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หนวยท่ี  1
โครงสรางท่ัวไป



1-2

1.1 สวนสํ าคัญของระบบ

ขีดความสามารถของระบบ ตูฐาน ใส Card ตอรวมระบบ
 Expansion    ( 2 ตู )

KX-TD816
สายนอก 4 8 -
สายใน 8 16 -

KX-TD1232
สายนอก 8 12 24
สายใน 16 32 /48 64/96

 Expansion Card
Expansion Card คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ  โดยสายนอกสามารถเพิ่มได 1 Card เทา
น้ันทั้ง KX-TD1232 และ KX-TD816  สวนสายในรุน KX-TD816 เพิ่มได 1 Card สายในเทาน้ัน
สํ าหรับรุน KX-TD1232 สามารถเพิ่มแผงขยายแบบสายในได 2  Card

Extra Device Port (XDP)
ในแตละแจคสายในสามารถตอพวงโทรศัพทแบบคียกับโทรศัพทธรรมดา (SLT) ไวดวยกันโดยที่
หมายเลขสายในน้ันแตกตางกันอยางสิ้นเชิง

การตอพวงขนานเคร่ืองโทรศัพท
ทุกๆแจคสายในสามารถตอขนานกันระหวางเคร่ืองโทรศัพทแบบคียและโทรศัพทแบบธรรมดาได 
โดยเบอรสายในที่เหมือนกัน

Super Hybrid System
Super hybrid system คือการตอใชงานที่ทุกๆแจคสายใน ใชไดกับโทรศัพทแบบคียดิจิตอล,
โทรศัพทแบบคียอนาลอก, โทรศัพทธรรมดา, DSS, เคร่ืองโทรสาร และชุดติดตอขอมูลตางๆ ได

การตอรวมระบบ (KX-TD1232 เทาน้ัน)
เปนการตอเชื่อมที่ติดต้ังการดขยายเต็มระบบ 2 ตูเขาดวยกัน ทํ าใหไดสายนอกเพิ่มขึ้นสูงสุด 24 สาย
(24 CO) และสายในสูงสุด 96 สาย  และการใชงานดานการประกาศและเสียงดนตรีขณะพักสายก็
จะเพิ่มขึ้นดวย

Digital Proprietary Telephones (DPT)
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เปนโทรศัพทแบบคียดิจิตอลที่ใชไดในระบบโดยมีใหเลือกใชหลายรุนดวยกันต้ังแตรุนมอนิเตอร
ไปจนถึงรุนจอแสดงผลขนาดใหญ  ตัวอยาง คียดิจิตอล เชน KX-T72XX ,KX-T74XX , KX-
T75XX

Analog  Proprietary Telephones (APT)
เปนโทรศัพทแบบคียอนาล็อกที่ใชไดในระบบโดยมีใหเลือกใชหลายรุนดวยกันต้ังแตรุนมอนิเตอร
ไปจนถึงรุนมีจอแสดงผล ตัวอยาง คียอนาล็อก เชน KX-T70XX , KX-T73XX

การทํ าโปรแกรมระบบ
การทํ าโปรแกรมระบบสามารถทํ าไดจากโทรศัพทแบบคียหรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอรก็ได

Voice Mail Integration
ระบบสามารถใชงานรวมกับระบบบริการขอมูลอัตโนมัติเชนบริการโอนสายอัตโนมัติ บริการขาว
สารและขอมูล  บริการฝากขอความอัตโนมัติ

Automatic Route Selection (ARS)
ระบบสามารถทํ าการหาสายวางอัตโนมัติเพื่อการโทรออกสายนอกใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

Caller ID
ระบบสามารถแสดงชื่อและเบอรโทรศัพทของผูเรียกเขาบนจอของเคร่ืองไดกอนการตอบรับสาย  
ทั้งน้ีการใชงานจะตองขอบริการพิเศษจากชุมสายโทรศัพทดวย และทีตูสาขาตองมี Card Caller ID
ดวย

Trunk (CO Line) Answer From Any Station (TAFAS)
เปนการต้ังสัญญาณการเรียกเขาใหประกาศเรียกออกที่ลํ าโพงภายนอก เพื่อใหเคร่ืองโทรศัพทสาย
ในจุดใดก็ได  ทํ าการตอบรับสายเรียกน้ันได

Remote Station Lock Control
เคร่ืองที่เปนโอเปอเรเตอร สามารถทํ าการล็อค สายภายใน เพื่อไมใหมีการโทรออกสายนอกได

ISDN Line Service
             เปนระบบสายนอกแบบ ISDN ( Integrated Services Digital Network )ที่ตองขอบริการจากชุมสาย
โทรศัพท  โดยสามารถกํ าหนดไดทั้งแบบ Point To point หรือ Point To Multi Point  และสามารถเลือกใช
ไดทั้ง PRI หรือ BRI ก็ได
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Tie Line Service
เปนระบบสายนอกแบบ Tie Line ใชสํ าหรับการตอตูสาขาที่อยูหางกันมากๆโดยใชสายเชาเพื่อ

ใหการติดตอระหวางกันเสมือนการเรียกแบบสายใน  ทํ าใหประหยัดคาใชจาย มีใหเลือกใช2 แบบ คือ E1
เปนแบบ 30 ชองสัญญาณ Digital และ แบบ E&M เปนแบบ 4 ชองสัญญาณแบบ Analog

1.2 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ

KX-TD816 ตูพื้นฐานเร่ิมตนที่ 4 สายนอก (4 CO) และ 8 สายใน (8 EXT) สวน KX-TD1232 จะเร่ิม
ตนที่ 8 สายนอก (8 CO) และ 16 สายใน (16 EXT) ซึ่งสายภายในตูพื้นฐานทุก Jack สามารถใชงาน
รวมกับโทรศัพทของ Panasonic แบบคียดิจิตอลและแบบคียอนาลอค, DSS, โทรศัพทธรรมดาและ
เคร่ืองโทรสารได  นอกจากน้ีที่ตูพื้นฐานน้ียังสามารถตอชุดการประกาศออกภายนอกได เชน ใช
เสียงออกลํ าโพงได 2 ชุด ( Page1 และ Page2 ) และยังมีจุดตอเพื่อใชสํ าหรับเปนแหลงกํ าเนิดเสียง
เพลงจากวิทยุเพื่อใชในการพักสายนอกอีกดวย
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รูปแสดงโครงสรางพื้นฐานของตูสาขา KX-TD1232BX.
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1.3 เครื่องโทรศัพทแบบคียที่ใชไดในระบบ

เคร่ืองโทรศัพทแบบคียของ Panasonic ที่สามารถใชกับระบบได
เคร่ืองโทรศัพทแบบคีย รายละเอียด
KX-T7436  Digital, มีจอขนาดใหญ, Speakerphone, 24 CO
KX-T7433 Digital, มีจอ, Speakerphone, 24 CO
KX-T7425  Digital, Speakerphone, 24 CO
KX-T7450 Digital, Monitor,12 CO
KX-T7230 Digital, มีจอ, Speakerphone, 24 CO
KX-T7235 Digital, จอขนาดใหญ, Speakerphone, 12 CO
KX-T7250 Digital, Monitor, 6 CO
KX-T7330 Analog,มีจอ,Speakerphone,12 Co
KX-T7320 Analog , Speakerphone,12 Co

                           KX-T7130 Analog ,มีจอ, Speakerphone, 12 CO
KX-T7020 Analog, Speakerphone, 12 CO, 4 PF
KX-T7030 Analog ,มีจอ, Speakerphone, 12 CO, 4 PF
KX-T7050 Analog ,Monitor, 12 CO, 4 PF
KX-T7055 Analog,Monitor, 3 CO, 3 PE

หมายเหตุ CO : ปุมใชสายนอก
PF : ปุมใชงานที่กํ าหนดดวยโปรแกรม

                       KX-T7436                                      KX-T7433                                           KX-T7425
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1.4 สวนเพ่ิมเติม ( Optional Equipment )

1.4.1 KX-TD170X  Card ขยายแบบ 8 สายใน
แตละCard ประกอบดวย 8 สายในแบบ Digital super Hybrid (8 EXT.) โดย KX-TD816 เพิ่มได 1
Card สวน KX-TD1232 เพิ่มได 2 Card ตอหน่ึงตู ( ถาไมมีCard เพิ่มแบบสายในอ่ืนตออยูดวย )

1.4.2 KX-TD174X Card ขยายสายในแบบ 16 SLT
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เปน Card เพิ่มแบบ 16 สายภายในแบบ โทรศัพทธรรมดาเทาน้ัน  โดย KX-TD816 เพิ่มได 1 Card สวน KX-
TD1232 เพิ่มได 2 Card ตอหน่ึงตู ( ถาไมมีCard เพิ่มแบบสายในอ่ืนตออยูดวย ) ใชไดสํ าหรับ Rom Version 221B (
4 MB ) เปนตนไป
1.4.3 KX-TD180X Card ขยายแบบ 4 สายนอก

เปนCard เพิ่มสายนอกขนาด 4 สายนอกธรรมดา (4 CO) และโดย KX-TD816 เพิ่มได 1 Card สวน
KX-TD1232 ก็เพิ่มได 1 Card ตอหน่ึงตูเชนเดียวกัน ( โดยไมมี Card เพิ่มแบบสายนอกอ่ืนตออยูดวย )
เมื่อเพิ่มแลว KX-TD816 จะไดสูงสุด 8 สายนอก สวน KX-TD1232 จะไดสูงสุด 12 สายนอก

1.4.4 KX-TD184X Card ขยายแบบ 4 สายนอก Tie Line E&M
เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E&M Tie Line  1 Card  จะมี 4 สายนอก สามารถตอได 1Card ตอ 1 ตู  (

โดยไมมี Card เพิ่มแบบสายนอกอ่ืนตออยูดวย ) การตอใชงานตองตอรวมกับ Card  แบบ E&M ดวยกันเทาน้ันไม
สามารถตอกับสาย TOT ธรรมดาทั่วไปได  ใชงานไดสํ าหรับ Rom Version P231 C เปนตนไป
1.4.5 KX-TD188X Card ขยายแบบ 30 สายนอก E1

เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E1 Tie Line  1 Card  จะมี 30 สายนอก สามารถตอไดที่ตู Master เทาน้ัน
เพิ่มได 1 Card / System โดยเมื่อตอแลว สายนอกพื้นฐานของตู Master ยังคงใชงานไดตามปกติ สวนสายนอกของตู
Slave จะไมสามารถใชงานไดเลยทั้งของตูพื้นฐานและสวนขยายเพิ่ม( Option ) สํ าหรับสายภายในยังคงใชงานและ
ขยายเพิ่มไดตามปกติ(Card KX-TD170,KX-TD174 ตองเปนวงกลม 2)ใชไดสํ าหรับ Rom Ver. P211B เปนตนไป
1.4.6 KX-TD280CE Card ขยายแบบ 2 Port ISDN

เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด 2 Port ISDN แบบ BRI   หรือ 4 สายนอกของตูสาขา ( 1 Port ISDN เทา
กับ 2 สายนอกของตูสาขา ) สามารถตอได 1Card ตอ 1 ตู  ( โดยไมมี Card เพิ่มแบบสายนอกอ่ืนตออยูดวย ) สาย
นอกท่ีนํ ามาตอรวมตองขอบริการจากชุมสายโทรศัพทเปนแบบ ISDN  ชนิด BRI ดวย  ใชไดสํ าหรับ Rom Version
P231N เปนตนไป
1.4.7 KX-TD286CE Card ขยายแบบ 6 Port ISDN

เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด 6  Port ISDN แบบ BRI   หรือ 12 สายนอกของตูสาขา ( 1 Port ISDN เทา
กับ 2 สายนอกของตูสาขา ) สามารถตอได 1Card ตอ 1 ตู  ( โดยไมมี Card เพิ่มแบบสายนอกอ่ืนตออยูดวย ) ถาใช
งานเต็มทั้ง 6 Port ISDN จะใชสายนอก Co1-Co12  จะทํ าใหสายนอกพื้นฐานของตู ( Co1-8 )ไมสามารถใชตอสาย
นอกธรรมดาได แตถาขอสาย ISDN มาใชไมครบท้ัง 6 Port ISDN  สายนอกพื้นฐานของตูก็ยังสามารถใชงานไดเทา
ที่เหลืออยู เชน ขอใชงาน 4 Port ISDN ( ใช Co 5-Co 12 ) จะทํ าใหสายนอกที่ 1 �4 สามารถตอใชงานไดตามปกติ
ใชไดสํ าหรับ Rom Version P231N เปนตนไป
1.4.8 KX-TD290CE Card ขยายแบบสายนอก ISDN 30 วงจร PRI
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เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ISDN ชนิด 30  สายนอกแบบ PRI  สามารถตอไดที่ตู Master เทาน้ันเพิ่มได 1
Card / System โดยเมื่อตอแลว สายนอกพื้นฐานของตู Master ยังคงใชงานไดตามปกติ สวนสายนอกของตู Slave จะ
ไมสามารถใชงานไดเลยทั้งของตูพื้นฐานและสวนขยายเพิ่ม( Option )  สํ าหรับสายภายในยังคงใชงานและขยายเพิ่ม
ไดตามปกติ (Card KX-TD170,KX-TD174 ตองเปนวงกลม 2) ใชไดสํ าหรับ Rom Version P211B เปนตนไป
1.4.9 KX-TD192 System Inter Connection Card
     เปนการดเชื่อมตูที่เต็มระบบแลว 2 ตูเขาดวยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการใชงาน โดยตูที่นํ าเชื่อม
ระบบกันน้ันจะตองเปน Rom Version เดียวกัน
1.4.10 DISA Card (KX-TD191)

  การดน้ีใชกับการใชงานแบบ Direct Inward System Access (DISA) และการบันทึก Outgoing Message
(สํ าหรับ KX-TD1232 เทาน้ัน) DISA จะชวยใหผูเรียกเขาจากสายนอก เขาถึงหมายเลขปลายทางภายในโดยตรงเพียง
กดหมายเลขสายในหลังจาก DISA ตอบรับสวน Outgoing Message (OGM) เปนการบันทึกเสียงพูดใหผูเรียกเขารับ
ทราบขอมูลและยังใชในการต้ังปลุกตอนเชาดวยเสียงพูด (Timed Reminder)  โดยความยาวของขอความสามารถ
บันทึกไดรวมกันสูงสุดไมเกิน 64 วินาที   
1.4.11 Caller ID Card (KX-TD193)

เปนการดที่ใชรวมกับการบริการขององคการโทรศัพทเพื่อที่ผูใชสามารถดูชื่อและหมายเลขของผูโทรเขาบน
จอของเคร่ืองโทรศัพทกอนการตอบรับ
1.4.12 Remote Card (KX-TD196)

เปนการดที่ใชในการโปรแกรมตูหรือแกไขโปรแกรมของระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอรผานมาทางสาย
โทรศัพทสายนอก (ใชกับ KX-TD1232 เทาน้ัน)
1.4.13 Remote Card ความเร็วสูง (KX-TD197)

เปนการดที่ใชในการโปรแกรมตูหรือแกไขโปรแกรมของระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอรผานมาทางสาย
โทรศัพทสายนอก โดยมีความเร็วในการรับสงขอมูลไดสูงกวา KX-TD196 (ใชกับ KX-TD1232 เทาน้ัน)
1.4.14 Door phone Card (KX-TD160)

เปนการดที่ใชรวมกับชุดกร่ิงติดประตู (KX-T30865) และชุดเปดปดประตู(DOOR OPENER)  ใน 1 Card
สามารถตอ ตัวกร่ิงติดประตู ( KX-T30865 ) ไดสูงสุด 2 ตัว และมีชุดควบคุมการปดเปดได 2 ตัว
1.4.15 Battery Adaptor (KX-A46X)

เปนชุดแปลงไฟท่ีตอจากแบตเตอร่ีรถยนต (12VDC) 2 ลูก ปอนใหกับระบบเมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ  โดยตู
สาขาจะยังคงใชงานไดตามปกติ เพราะนํ ากระแสไฟฟาจากแบตเตอร่ีมาจายใหตูสาขาแทน  สํ าหรับการที่จะสามารถ
สํ ารองไฟไดนานเทาใดน้ันขึ้นอยูกับปริมาณกระแสของแบตเตอร่ีที่นํ ามาตอใชงาน
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1.4.16 Battery Adaptor (KX-A46DX)
เปนชุดแปลงไฟท่ีตอจากแบตเตอร่ีรถยนต (12VDC) 2 ลูก ปอนใหกับระบบเมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ โดยจะ

ตางกับ KX-A46X  ที่ตัวน้ีมีชุด ชารจ ในตัว Adaptor ดวย  เมื่อไฟมาปกติก็จะทํ าการ ชารจไปที่แบตเตอร่ีทันที
1.4.17 DSS Console (KX-T7240 / KX-T7040 / KX-T7340 / KX-T7440 / KX-T7441 )

เปนชุดอุปกรณที่ชวยใหงายและสะดวกในการเรียกสายในซึ่งจะมีไฟแสดงสภาวะ สายไมวางใหเห็น DSS
จะตอใชรวมกับเคร่ืองโทรศัพทแบบคียและสามารถตอกับระบบได 4 ชุด

KX-T7240 ขนาด 32 ปุม DSS  16 ปุม One Touch    
KX-T7040 ขนาด 32 ปุม DSS  16 ปุม One Touch
KX-T7340 ขนาด 32 ปุม DSS  16 ปุม One Touch
KX-T7440 ขนาด 66 ปุม DSS
KX-T7441 ขนาด 44 ปุม DSS  , มีปุม Answer และ Release

   KX-T7440  KX-T7441

1.4.18 Head Set ( KX-T7090X)
เปนอุปกรณที่ใชงานรวมกับ Operator เพื่อสะดวกในการรับสาย
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ตารางแสดงความสามารถในการเพ่ิม  Option Card.
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ตารางสรุปการตอ Card  ตางๆของตู KX-TD1232 MASTER และ SLAVE

X = ไมสามารถใชงานได
O =  สามารถใชงานได
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1.5 คุณสมบัติเฉพาะ

1.5.1    รายละเอียดท่ัวไป
      KX-TD816
ขอความสามารถของระบบ สายนอก สูงสุด 8

              สายใน              สูงสุด 16 (สูงสุด 32 ที่ Extra Device port)
วิธีควบคุม CPU: 16-bit CPU
Switching แบบ Non Blocking PCM Time Sharing Switch
แหลงจายไฟ 115/200/220/240 VAC, 50/60 Hz

การจายไฟในระบบ
- แรงดันสายใน : 30V
- แรงดันวงจร : ± 5V, ± 15V

เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ
•  ระบบหนวยความจํ าใช Lithium Battery จากโรงงานมีอายุ
ใชงาน 7 ป

•  สายนอกสูงสุด 4 สายจะยายไปที่สายในของโทรศัพท
ธรรมดาอัตโนมัติ

ระบบการโทร สายนอก แบบ Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps
แบบ Tone (DTMF)

สายใน แบบ Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps
แบบ Tone (DTMF)

การเปลี่ยนโหมดสัญญาณ DP-DTMF, DTMF-DP

ข้ัวตอสาย สายนอก 4-Pin Connector
สายใน 4-Pin Connector
Paging Output RCA JACK
External Music Input MINI JACK (3.5 mm.)
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สายตอภายใน

โทรศัพทธรรมดา (SLT) 1 คูสาย (T, R)
KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250 2 คูสาย (D1, D2) หรือ

2 คูสาย (T, R, D1, D2)
KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050,
KX-T7055, KX-T7130

2 คูสาย (T, R, D1, D2)

KX-T7240, KX-T7010 2 คูสาย (D1, D2)

SMDR (Station Message Detail Recording)
การเชื่อมตอ EIA (RS-232C)
อุปกรณตอรวม Printer
ขอมูลการบันทึก วันที่, เวลา, หมายเลขภายใน,

หมายเลขปลายทาง, สายนอกที่ใช,
ระยะเวลาในการโทร, Account Code

 KX-TD1232
ขีดความสามารถของระบบ สายนอก สูงสุด 12

สายใน สูงสุด 32 (สูงสุด 64 ที่ EXtra Device Port)
วิธีควบคุม CPU: 16-bit CPU
Switching แบบ Non Blocking PCM Time Sharing Switch
แหลงจายไฟ 220-240 VAC, 50/60 Hz

ภาคจายไฟในระบบ - แรงดันสายใน :30 V
- แรงดันวงจร : ± 5V, ± 15V

เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ
•  ระบบหนวยความจํ าใช Lithium Battery จากโรงงานมีอายุ
ใชงาน 7 ป

•  สายนอกสูงสุด 6 สายจะยายไปที่สายในของโทรศัพท
ธรรมดาอัตโนมัติ
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•  ระบบจะทํ างานตอไดอีกประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อใชชุด
แบตเตอร่ีตอชวย 2 ลูก ขนาดลูกละ 12 V 20 A

ระบบการโทร สายนอก แบบ Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps
แบบ Tone (DTMF)

สายใน แบบ Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps
แบบ Tone (DTMF)

การเปลี่ยนโหมดสัญญาณ DP-DTMF, DTMF-DP
ข้ัวตอสาย สายนอก Modular Jack

สายใน Amphehol Connector
Paging Output RCA JACK
External Music Input MINI JACK (3.5 mm.)

Extension Connection Cable

โทรศัพทธรรมดา (SLT) 1 คูสาย (T, R)
KX-T7436,KX-T7433,KX-T7425,KX-T7230, 
KX-T7235, KX-T7250

2 คูสาย (D1, D2) หรือ
2 คูสาย (T, R, D1, D2)

KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7055 2 คูสาย (T, R, D1, D2)
KX-T7130 3 คูสาย (T, R, D1, D2, P1, P2,)
KX-T7240, KX-T7040 2 คูสาย (D1, D2)

SMDR (Station Message Detail Recording)
การเชื่อมตอ EIA (RS-232C)
อุปกรณตอรวม Printer
ขอมูลการบันทึก วันที่, เวลา, หมายเลขภายใน,

หมายเลขปลายทาง, สายนอกที่ใช,
ระยะเวลาในการโทร, Account Code

1.5.2    คุณลักษณะทั่วไป
! KX-TD816
พิกัดลูปภายใน KX-T7230 / KX-T7235 / KX-T7250 / KX-T7020 / KX-T7030 /

KX-T7050 / KX-T7055 / KX-T7130..................40 โอหม
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โทรศัพทธรรมดา................................................600 โอหม
Doorphone...........................................................20 โอหม

คาความตานทานการร่ัวไหล 15000 โอหม
จํ านวนการตอเคร่ืองภายในสูงสุดตอจุด

1 เคร่ือง สํ าหรับ KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250,
KX-T7130, KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7055
2 เคร่ือง เมื่อตอพวงขนานหรือตอแบบ EXtra Device Port

แรงดันสัญญาณกระดิ่ง 70 Vrms ที่ 25 Hz
ภาคจายไฟ 115/200/220/240 VAC, 50/60 Hz, สูงสุด 1A
พิกัดลูปสายนอก 1600 โอหม
สภาวะแวดลอมในการทํ างาน 0 - 40 ํC / 32 - 104 ํF, 10 - 90%
ระยะเวลาการยกเลิกสาย 204 - 1000 mSec

!!!! KX-TD1232
พิกัดลูปภายใน KX-T7436/KX-T7433/KX-T7425/KX-T7230 / KX-T7235 / KX-T7250 / KX-T7020 /        

KX-T7030 / KX-T7050 / KX-T7055 / KX-T7130..................40 โอหม
 โทรศัพทธรรมดา..............................................������600 โอหม
Doorphone.........................................................������20 โอหม

คาความตานทานการร่ัวไหล 15000 โอหม
จํ านวนการตอเคร่ืองภายในสูงสุดตอจุด

1 เคร่ืองสํ าหรับ KX-T7436,KX-T7433,KX-T7425,KX-T7230, KX-T7235, KX-
T7250, KX-T7130, KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7055
2 เคร่ือง เมื่อตอพวงขนานหรือตอแบบ eXtra Device Port

แรงดันสัญญาณกระดิ่ง 70 Vrms ที่ 25 Hz
ภาคจายไฟ 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, สูงสุด 1.4 A
พิกัดลูปสายนอก 1600 โอหม
สภาวะแวดลอมในการทํ างาน 0-40 ํC / 32 - 104 ํF, 10 - 90%
ระยะเวลาการยกเลิกสาย 204 - 1000 mSec
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ขอมูลทั่วไปของระบบ
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หนวยท่ี  2
การติดต้ังตูระบบ

และสวนเพ่ิมเติมตางๆ
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2.1 กอนการติดตั้ง

โปรดอานเพ่ือทํ าความเขาใจกอนการติดตั้งและตอระบบ
การติดตั้งระบบปองกัน

เมื่อการติดต้ังสายโทรศัพท ขอควรระวังเบื้องตน เพื่อลดอันตรายอันเกิดจากไฟฟาลดวงจรและอันตรายท่ี
จะเกิดขึ้นตอบุคคล มีดังน้ี :

1. หามติดต้ังหรือเดินสายโทรศัพทขณะฝนตกหรือฝนฟาคะนอง
2. หามติดต้ังสายตอโทรศัพทในตํ าแหนงที่ชื้นแฉะ เพราะสายตอโทรศัพทไมไดออกแบบมาสํ าหรับติด

ต้ังในพื้นที่ชื้นแฉะ
3. หามแตะหรือสัมผัสสวนที่เปนตัวนํ าของสายโทรศัพทหรือจุดตอ เมื่อมีการถอดสายออกจากระบบการ

ติดตอกับตัวเคร่ือง
4. ควรคํ านึงถึงขอควรระวัง เมื่อทํ าการติดต้ังหรือแกไขสายโทรศัพท

ขอควรระวังสํ าหรับการติดตั้ง
ตัวเคร่ืองโทรศัพทสาขารุนน้ีไดออกแบบมาสํ าหรับติดต้ังบนฝาผนังเทาน้ัน สวนสถานที่ใชสํ าหรับการ

ติดต้ังมีขอกํ าหนดดังน้ี (สถานที่ต้ังจะตองไมทํ าใหมีผลตอระบบในการทํ างาน สัญญาณรบกวน หรือ ทํ างานไม
ถูกตอง)

1. หามติดต้ังในที่ๆ มีแสงแดดสองตรงลงมาบนเคร่ืองหรือ ในสถานที่รอนอบอาว ในหองที่เย็นจัด
หรือ แหลงที่มีความชื้น (อุณหภูมิระหวาง 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF)

2. หามวางในที่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งจะทํ าใหเกิดความรอน ยกตัวอยาง เชน เปนอันตรายตอชิ้นสวน
อุปกรณหรือคอนแทค

3. หามติดต้ังในสถานที่ไมมั่นคง มีการสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
4. หามติดต้ังในสถานที่มีฝุนละออง ในอากาศมากหรือในที่ซึ่งมีไอน้ํ า ไอน้ํ ามันที่ทํ าใหคอนแทคเสื่อม
5. หามติดตั้งใกลเคร่ืองกํ าเนิดความถี่สูง เชน มอเตอรจักรเย็บผา หรือเคร่ืองเชื่อม
6. หามติดตั้งบนหรือใกลเคร่ืองคอมพิวเตอรเทลเลกซหรืออุปกรณเคร่ืองใชสํ านักงานหรือเตาอบ

ไมโครเวฟ หรือเคร่ืองปรับอากาศ (เคร่ืองควรอยูในสถานท่ีโดดเดนไมควรติดตั้งในหองท่ีมีอุปกรณมากเกินไป)
7. ตองติดตั้งหางจาก วิทยุ หรือเคร่ืองรับโทรทัศน ไมนอยกวา 1.8 เมตร หรือ 6 ฟุต (รวมท้ังตูโทรศัพท

สาขาและเคร่ืองโทรศัพทระบบคีย)
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8. ควรติดต้ังใชในที่โลงๆ พอสมควร (เพื่อเหตุผลทางดานการบํ ารุงรักษาและโดยเฉพาะการระบาย
อากาศเพื่อใหเกิดความเย็นดานขางของตัวเคร่ือง)

ขอควรระวังสํ าหรับการเดินสาย
เมื่อมีการเดินสายใหทํ าการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี :
1. ไมควรเดินสายโทรศัพทขนานกับสายแหลงจายไฟกระแสสลับคอมพิวเตอรเทลเลกซหรืออุปกรณ

อื่นๆ ถาหากจํ าเปนตองเดินสายใกลกับสิ่งท่ีกลาวมาขางตน จะตองใชสายเคเบิ้ลท่ีมี โลหะหรือซีลดหุมสายเคเบิ้ล
และนํ าซีลดน้ันตอลงกราวดดิน

2. ถามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใชอุปกรณในการปองกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชํ ารุดเสียหายควร
หลีกเลี่ยงการเดินสายใตพรม

3. ควรหลีกเลี่ยงการใชแหลงจายไฟรวมกับคอมพิวเตอรเทลเล็กซ และอุปกรณสํ านักงานอ่ืนๆ หรืออีก
นัยหน่ึงระบบการทํ างานของตูสาขา จะถูกขัดจังหวะ โดยจะเกิดการเหน่ียวนํ าสัญญาณรบกวนจากอุปกรณอ่ืนๆ

4. โปรดใชสายชนิด 1 คูสายสํ าหรับอุปกรณตอพวงเคร่ืองโทรศัพท เชน เคร่ืองโทรศัพทธรรมดา
เคร่ืองตอบรับ และอ่ืนๆ ยกเวน เคร่ืองโทรศัพทชนิดคีย (KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250 และอ่ืนๆ)

5. สายไฟ AC ตองถอดออกจากตัวเคร่ืองในระหวางการเดินสายและควรเสียบสายไฟ AC เขากับปลั๊ก
เมื่อเดินสายภายในเสร็จแลว

6. ถาการเดินสายไมดีอาจเปนสาเหตุใหระบบไมทํ างาน
7. ถาเคร่ืองโทรศัพท ไมสามารถใชงานได ใหถอดสายโทรศัพทออกจากตัวเคร่ือง แลวเสียบเขาเคร่ือง

โทรศัพทใหม หรือใหถอดสายไฟ AC ออกจากตัวเคร่ือง แลวคอยเสียบเขาตัวเคร่ืองใหม
8. ตัวตูสาขา ตองการปลั๊กชนิด 3 ขา สํ าหรับตอกราวนเพื่อเปนการปองกัน ถาไมสามารถเสียบปลั๊กได

กรุณาติดตอชางไฟฟาเพื่อทํ าการเปลี่ยนตลับเสียบใหม ไมควรหลบหลีกการตอกราวนชนิด 3 ขา
9. การตอสายนอกควรเดินสายแบบเปนคู
10. ควรติดตั้งอุปกรณกั้นฟาผาใหกับสายนอกดวย
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2.2 การติดตั้งตูสาขา

2.2.1 อุปกรณท่ีมาในกลอง
รายการอุปกรณภายในกลองที่ตองตรวจเช็คดังน้ี

KX-TD816 KX-TD2132
ตูระบบ 1 1
สายไฟ AC 1 1
Templet (แผนเทียบเจาะผนัง) 1 1
สกรู 3 4
Anchor Plug 3 4
Pager Connector 1 2
Music Source Connector 1 2
Expansion line cord holder 1 1

2.2.2 ช่ือและตํ าแหนง
รูปลักษณท่ัวไปของตูระบบ

รูปแสดงลักษณะท่ัวไปของตู KX-TD816/KX-TD1232
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รูปแสดงโครงสรางภายในโดยท่ัวไปของKX-TD816 / KX-TD1232
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แหลงจายไฟสํ าหรับ KX-TD816
ตองตรวจสอบแรงดันไฟกอนการตอใชงาน ถาไมถูกตองใหปรับ Voltage Selector
ดานหลังตูใหถูกตองโดยใชไขควงปากแบน

2.2.3 การติดตั้งบนผนัง
ตัวตูระบบตองติดต้ังบนผนังเทาน้ัน และผนังตองแข็งแรงพอที่จะรับน้ํ าหนักของตูได
ถามีการใชสกรูอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใหมาน้ันสกรูจะตองมีขนาดที่เทากันดวย

KX-TD816
การติดตั้งบนผนังไม การติดตั้งบนผนังคอนกรีต
1. วางแผน Templet บนผนัง และทํ า 1. วางแผน Templet บนผนังทํ าเคร่ืองหมาย
    เคร่ืองหมายตามตํ าแหนงสกรู เพื่อเจาะรูสกรู

2. เจาะรู ทั้ง 3 แลวตอกพุกยางเขาไป
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2. ขันสกรูเกลียวเขากับผนัง 3. ขันสกรูเขาไปในพุกยาง

3. แขนเคร่ืองเขากับหัวสกรู 4. แขวนเคร่ืองเขากับหัวสกรู

KX-TD1232
การติดตั้งบนผนังไม การติดตั้งบนผนังคอนกรีต
1. วางแผน Templet บนผนัง และทํ า 1. วางแผน Templet บนผนังทํ าเคร่ืองหมาย
    เคร่ืองหมายตามตํ าแหนงสกรู เพื่อเจาะรู สกรู

2. ขันสกรูเกลียวเขากับผนัง 2. เจาะรู ทั้ง 4 แลวตอกพุกยางเขาไป

3.ขันสกรูเขาไปในพุกยาง
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3. แขนเคร่ืองเขากับหัวสกรู 4. แขวนเคร่ืองเขากับหัวสกรู

2.2.4    การตอสายดินกับโครงตู
สิ่งสํ าคัญท่ีสุด !
ตองตอสายดินใหกับโครงตูดวย

รูปแสดงจุดตอสายกราวน
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2.2.5 การเปดฝาหนาของตู
1. คลายสกรูขางขวาของตู (ตัวสกรูจะมีสปริงยึดไมใหหลุดออก)

                          2. เปดฝาตูตามทิศของลูกศร A

รูปแสดงการเปดฝาตูของ KX-TD816/KX-TD1232
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2.3 การตอสวนตางๆ

2.3.1 ผังแสดงการตอสวนตางๆ กับระบบ
KX-TD816

                                           รูปแสดงผังการตอสวนตางๆของตู KX-TD816



2-11

KX-TD1232BX

                                                       รูปแสดงผังการตอสวนตางๆของตู KX-TD1232BX.

2.3.2    การตอสายนอก (CO LINE)
(KX-TD816: CO1 ถึง CO4, KX-TD1232: CO1 ถึง CO8)
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สายนอกข้ัวตอ
KX-TD816 แบบ 4-pin Connector
KX-TD1232 แบบ Modular Connector

1. การใช 4-pin Connector (KX-TD816)
คุณสมบัติของสาย

ชนิดสาย สายแข็ง
ขนาดของตัวนํ า ∅ 0.4 - ∅ 0.65 mm (22, 24, 26AWG)
ขนาดของสายหุม ∅ 0.66 - ∅ 1.05mm.

การตอขั้ว การตอสายนอกใชขั้วตอชนิด 4 ขั้ว (4-pin connector) ขั้วตอ 1 อัน
สามารถตอได 2 สายนอกโดยใชเปนคูซึ่ง KX-TD816 จะใช 2 อันดังรูป

 การตอสายทํ าไดดังน้ี
-  ใสสายโทรศัพทลงไปในรูเสียบ และกดสวนที่โปรงใสลงกลับไปในที่เดิม (ไมตองปอกสายหุมออก)



2-13

2. การใช Modular Connector      (KX-TD1232)
การตอสาย เสียบขั้วตอแบบ Modular ของสายโทรศัพท (ชนิด 4 สาย) เขากับตู

ระบบ ดังรูป

รูปแสดงการตอสายนอกของตู KX-TD1232BX.
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2.3.3 การตอสายภายใน
สํ าหรับโทรศัพทแบบคีย โทรศัพทแบบธรรมดา และ DSS Consoles
(KX-TD816: Jack 1 ถึง Jack 8, KX-TD1232: Jack 1 ถึง Jack 16)
ขั้วตอภายในของแตละรุนเปนดังน้ี

KX-TD816 แบบ 4 ข้ัว (4-pin Connector)
KX-TD1232 แบบ แอมฟนอล (Amphenol Connector)

ความยาวสูงสุดของสายภายใน (สายคู)
ประเภทของอุปกรณที่ตอและความยาวสูงสุดแสดงดังรูป

การตอสายภายในของโทรศัพทมีดังตาราง
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1. การตอสายภายในของ KX-TD816

รูปแสดงการตอสายภายในของ KX-TD816 โดยใชหัวตอแบบ DDK
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2.  การใช Amphenol Connector (KX-TD1232)
การตอขั้วตอสาย Jack 1 ถึง 16 แลวเสียบขั้วตอเขากับตัวตูระบบดังรูป

หลังจากเสียบขั้วตอแลวตองใชสายรัดขั้วตอดวย ดังรูป
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ตํ าแหนงขาท่ีตอสาย

รูปแสดงตํ าแหนงขาท่ีใชตอสายของ Basic Extension Card ของ KX-TD1232
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2.3.4  การตอขนานเคร่ืองโทรศัพท (สํ าหรับโทรศัพทแบบคียกับโทรศัพทแบบธรรมดา)
           โทรศัพทแบบธรรมดาทุกชนิดสามารถตอพวงขนานกับโทรศัพทแบบคีย โดยจะยังคงเปนหมายเลขภาย
ในเดียวกัน การเรียกเขาจะดังพรอมกันทั้ง 2 เคร่ืองที่ขนานกัน  มีวิธีการตอพวงดังน้ีดังน้ี
วิธีท่ี 1 : การใช Modular T-Adaptor

รูปแสดงการตอขนานโทรศัพทโดยใช T-Adapter
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วิธีท่ี 2 : สํ าหรับโทรศัพทแบบคียดิจิตอล

รูปแสดงการตอขนานโดยใชคีย ดิจิตอล

หมายเหตุ  : สามารถตอไดกับเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ, เคร่ืองโทรสารหรือ
MODEM แทนโทรศัพทธรรมดาไดดวย
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2.3.5 การตอ Extra Device Port (XDP)
โทรศัพทแบบคียดิจิตอล (KX-T7230, KX-T7235 หรือ KX-T7250) กับโทรศัพทแบบธรรมดาสามารถตอที่

แจคเดียวกันได โดยที่หมายภายใน แตกตางกัน ซึ่งตองมีการโปรแกรมระบบดวย (Program 600 )
วิธีท่ี 1   ตอ T-R เขาท่ี SLT  , H-L ตอเขาท่ี คียดิจิตอล ดังรูป

รูปแสดงการตอ XDP กับ คียดิจิตอล
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วิธีท่ี 2  ใชวิธีการตอเขาท่ีชอง To Tel ดังรูป

รูปแสดงการตอ XDP ท่ีคียดิจิตอล
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2.3.6  การตอชุดประกาศภายนอก (Paging Equipment)
                        KX-TD816ใชขั้วตอแบบ RCA ตอเขากับตูระบบดังรูป

- Output impedance 600 Ω
- ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.

KX-TD1232 ใชขั้วตอแบบ RCA ตอเขากับตูระบบสามารถตอได 2 ชุด ดังรูป
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- Output impedance 600 Ω
- ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.

หมายเหตุ  : กรณีตอเชื่อม 2 ตู จะไดชุดประกาศเปน 4 จุดและสามารถกํ าหนดเสียง
เตือนกอนการประกาศไดดวยโปรแกรม

การโปรแกรมใชงาน โปรแกรม 804, 805

2.3.7 การตอเสียงดนตรีจากภายนอก (External Music Source)
KX-TD816 ใชขั้วตอหูฟงโมโน (Earphone) ขนาด ∅  3.5 mm ตอดังรูป

-  Input impedance = 8 Ω
-  ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.

KX-TD1232    ใชข้ัวตอหูฟงโมโน (Earphone) ขนาด ∅∅∅∅  3.5 mm 2 ชุด ตอดังรูป

-  Input impedance = 8 Ω
-  ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.
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รูปแสดงการตอเสียงเพลงจากภายนอกเขาตู KX-TD1232

หมายเหตุ  : การเลือกเสียงดนตรีที่ใชกรณี Music on Hold หรือ Background Music
ขึ้นอยูกับการทํ าโปรแกรม

การโปรแกรมใชงาน ถาตองการใชเสียงดนตรีจากภายนอก ใหทํ าโปรแกรม 803 เปน  Music 2
และตอเสียงเพลงเขาชอง Music 2

2.3.8  การตอเคร่ืองพิมพ (Printer)
            ขั้วตอในการตอใชเคร่ืองพิมพกับตูระบบเปนแบบ EIA (RS 232C)  โดยสามารถตอเคร่ืองพิมพเพื่อใช
สํ าหรับพิมพการใชงานการโทรเขา โทรออกของหมายเลขภายใน และนอกจากน้ันยังใชสํ าหรับตอ คอมพิวเตอร
เพื่อโปรแกรมระบบไดอีกดวย  โดยขนาดความยาวสายเคเบ้ิลที่ตอจากตูสาขาไดประมาณ  2 เมตรลักษณะการตอ
ดังรูป
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รูปแสดงลักษณะการตอ เคร่ืองพิมพ หรือ คอมพิวเตอรขางตู

-  ขาที่ตอใชงานของข้ัวตอ EIA (RS-232C) เปนดังตาราง

                                                      รูปแสดงการตอสายแบบ 25 - 25 Pin
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                                                            รูปแสดงการตอสายแบบ 9 - 25 Pin
สัญญาณ EIA (RS-232C)

Frame Ground : FG
หมายถึงตอกับตูแลวลงกราวน

Transmitted Data : SD (TXD)......................................................(output)
สงสัญญาณ Data จากเคร่ืองไปยังพร้ินเตอร

Received Data : RD (RXD)...........................................................(input)
ใชสํ าหรับรับสัญญาณ Data จากพร้ินเตอร

Request to Send: RS (RTS).........................................................(output)
Request to send (RTS) จะ ON เมื่อ DSR เปน ON

Clear To Send: CS (CTS)..............................................................(input)
ถาวงจร CTS เปน ON หมายถึงพร้ินเตอรพรอมที่จะรับขอมูล
จากเคร่ืองแลว เคร่ืองจะไมพยายามสงขอมูล หรือรับขอมูลถา
วงจร CTS เปน OFF

Data Set Ready: CR (DSR)............................................................(input)
เปนอินพุท ถา DSR เปน ON หมายถึง พร้ินเตอรพรอมแตไมได
หมายความวาไดติดตอกับพร้ินเตอรแลว

Signal Ground: SG
ตอกับกราวนดีซี
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Data Terminal Ready: ER (DTR)................................................(output)
สงสัญญาณ ON โดยเคร่ือง  เพื่อบอกวา ON LINE แลวแตไมได
หมายความวาไดติดตอกับพร้ินเตอรแลว  มันจะ OFF เมื่อเคร่ือง Off Line

Data Carrier Detect: CD (DCD).....................................................(input)
เมื่อมัน ON เปนการบอกวาปลายทางวาไดรับสัญญาณพาหแลว

การโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ : โปรแกรม 800  กํ าหนดใหพิมพ การโทรเขา หรือ การโทรออก
โปรแกรม 806  กํ าหนด Parameters สํ าหรับการติดตอ

2.3.9   การติดตั้งตัวกันฟาผา (lightning Protector)
ทัศนคติท่ัวไป

ตัวกันฟาสํ าหรับเคร่ืองโทรศัพทจะถูกติดต้ังภายนอกอาคารเพื่อปองกันอันตรายเน่ืองจากไฟ
กระชาก อันเกิดจากฟาผา ที่เขามาทางสายโทรศัพทและอันตรายจากไฟกระชาก อีกสาเหตุหน่ึง อาจเกิดจากสาย
ไฟฟากระแสสลับแตะกับสายโทรศัพท อยางไรก็ตามปญหาซึ่งเกิดจากฟาผาก็ไดเพิ่มขึ้นควบคูไปกับการพัฒนา
ของอุปกรณการสื่อสารดวยเหตุน้ีในหลายๆประเทศจึงออกระเบียบที่จะตองติดต้ังตัวกันฟาผาเพื่อปองกันเคร่ือง
โทรศัพท เพราะวาในสภาพของการเกิดฟาผา เมฆที่มีประจุไฟฟาจะอยูสูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 กม. และมี
ความตางศักยประมาณ 200,000 โวลท สวนสายไฟกระแสสลับหรือสายองคการโทรศัพทและอ่ืนๆ จะอยูสูงจาก
พื้นดินประมาณ 10 ม. (33 ฟุต) ถาเกิดฟาผาลงพื้นดินจะทํ าใหเกิดมีการเหน่ียวนํ าในสายดังกลาวอันเปนเหตุให
อุปกรณที่ตออยูกับสายดังกลาวเสียหายไดตัวกันฟาผามีอยูมากมายหลายชนิด ซึ่งสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด
แตสิ่งสํ าคัญอีกอยางหน่ึงก็คือ การตอสายดิน (สายกราวด) ตูโทรศัพทสาขาทุกตูจํ าเปนจะตองติดตั้งกันฟา และ
จะตองตอสายดินดวย มิฉะน้ันการตอตัวกันฟาผาจะไรประโยชน
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การติดตั้งตัวกันฟา

                                                รูปแสดง Diagram ในการติดตั้งตัวกันฟาของสายนอก

- สํ าหรับสายภายในที่มีการเดินสายออกนอกอาคารควรมีการติดต้ังตัวกันฟาดวยดังรูป

                                รูปแสดง Diagram การตอตัวกันฟาของสายภายในท่ีเดินสายนอกอาคาร
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ขอเสนอแนะ
ถามีการติดต้ังเคร่ืองโทรศัพทภายนอกอาคาร ควรพิจารณาขอควรระวังตอไปน้ี
1. การติดต้ังสายโทรศัพทควรเดินสายบนพื้นดิน
2. ควรใชการเดินสายในทอ

2.3.10   การติดตั้งแทงตอสายดิน

1. ตํ าแหนงของการติดต้ังแทงตอสายดิน.����������� ใกลตัวกันฟาผา
2. เช็คตํ าแหนงที่จะติดต้ังวามีทอหรือสิ่งใดขวางทออยูใตดินหรือไม...ไมมี
3. ชนิดของโลหะที่ใชทํ าแทงตอสายดิน......����������...แทงเหล็ก
4. ความลึกของการติดต้ังใตพื้นดิน..............����������...มากกวา 50 ซม.(20

น้ิว)
5. สายที่ใชตอกับแทงตอสายดิน.................�����������.ขนาดมากกวา



2-30

16AWG
หมายเหตุ

•  ควรพิจารณารูปภาพการติดต้ังทั้งหมด

2.4 การติดตั้งสวนเพ่ิมเติม (Optional Card)

2.4.1 ตํ าแหนงติดตั้งสวนเพ่ิมเติม
ตํ าแหนงติดต้ังสวนเพิ่มเติมแสดงไดดังรูป

ขอควรระวัง ตองระวังไมใหแผนปองกันไฟฟาสถิตแตะกับลายวงจรของระบบ
KX-TD816

ระบบสามารถติดต้ังหนวยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180) หรือ KX-TD184 ได 1 Card เทาน้ัน และ
หนวยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)หรือKX-TD174 รวมกันไมเกิน 1  Card โดยตํ าแหนงติดต้ังสลับกัน
ไดตามการโปรแกรม ( Program 109 )

รูปแสดงการตอ Option Card ของตู KX-TD816
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KX-TD1232
         ตูน้ีสามารถติดต้ัง Card ขยายแบบสายนอกได 1 Card เทาน้ัน โดยมีใหเลือกใชดังน้ี KX-TD180 ( สาย
นอก 4 สายธรรมดา) , KX-TD184 ( สายนอกแบบ Tie Line E&M 4 วงจร ) , KX-TD188( สายนอกแบบ Tie
Line E1 30 วงจร ), KX-TD280CE( สายนอกแบบ 2 Port ISDN) , KX-TD286CE ( สายนอกแบบ 6  Port
ISDN ), KX-TD290CE ( สายนอกแบบ ISDN PRI 30 วงจร )   สํ าหรับ Card ขยายแบบสายในสามารถใสได
รวมกัน ไมเกิน 2 Card มี Card ใหเลือกใชคือ KX-TD170 ( แบบ 8 วงจร Digital Super Hybrid )และ KX-
TD174 ( แบบ 16 SLT )  โดยตํ าแหนงติดต้ังทั้งหมดสามารถสลับกันไดตามการโปรแกรม ( Program 109 )

รูปแสดงลักษณะการตอ Option Card ของตู KX-TD1232
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ตํ าแหนงของ Backup Battery และ Adaptor Card และ Doorphone Card สํ าหรับ KX-TD816

รูปแสดงลักษณะการตอ Card  Doorphone
ตํ าแหนงของ Remote Card, System Inter Connection Card, DISA Card, Doorphone Card สํ าหรับ KX-
TD1232 ดังรูป

รูปแสดงลักษณะของการตอ Card อื่นของ KX-TD1232
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ตํ าแหนงการตอ Card Caller ID ของตู KX-TD1232

รูปแสดงตํ าแหนงการตอ Card Caller ID ของ KX-TD1232

ข้ันตอนการติดตั้ง Card Option  แบบ สายในหรือสายนอกมีดังน้ี

1. ถอดสกรู 2 ตัว แลวงัดฝาปดออก              2. ตอสายวงจรและประกอบตามทิศลูกศรชี้
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3. เลื่อนแผงขยายใหเขาล็อค                  4. ถอดสกรูบนแผงขยายออกและเลื่อนฝาครอบออก

5. ขันสกรูยึดดานในดังรูป ( ถาไมขันสกรู  กราวนจะไมถึงกัน )

2.4.2    การตอหนวยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180)
  การตอเพิ่ม 4 สายนอก (4 CO) สํ าหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม CO5 ถึง CO8 สวน KX-TD1232 จะเพิ่ม
CO9ถึง CO12 ตํ าแหนงติดต้ังจะอยูที่พื้นที่ติดต้ังใดๆ ก็ไดขึ้นอยูกับการโปรแกรมระบบ
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 การโปรแกรมท่ีกํ าหนด  : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน  C

2.4.3    การตอหนวยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)
การตอสายจะเหมือนกันกับ Jack 01 - 16 ดังตาราง

 รูปแสดงการตอสายของ KX-TD170
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การตอเพิ่ม 8 สายใน สํ าหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม Jack 9 ถึง Jack 16  สํ าหรับ KX-TD1232 ถาเพิ่ม Card
แรก ( E1 )จะเพิ่ม  Jack 17 ถึง  Jack 24   ถาตอเพิ่ม Card ท่ี 2 ( E2) จะเปน Jack 25 ถึง Jack 32
การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน E1 หรือ E2
2.4.4  การติดตั้ง Card KX-TD174 ( 16 SLT )

การติดต้ัง KX-TD174 จะตอใชงานไดเฉพาะโทรศัพทธรรมดาเทาน้ัน  โดยถาเพิ่ม Card ท่ี1 ( A1 )จะ
เปนการเพิ่มท่ี Jack 17 -1 ถึง 24-1 และ Jack 17-2 ถึง 24 -2   ถาเพิ่มเปน Card ท่ี 2 (A2)จะเปน Jack 25-1 ถึง32-
1 และ Jack 25-2 ถึง 32-2  การตอสายจะเปนดังรูป

รูปแสดงการตอสายของ KX-TD174
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การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน A1 หรือ A2  แลว Reset ตู 1 คร้ัง

2.4.5    การติดตั้ง KX-TD280CE ( 2 Port ISDN )
       เปน Card แบบ สายนอก ISDN แบบ BRI 2  Port   การตอสายจะใช หัวตอแบบ DDK  ดังรูป

รูปแสดงหัวตอแบบ DDK

รูปแสดงการตอสาย KX-TD280CE จํ านวน 2 PORT
- จะใชงานสายนอกที่ 9 - 12  โดย  Co9 - Co10  =  Port 5  ISDN

Co11- Co12 =   Port 6  ISDN

การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   S2 แลว Reset ตู 1 คร้ัง
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2.4.6   การติดตั้ง KX-TD286CE ( 6 Port ISDN )
       เปน Card แบบ สายนอก ISDN แบบ BRI 6  Port   การตอสายจะใช หัวตอแบบ DDK  ดังรูป

รูปแสดงหัวตอแบบ DDK

    รูปแสดงการตอสาย KX-TD286CE จํ านวน 6 PORT
- จะใชงานสายนอกที่ 1- 12  โดย  Co1 - Co2  =  Port 1  ISDN

Co3 - Co4  =   Port 2  ISDN
Co5 - Co6  =   Port 3  ISDN
Co7 - Co8  =   Port 4  ISDN
Co9 - Co10 =   Port 5 ISDN
Co11- Co12 = Port 6  ISDN

หมายเหตุ      
- Jumper  ตองอยูในตํ าแหนง 4 M
-  ถาใชงาน Port ISDN ไมครบ  จะยังสามารถใชสายนอกท่ีเหลือได  เชน ใช ISDN 4 Port  ( Co 5-12 )

จะใชสายนอกท่ี 1 -4 ตอสาย TOT ปกติได
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การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   S6  แลว Reset ตู 1 คร้ัง

สํ าหรับการตอกับจุดตอของชุมสายโทรศัพท

รูปแสดงการตอสายแบบ DDK(PBX) กับ RJ45 (TOT)
2.4.7   การติดตั้ง KX-TD290CE ( 30 ชองสัญญาณ PRI  ISDN. )

เปน Card  เพิ่มสายนอกแบบ ISDN แบบ 30 ชองสัญญาณ จะใชไดเฉพาะตู Master เทาน้ัน ไมสามารถ
ตอเขาที่ตู Slaveได  และ ที่ตู Slaveจะไมสามารถใชงานสายนอกไดเลย ( สายนอกที่ 13 - 24 ) สํ าหรับตู Master
ยังสามารถใชงานสายนอกที่ 1 -8 ไดตามปกติ โดยแตละชองสัญญาณเสียงจะใชความเร็ว 64 Kbps (30B+D)

รูปแสดงหัวตอแบบ DDK
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จะใชหัว DDK 2 ตัวคือดานรับและดานสง

รูปแสดงการตอสายของ PRI ISDN (KX-TD290CE)
การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   PR  แลว Reset ตู 1 คร้ัง
หมายเหตุ

- ถาติดตั้ง Card KX-TD290CE น้ีกับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ตองมี วงกลม 2 ท่ี Card KX-
TD170 และ KX-TD174 ดวย ดังรูป

รูปแสดงตัวอยาง Mark  วงกลม 2  ท่ี Card KX-TD170
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2.4.8  การติดตั้ง KX-TD184X (4 ชองสัญญาณ E&M. TIE LINE )
เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E&M Tie Line  1 Card  จะมี 4 สายนอก สามารถตอได 1Card ตอ 1 ตู

( โดยไมมี Card เพิ่มแบบสายนอกอ่ืนตออยูดวย ) การตอใชงานตองตอรวมกับ Card  แบบ E&M ดวยกันเทาน้ัน
ไมสามารถตอกับสาย TOT ธรรมดาทั่วไปได หากใชงานติดตอกันขามจังหวัดตองมีการเชาสาย ( Lease Line )
โดยเราตองตอ Card KX-TD184X น้ีกับ Multiplexer  หรือ Router จากน้ันตัว Multiplexer  หรือ Router จะตอกับ
สายที่เชาอีกทีหน่ึง  โดยการติดตอกันสามารถกดหมายเลขภายในของตูที่เราติดตอดวยไดเลย โดยไมตองลาสาย
นอก( แบบธรรมดา ) กอนทํ าใหการติดตอของทั้ง 2 ตูเสมือนโทรติดตอกันแบบภายใน ทํ าใหไมเสียคาใชจายใน
การโทร   

                                                                    รูปแสดง Diagram  การติดตอระหวาง  2 ตู

สามารถตอใชงานได 2 แบบ คือแบบ 2 Wire และ 4 Wire     คุณสมบัติของ Card น้ีมีดังน้ี

ตารางแสดงคุณสมบัติของ Card  KX-TD184
ลักษณะการตอสาย

การตอสายมี 2 แบบคือ 2 Wire และ 4 Wire ดังรูป

PBX 1 Lease
LineMUX PBX 2MUX
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รูปแสดงลักษณะการตอสายแบบ 2 Wire

รูปแสดงลักษณะการตอสายแบบ 4 Wire

รูปแบบการรับสงสัญญาณ E&M Type 5
การรับสง สัญญาณของ KX-TD184 ใชมาตรฐานแบบ Type 5 ดังรูป
แบบ 2 Wire

รูปแสดงลักษณะการรับสงสัญญาณของการตอ แบบ 2  Wire
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แบบ 4 Wire

รูปแสดงลักษณะการรับสงสัญญาณของการตอ แบบ 4  Wire

การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   EM แลว Reset ตู 1 คร้ัง
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การตอสายของ Card KX-TD184
การตอสายใชหัวตอแบบ 50 ขา โดยจะใชขาใดตอบางใหดูอางอิงกับชนิดที่เราจะตอวาเปนแบบ 2 wire

หรือ 4 wire จากรูปในหัวขอลักษณะการตอสาย

ตารางแสดงขาตางๆของ Card KX-TD184
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2.4.9  การติดตั้ง KX-TD188X (30 ชองสัญญาณ  TIE LINE )
เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E1 Tie Line  1 Card  จะมี 30 สายนอก สามารถตอไดที่ตู Master เทา

น้ันเพิ่มได 1 Card / System โดยเมื่อตอแลว สายนอกพื้นฐานของตู Master ยังคงใชงานไดตามปกติ สวนสายนอก
ของตู Slave จะไมสามารถใชงานไดเลยทั้งของตูพื้นฐานและสวนขยายเพิ่ม( Option )  สํ าหรับสายภายในยังคงใช
งานและขยายเพิ่มไดตามปกติ  ใชไดสํ าหรับ Rom Version P211B เปนตนไป  ลักษณะ Card จะใชหัวตอแบบ
BNC มี 2 เสนคือ ดานรับ ( Receive ) และดานสง ( Send ) เปนดังรูป

รูปแสดงการตอสายของ Card E1 (KX-TD188X)

ลักษณะการตอของ BNC เปนดังรูป
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การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   EL แลว Reset ตู 1 คร้ัง
หมายเหตุ

- ถาติดตั้ง Card KX-TD188X น้ีกับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ตองมี วงกลม 2 ท่ี Card KX-
TD170 และ KX-TD174 ดวย ดังรูป

รูปแสดงตัวอยาง Mark  วงกลม 2  ท่ี Card KX-TD170

2.4.10 การติดตั้ง DISA Card (KX-TD1232)
 DISA  Card สามารถติดต้ังได 1 Card ตอ 1 ตูเทาน้ัน โดยถาติดต้ังที่ตู Master จะสามารถตอบรับสาย

นอกได ที่ CO1-12   กรณีพวงตู ที่ ตู Slave ถาตองการให DISA ตอบรับสายนอกท่ี 13 -24 ตองติด Card DISA
ที่ตู Slave อีก 1 Card ดวย  

รูปแสดงการติดตั้ง Card  DISA
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2.4.11 การติดตั้ง Remote Card KX-TD196/KX-TD197 (KX-TD1232)
Card Remote สามารถติดต้ังไดทั้งที่ตู Master และ Slave ตูละ 1 Card เทาน้ันโดยตองเลือกวาจะใช

Remote Card  แบบใด  การติดต้ังมีดังรูป

รูปแสดงการติดตั้ง Card Remote

การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 107, 813, และ 814 , 817
หมายเหตุ

-  ถามีการพวงตู  สายภายในท่ีจะโอนสายเรียกเขาไปท่ี Remote Extension ได สายนอกท่ีโทรเขาจะตอง
อยูตูเดียวกันกับตูท่ีติดตั้ง Card  Remote ไว

2.4.12 การตอสาย Doorphone และ Door Opener
ตูระบบสามารถตอ Doorphone (KX-T30865) และ Door Opener ไดอยางละ 2 ตัว ภายใตการควบคุม

ของ Doorphone Card (KX-TD160) 1 ชุด
การติดตั้งกร่ิงติดประตู (Doorphone)
1. ถอดสกรูดานลางออก                                                         2. ติดฐานลางเขากับผนัง
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3. ตอสายใชงานเขากับจุดตอสายดานใน   และตอไปที่ Card Doorphone

4. ประกบ Doorphone เขาตามเดิมและขันสกรู

การติดแผง Doorphone Card
1. ตอขั้วตอแบบโมดูลาห ชนิด 4  ขั้ว เขากับชุด Doorphone Card

2. ประกบเขากับจุดติดต้ัง Doorphone Card บนตัวตู
3. ตอสายโทรศัพทเขากับตัว Card
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การตอสาย Doorphone
1. เสียบขั้วตอโมดูลาห ของ Doorphone เขากับ กลองแยกสาย (Terminal Box)
2.  ตอ Doorphone 1 เขากับสายสีแดงและสีเขียวของกลองแยกสาย

   3. ตอ Doorphone 2 เขากับสายสีเหลืองและสีดํ าของกลองแยกสาย
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การตอ Door Opener
1. ถอดสกรูฝาครอบบน Doorphone Card ออก

2. ตอสายออกไปที่ชุดปดเปดประตู

รูปแสดงการตอสายออกจากชุด Door Opener
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พิกัดความยาวของสายตอ Doorphone และ Door Opener แสดงดังรูป

รูปแสดงความยาวของสายท่ีใชตอ Doorphone และ Door Opener

การโปรแกรม  : โปรแกรมท่ี 607, 608

2.4.13 การเช่ือมระบบเขาดวยกันโดยใช Card KX-TD192 (ใชกับKX-TD1232)
การตอเชื่อมตูระบบ 2 ตูเขาดวยกันจะตองเพิ่มชุดเชื่อมตูระบบ KX-TD192  จํ านวน 1 ชุดซึ่งจะประกอบ

ดวย Connection Card 2 แผง และสาย Connection
การเชื่อมระบบทํ าไดดังน้ี
1.    เช็ค Rom Version  ของทั้ง 2 ตูตองเปน Version  เดียวกัน
2.    ใหเคลียรโปรแกรมท้ัง 2 ตูใหเปนคาจากโรงงาน
3.     ปดตู ใส Card เชื่อมตู และตอสายเขาดวยกัน ดังรูป
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รูปแสดงการตอ Card  เชื่อมตู
4  .   เปดฝาครอบ ROM IC เฉพาะตูที่นํ ามาเชื่อมและเลื่อนสวิทซดานในไปที่ตํ าแหนง �SLAVE�  โดยตูแรกจะ
เปน MASTER. ดังรูป

รูปแสดงการเลื่อน Switch ไปตํ าแหนง  Slave ของตูท่ี 2
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5.  เปด Switch ไฟของทั้ง 2  ตู    และเมื่อไฟ Power ติดแลว ใหกด ปุม RESET  ของทั้ง 2 ตูพรอมๆกัน 1 คร้ัง
แลวรอ ประมาณ 5 -15 นาที  จากน้ันทดสอบเรียกขามตูดูวาใชไดหรือไม

2.4.14 การตอ Battery Adaptor (KX-A46X,KX-A46DX)
การใชแบตเตอร่ีรถยนตตอใชงาน เมื่อกระแสไฟฟาดับใหระบบทํ างานตอไดอัตโนมัติ จะตอง

ติดต้ังชุด Battery Adaptor (KX-A46X , หรือ KX-A46DX )  เพิ่มเติม การติดต้ัง Battery Adaptor ตองอยู
ในบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวกหางจากความรอน และแสงแดดสองถึงได

การตอสายของ KX-A46X
เมื่อทํ าการตอสายควรระมัดระวังสิ่งตอไปน้ี
- ขั้วของแบตเตอร่ีและข้ัวของสายไฟ
- การชอตกันของขั้วแบตเตอร่ีและสายไฟ
- ตองไมลืมตอสายเชื่อมขั้วแบตเตอร่ีทั้งสอง (Accessory Wire)

1. ประกอบสายตอเขากับแบตเตอร่ี (DC 12 V) ดังรูป

รูปแสดงการตอสายของ Battery กับ KX-A46X

2. เสียบสายของ Battery Adaptor เขากับจุดตอที่ตัวตูระบบและตอสายกราวดของตูดวย
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3. เปดสวิทซไฟของ Battery Adaptor

หมายเหตุ - ถาหลอดไฟ LED ของตูระบบไมสวางใหตรวจเช็คตูระบบ, Battery Adaptor,
แบตเตอร่ี และการตอสาย

- หลังตอ Battery Adaptor แลว ตองเปดสวิทซไวตลอดนอกจากตองการปดตูระบบ
- ฟวสของแบตเตอร่ีขนาด 8A 32V จํ านวน 2 อัน
- แบตเตอร่ี ขนาด 20 A/Hr จะใชงานไดประมาณ 3 ชั่วโมง

การตอสายของ KX-A46DX
เมื่อทํ าการตอสายควรระมัดระวังสิ่งตอไปน้ี
- ขั้วของแบตเตอร่ีและข้ัวของสายไฟตองแยกชุดใหถูกตอง
- หามตอเชื่อมเเบตเตอร่ีเขาดวยกัน (แบบอนุกรม)

1.  เสียบสวิทซไฟ AC ของ Battery Adaptor  และ ตอสายไปที่ชุด Battery และ ตอสายกราวดของตูดวยดังรูป
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2.   ประกอบสายตอเขากับแบตเตอร่ี (DC 12 V) โดยแยกชุดอิสระจากกัน ดังรูป

3. เสียบสายของ Battery Adaptor เขากับจุดตอที่ตัวตูระบบ

หมายเหตุ
-  เมื่อตอใชงานปกติไฟ LED ที่ Adapter จะเปนสีแดง เมื่อไฟฟาดับจะเปนสีเขียว
-   ฟวสของแบตเตอร่ีขนาด 8A 32V จํ านวน 2 อัน
- แบตเตอร่ี ขนาด 20 A/Hr จะใชงานไดประมาณ 3 ชั่วโมง
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2.4.15 การตอ Caller ID Card (KX-TD193)
เปนการตอ Card สํ าหรับแสดงหมายเลขโทรเขา  1 Card จะรองรับได 4 สายนอก  โดย KX-TD816 จะ

ตอได 1 Card สํ าหรับตูพื้นฐาน   สํ าหรับ KX-TD1232  จะใสได 2 Card สํ าหรับตูพื้นฐาน

KX-TD816
1.  เปดฝาตูออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4  เสียบ Card Caller ID ลงไป

รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller สํ าหรับ KX-TD816 ตูพนฐาน

2. ประกอบตูกลับเหมือนเดิม
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KX-TD1232
1.  เปดฝาตูออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4  เสียบ Card Caller ID ลงไป ถาตองการ Co5 -Co8

ก็สามารถตอไดอีก 1 Card ดังรูป

รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller ID สํ าหรับ KX-TD1232 ตูพื้นฐาน

การติดตั้ง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอก
สํ าหรับการติดต้ัง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอกน้ันทั้ง KX-TD816 และ KX-TD1232

จะมีการติดต้ังดังน้ี
1. ถอด Card สายนอกออกจนพบจุดตอ ของ Caller ID Card ดังรูป
2. ใส Card Caller ID ลงไป
3. ประกอบกลับใหเหมือนเดิม



2-58

รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller  ID ลงใน Option Card แบบ สายนอก
โปรแกรมท่ีเกี่ยวของ  :   โปรแกรม 125 , 126,127
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2.5 การตอสายอัตโนมัติเม่ือกระแสไฟฟาดับ(Power Failure)

กรณีกระแสไฟฟาดับสายนอก (CO) จะถูกตอไปยังจุดตอสายใน (Jack) ตางๆ เพื่อใชกับโทรศัพทแบบธรรมดา
ไดดังน้ี
KX-TD816

CO 1 ไปตอกับ Jack 1
CO 2 ไปตอกับ Jack 2
CO 5 ไปตอกับ Jack 9
CO 6 ไปตอกับ Jack 10
CO 5 และ CO6 จะตองตอสายไปท่ีหนวยขยาย 8 สายในดังรูป

KX-TD1232
CO 1 ไปตอกับ Jack 1
CO 2 ไปตอกับ Jack 2
CO 3 ไปตอกับ Jack 9
CO 4 ไปตอกับ Jack 10
CO 9 ไปตอกับ Jack 17 หรือ 25
CO 10 ไปตอกับ Jack 18 หรือ 26
CO 9 และ CO 10 จะตองตอสายไปท่ีหนวยขยาย 8 สายในดังรูป

รูปแสดงการตอสายอัตโนมัติเมื่อไฟดับ( Power Failure ) สํ าหรับ Card Option
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หมายเหตุ :
-  เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับขอมูลโปรแกรมในหนวยความจํ าจะไมสูญหาย เน่ืองจากมี Battery back up ที่

CPU Card
- เมื่อไฟดับเคร่ืองโทรศัพทที่ใชตองเปนแบบ SLT เทาน้ัน
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2.6 การติดตั้งใชงานตูครั้งแรก
การเคลียรระบบใหเปนคาจากโรงงาน

1. ต้ังสวิทซตูไวที่ตํ าแหนง OFF
2. ต้ัง System Clear Switch ไปที่ตํ าแหนง �CLEAR�
3. เสียบปลั๊กไฟ AC
4. เปดสวิทซตูระบบ ON
5. กดปุม �RESET� (LED จะกระพริบ)
6. เลื่อน System Clear Switch ไปที่ตํ าแหนง �NORMAL� ขณะท่ีไฟ LED กระพริบไดประมาณ 10
วินาทีตูระบบจะทํ างานตามคาที่ต้ังมาจากโรงงาน (DEFAULT)

KX-TD816

รูปแสดงการ Clear ตูสาขา KX-TD816ใหเปนคาจากโรงงาน
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KX-TD1232

รูปแสดงการ Clear ตูสาขา KX-TD1232ใหเปนคาจากโรงงาน
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หมายเหตุ :
หลังจากกดปุม RESET แลวตองเลื่อน System Clear Switch ไปที่ตํ าแหนง Normal หลังจากไฟกระ

พริบไดประมาณ 10 วินาที  หากรอนานจนไฟหยุดกระพริบและติดคางใหมอีกคร้ังจะไมเปนการเคลียรระบบไป
สูคาที่ต้ังจากโรงงาน (Default)

ขอควรระวัง : การเคลียรระบบน้ีจะทํ าเมื่อเปนการติดต้ังระบบในคร้ังแรกเทาน้ัน หรือ  เมื่อตองการจะเคลียร
โปรแกรมระบบใหเปนคาจากโรงงานจากน้ันจะตองโปรแกรมระบบใหมอีกคร้ังทั้งหมด

2.7 เริ่มตนระบบอีกครั้ง ( การ Reset ระบบ )

หลังจากเร่ิมทํ างานของระบบไปแลวถาระบบเกิดทํ างานไมถูกตองจะตองเร่ิมตนระบบใหมอีกคร้ัง
กอนการเร่ิมตนระบบใหม ควรตรวจสอบใหแนนอนวาเกิดปญหาจริงหรือไม

การเร่ิมตนระบบอีกคร้ังจะมีผลดังน้ี
1. ยกเลิกการจองสาย (Camp On)
2. สิ้นสุดการพักสาย (Call on Hold)
3. สิ้นสุดการพักสายที่องคการ (Call on Exclusive Hold)
4. สิ้นสุดการเรียกใชสาย
5. ยกเลิกพักสายสนทนา

ขอมูลอ่ืนๆ ยกเวนที่กลาวไวจะไมถูกลบจากการเร่ิมตนระบบอีกคร้ังดังน้ี
1. ตองแนใจวา System Clear Switch อยูท่ีตํ าแหนง �NORMAL� เทาน้ัน
2. กดปุม �RESET� รอจนไฟติดระบบจะทํ างานตอไดตามปกติ

หมายเหตุ : หากกดปุม RESET ไปแลวเกิดพบวา System Clear Switch อยูที่ตํ าแหนง �CLEAR� หาม
เลื่อนสวิทซมาท่ี �NORMAL�ในทันที มิฉะน้ันโปรแกรมที่ต้ังไวจะถูกลบไป  ใหรอจนไฟติด
คางอีกคร้ังแลวจึงคอยเลื่อน สวิทซมาที่ NORMAL โปรแกรมท่ีต้ังไวก็จะไมถูกลบออกไป
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หนวยท่ี  2
การติดต้ังตูระบบ

และสวนเพ่ิมเติมตางๆ
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2.1 กอนการติดตั้ง

โปรดอานเพ่ือทํ าความเขาใจกอนการติดตั้งและตอระบบ
การติดตั้งระบบปองกัน

เมื่อการติดต้ังสายโทรศัพท ขอควรระวังเบื้องตน เพื่อลดอันตรายอันเกิดจากไฟฟาลดวงจรและอันตรายท่ี
จะเกิดขึ้นตอบุคคล มีดังน้ี :

1. หามติดต้ังหรือเดินสายโทรศัพทขณะฝนตกหรือฝนฟาคะนอง
2. หามติดต้ังสายตอโทรศัพทในตํ าแหนงที่ชื้นแฉะ เพราะสายตอโทรศัพทไมไดออกแบบมาสํ าหรับติด

ต้ังในพื้นที่ชื้นแฉะ
3. หามแตะหรือสัมผัสสวนที่เปนตัวนํ าของสายโทรศัพทหรือจุดตอ เมื่อมีการถอดสายออกจากระบบการ

ติดตอกับตัวเคร่ือง
4. ควรคํ านึงถึงขอควรระวัง เมื่อทํ าการติดต้ังหรือแกไขสายโทรศัพท

ขอควรระวังสํ าหรับการติดตั้ง
ตัวเคร่ืองโทรศัพทสาขารุนน้ีไดออกแบบมาสํ าหรับติดต้ังบนฝาผนังเทาน้ัน สวนสถานที่ใชสํ าหรับการ

ติดต้ังมีขอกํ าหนดดังน้ี (สถานที่ต้ังจะตองไมทํ าใหมีผลตอระบบในการทํ างาน สัญญาณรบกวน หรือ ทํ างานไม
ถูกตอง)

1. หามติดต้ังในที่ๆ มีแสงแดดสองตรงลงมาบนเคร่ืองหรือ ในสถานที่รอนอบอาว ในหองที่เย็นจัด
หรือ แหลงที่มีความชื้น (อุณหภูมิระหวาง 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF)

2. หามวางในที่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งจะทํ าใหเกิดความรอน ยกตัวอยาง เชน เปนอันตรายตอชิ้นสวน
อุปกรณหรือคอนแทค

3. หามติดต้ังในสถานที่ไมมั่นคง มีการสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
4. หามติดต้ังในสถานที่มีฝุนละออง ในอากาศมากหรือในที่ซึ่งมีไอน้ํ า ไอน้ํ ามันที่ทํ าใหคอนแทคเสื่อม
5. หามติดตั้งใกลเคร่ืองกํ าเนิดความถี่สูง เชน มอเตอรจักรเย็บผา หรือเคร่ืองเชื่อม
6. หามติดตั้งบนหรือใกลเคร่ืองคอมพิวเตอรเทลเลกซหรืออุปกรณเคร่ืองใชสํ านักงานหรือเตาอบ

ไมโครเวฟ หรือเคร่ืองปรับอากาศ (เคร่ืองควรอยูในสถานท่ีโดดเดนไมควรติดตั้งในหองท่ีมีอุปกรณมากเกินไป)
7. ตองติดตั้งหางจาก วิทยุ หรือเคร่ืองรับโทรทัศน ไมนอยกวา 1.8 เมตร หรือ 6 ฟุต (รวมท้ังตูโทรศัพท

สาขาและเคร่ืองโทรศัพทระบบคีย)
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8. ควรติดต้ังใชในที่โลงๆ พอสมควร (เพื่อเหตุผลทางดานการบํ ารุงรักษาและโดยเฉพาะการระบาย
อากาศเพื่อใหเกิดความเย็นดานขางของตัวเคร่ือง)

ขอควรระวังสํ าหรับการเดินสาย
เมื่อมีการเดินสายใหทํ าการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี :
1. ไมควรเดินสายโทรศัพทขนานกับสายแหลงจายไฟกระแสสลับคอมพิวเตอรเทลเลกซหรืออุปกรณ

อื่นๆ ถาหากจํ าเปนตองเดินสายใกลกับสิ่งท่ีกลาวมาขางตน จะตองใชสายเคเบิ้ลท่ีมี โลหะหรือซีลดหุมสายเคเบิ้ล
และนํ าซีลดน้ันตอลงกราวดดิน

2. ถามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใชอุปกรณในการปองกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชํ ารุดเสียหายควร
หลีกเลี่ยงการเดินสายใตพรม

3. ควรหลีกเลี่ยงการใชแหลงจายไฟรวมกับคอมพิวเตอรเทลเล็กซ และอุปกรณสํ านักงานอ่ืนๆ หรืออีก
นัยหน่ึงระบบการทํ างานของตูสาขา จะถูกขัดจังหวะ โดยจะเกิดการเหน่ียวนํ าสัญญาณรบกวนจากอุปกรณอ่ืนๆ

4. โปรดใชสายชนิด 1 คูสายสํ าหรับอุปกรณตอพวงเคร่ืองโทรศัพท เชน เคร่ืองโทรศัพทธรรมดา
เคร่ืองตอบรับ และอ่ืนๆ ยกเวน เคร่ืองโทรศัพทชนิดคีย (KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250 และอ่ืนๆ)

5. สายไฟ AC ตองถอดออกจากตัวเคร่ืองในระหวางการเดินสายและควรเสียบสายไฟ AC เขากับปลั๊ก
เมื่อเดินสายภายในเสร็จแลว

6. ถาการเดินสายไมดีอาจเปนสาเหตุใหระบบไมทํ างาน
7. ถาเคร่ืองโทรศัพท ไมสามารถใชงานได ใหถอดสายโทรศัพทออกจากตัวเคร่ือง แลวเสียบเขาเคร่ือง

โทรศัพทใหม หรือใหถอดสายไฟ AC ออกจากตัวเคร่ือง แลวคอยเสียบเขาตัวเคร่ืองใหม
8. ตัวตูสาขา ตองการปลั๊กชนิด 3 ขา สํ าหรับตอกราวนเพื่อเปนการปองกัน ถาไมสามารถเสียบปลั๊กได

กรุณาติดตอชางไฟฟาเพื่อทํ าการเปลี่ยนตลับเสียบใหม ไมควรหลบหลีกการตอกราวนชนิด 3 ขา
9. การตอสายนอกควรเดินสายแบบเปนคู
10. ควรติดตั้งอุปกรณกั้นฟาผาใหกับสายนอกดวย
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2.2 การติดตั้งตูสาขา

2.2.1 อุปกรณท่ีมาในกลอง
รายการอุปกรณภายในกลองที่ตองตรวจเช็คดังน้ี

KX-TD816 KX-TD2132
ตูระบบ 1 1
สายไฟ AC 1 1
Templet (แผนเทียบเจาะผนัง) 1 1
สกรู 3 4
Anchor Plug 3 4
Pager Connector 1 2
Music Source Connector 1 2
Expansion line cord holder 1 1

2.2.2 ช่ือและตํ าแหนง
รูปลักษณท่ัวไปของตูระบบ

รูปแสดงลักษณะท่ัวไปของตู KX-TD816/KX-TD1232
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รูปแสดงโครงสรางภายในโดยท่ัวไปของKX-TD816 / KX-TD1232
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แหลงจายไฟสํ าหรับ KX-TD816
ตองตรวจสอบแรงดันไฟกอนการตอใชงาน ถาไมถูกตองใหปรับ Voltage Selector
ดานหลังตูใหถูกตองโดยใชไขควงปากแบน

2.2.3 การติดตั้งบนผนัง
ตัวตูระบบตองติดต้ังบนผนังเทาน้ัน และผนังตองแข็งแรงพอที่จะรับน้ํ าหนักของตูได
ถามีการใชสกรูอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใหมาน้ันสกรูจะตองมีขนาดที่เทากันดวย

KX-TD816
การติดตั้งบนผนังไม การติดตั้งบนผนังคอนกรีต
1. วางแผน Templet บนผนัง และทํ า 1. วางแผน Templet บนผนังทํ าเคร่ืองหมาย
    เคร่ืองหมายตามตํ าแหนงสกรู เพื่อเจาะรูสกรู

2. เจาะรู ทั้ง 3 แลวตอกพุกยางเขาไป
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2. ขันสกรูเกลียวเขากับผนัง 3. ขันสกรูเขาไปในพุกยาง

3. แขนเคร่ืองเขากับหัวสกรู 4. แขวนเคร่ืองเขากับหัวสกรู

KX-TD1232
การติดตั้งบนผนังไม การติดตั้งบนผนังคอนกรีต
1. วางแผน Templet บนผนัง และทํ า 1. วางแผน Templet บนผนังทํ าเคร่ืองหมาย
    เคร่ืองหมายตามตํ าแหนงสกรู เพื่อเจาะรู สกรู

2. ขันสกรูเกลียวเขากับผนัง 2. เจาะรู ทั้ง 4 แลวตอกพุกยางเขาไป

3.ขันสกรูเขาไปในพุกยาง
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3. แขนเคร่ืองเขากับหัวสกรู 4. แขวนเคร่ืองเขากับหัวสกรู

2.2.4    การตอสายดินกับโครงตู
สิ่งสํ าคัญท่ีสุด !
ตองตอสายดินใหกับโครงตูดวย

รูปแสดงจุดตอสายกราวน
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2.2.5 การเปดฝาหนาของตู
1. คลายสกรูขางขวาของตู (ตัวสกรูจะมีสปริงยึดไมใหหลุดออก)

                          2. เปดฝาตูตามทิศของลูกศร A

รูปแสดงการเปดฝาตูของ KX-TD816/KX-TD1232
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2.3 การตอสวนตางๆ

2.3.1 ผังแสดงการตอสวนตางๆ กับระบบ
KX-TD816

                                           รูปแสดงผังการตอสวนตางๆของตู KX-TD816
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KX-TD1232BX

                                                       รูปแสดงผังการตอสวนตางๆของตู KX-TD1232BX.

2.3.2    การตอสายนอก (CO LINE)
(KX-TD816: CO1 ถึง CO4, KX-TD1232: CO1 ถึง CO8)
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สายนอกข้ัวตอ
KX-TD816 แบบ 4-pin Connector
KX-TD1232 แบบ Modular Connector

1. การใช 4-pin Connector (KX-TD816)
คุณสมบัติของสาย

ชนิดสาย สายแข็ง
ขนาดของตัวนํ า ∅ 0.4 - ∅ 0.65 mm (22, 24, 26AWG)
ขนาดของสายหุม ∅ 0.66 - ∅ 1.05mm.

การตอขั้ว การตอสายนอกใชขั้วตอชนิด 4 ขั้ว (4-pin connector) ขั้วตอ 1 อัน
สามารถตอได 2 สายนอกโดยใชเปนคูซึ่ง KX-TD816 จะใช 2 อันดังรูป

 การตอสายทํ าไดดังน้ี
-  ใสสายโทรศัพทลงไปในรูเสียบ และกดสวนที่โปรงใสลงกลับไปในที่เดิม (ไมตองปอกสายหุมออก)
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2. การใช Modular Connector      (KX-TD1232)
การตอสาย เสียบขั้วตอแบบ Modular ของสายโทรศัพท (ชนิด 4 สาย) เขากับตู

ระบบ ดังรูป

รูปแสดงการตอสายนอกของตู KX-TD1232BX.
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2.3.3 การตอสายภายใน
สํ าหรับโทรศัพทแบบคีย โทรศัพทแบบธรรมดา และ DSS Consoles
(KX-TD816: Jack 1 ถึง Jack 8, KX-TD1232: Jack 1 ถึง Jack 16)
ขั้วตอภายในของแตละรุนเปนดังน้ี

KX-TD816 แบบ 4 ข้ัว (4-pin Connector)
KX-TD1232 แบบ แอมฟนอล (Amphenol Connector)

ความยาวสูงสุดของสายภายใน (สายคู)
ประเภทของอุปกรณที่ตอและความยาวสูงสุดแสดงดังรูป

การตอสายภายในของโทรศัพทมีดังตาราง
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1. การตอสายภายในของ KX-TD816

รูปแสดงการตอสายภายในของ KX-TD816 โดยใชหัวตอแบบ DDK
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2.  การใช Amphenol Connector (KX-TD1232)
การตอขั้วตอสาย Jack 1 ถึง 16 แลวเสียบขั้วตอเขากับตัวตูระบบดังรูป

หลังจากเสียบขั้วตอแลวตองใชสายรัดขั้วตอดวย ดังรูป
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ตํ าแหนงขาท่ีตอสาย

รูปแสดงตํ าแหนงขาท่ีใชตอสายของ Basic Extension Card ของ KX-TD1232
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2.3.4  การตอขนานเคร่ืองโทรศัพท (สํ าหรับโทรศัพทแบบคียกับโทรศัพทแบบธรรมดา)
           โทรศัพทแบบธรรมดาทุกชนิดสามารถตอพวงขนานกับโทรศัพทแบบคีย โดยจะยังคงเปนหมายเลขภาย
ในเดียวกัน การเรียกเขาจะดังพรอมกันทั้ง 2 เคร่ืองที่ขนานกัน  มีวิธีการตอพวงดังน้ีดังน้ี
วิธีท่ี 1 : การใช Modular T-Adaptor

รูปแสดงการตอขนานโทรศัพทโดยใช T-Adapter
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วิธีท่ี 2 : สํ าหรับโทรศัพทแบบคียดิจิตอล

รูปแสดงการตอขนานโดยใชคีย ดิจิตอล

หมายเหตุ  : สามารถตอไดกับเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ, เคร่ืองโทรสารหรือ
MODEM แทนโทรศัพทธรรมดาไดดวย
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2.3.5 การตอ Extra Device Port (XDP)
โทรศัพทแบบคียดิจิตอล (KX-T7230, KX-T7235 หรือ KX-T7250) กับโทรศัพทแบบธรรมดาสามารถตอที่

แจคเดียวกันได โดยที่หมายภายใน แตกตางกัน ซึ่งตองมีการโปรแกรมระบบดวย (Program 600 )
วิธีท่ี 1   ตอ T-R เขาท่ี SLT  , H-L ตอเขาท่ี คียดิจิตอล ดังรูป

รูปแสดงการตอ XDP กับ คียดิจิตอล
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วิธีท่ี 2  ใชวิธีการตอเขาท่ีชอง To Tel ดังรูป

รูปแสดงการตอ XDP ท่ีคียดิจิตอล
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2.3.6  การตอชุดประกาศภายนอก (Paging Equipment)
                        KX-TD816ใชขั้วตอแบบ RCA ตอเขากับตูระบบดังรูป

- Output impedance 600 Ω
- ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.

KX-TD1232 ใชขั้วตอแบบ RCA ตอเขากับตูระบบสามารถตอได 2 ชุด ดังรูป
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- Output impedance 600 Ω
- ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.

หมายเหตุ  : กรณีตอเชื่อม 2 ตู จะไดชุดประกาศเปน 4 จุดและสามารถกํ าหนดเสียง
เตือนกอนการประกาศไดดวยโปรแกรม

การโปรแกรมใชงาน โปรแกรม 804, 805

2.3.7 การตอเสียงดนตรีจากภายนอก (External Music Source)
KX-TD816 ใชขั้วตอหูฟงโมโน (Earphone) ขนาด ∅  3.5 mm ตอดังรูป

-  Input impedance = 8 Ω
-  ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.

KX-TD1232    ใชข้ัวตอหูฟงโมโน (Earphone) ขนาด ∅∅∅∅  3.5 mm 2 ชุด ตอดังรูป

-  Input impedance = 8 Ω
-  ความยาวสายสูงสุด   ขนาด AWG 18-22  ไมเกิน 10 M.
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รูปแสดงการตอเสียงเพลงจากภายนอกเขาตู KX-TD1232

หมายเหตุ  : การเลือกเสียงดนตรีที่ใชกรณี Music on Hold หรือ Background Music
ขึ้นอยูกับการทํ าโปรแกรม

การโปรแกรมใชงาน ถาตองการใชเสียงดนตรีจากภายนอก ใหทํ าโปรแกรม 803 เปน  Music 2
และตอเสียงเพลงเขาชอง Music 2

2.3.8  การตอเคร่ืองพิมพ (Printer)
            ขั้วตอในการตอใชเคร่ืองพิมพกับตูระบบเปนแบบ EIA (RS 232C)  โดยสามารถตอเคร่ืองพิมพเพื่อใช
สํ าหรับพิมพการใชงานการโทรเขา โทรออกของหมายเลขภายใน และนอกจากน้ันยังใชสํ าหรับตอ คอมพิวเตอร
เพื่อโปรแกรมระบบไดอีกดวย  โดยขนาดความยาวสายเคเบ้ิลที่ตอจากตูสาขาไดประมาณ  2 เมตรลักษณะการตอ
ดังรูป
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รูปแสดงลักษณะการตอ เคร่ืองพิมพ หรือ คอมพิวเตอรขางตู

-  ขาที่ตอใชงานของข้ัวตอ EIA (RS-232C) เปนดังตาราง

                                                      รูปแสดงการตอสายแบบ 25 - 25 Pin
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                                                            รูปแสดงการตอสายแบบ 9 - 25 Pin
สัญญาณ EIA (RS-232C)

Frame Ground : FG
หมายถึงตอกับตูแลวลงกราวน

Transmitted Data : SD (TXD)......................................................(output)
สงสัญญาณ Data จากเคร่ืองไปยังพร้ินเตอร

Received Data : RD (RXD)...........................................................(input)
ใชสํ าหรับรับสัญญาณ Data จากพร้ินเตอร

Request to Send: RS (RTS).........................................................(output)
Request to send (RTS) จะ ON เมื่อ DSR เปน ON

Clear To Send: CS (CTS)..............................................................(input)
ถาวงจร CTS เปน ON หมายถึงพร้ินเตอรพรอมที่จะรับขอมูล
จากเคร่ืองแลว เคร่ืองจะไมพยายามสงขอมูล หรือรับขอมูลถา
วงจร CTS เปน OFF

Data Set Ready: CR (DSR)............................................................(input)
เปนอินพุท ถา DSR เปน ON หมายถึง พร้ินเตอรพรอมแตไมได
หมายความวาไดติดตอกับพร้ินเตอรแลว

Signal Ground: SG
ตอกับกราวนดีซี
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Data Terminal Ready: ER (DTR)................................................(output)
สงสัญญาณ ON โดยเคร่ือง  เพื่อบอกวา ON LINE แลวแตไมได
หมายความวาไดติดตอกับพร้ินเตอรแลว  มันจะ OFF เมื่อเคร่ือง Off Line

Data Carrier Detect: CD (DCD).....................................................(input)
เมื่อมัน ON เปนการบอกวาปลายทางวาไดรับสัญญาณพาหแลว

การโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ : โปรแกรม 800  กํ าหนดใหพิมพ การโทรเขา หรือ การโทรออก
โปรแกรม 806  กํ าหนด Parameters สํ าหรับการติดตอ

2.3.9   การติดตั้งตัวกันฟาผา (lightning Protector)
ทัศนคติท่ัวไป

ตัวกันฟาสํ าหรับเคร่ืองโทรศัพทจะถูกติดต้ังภายนอกอาคารเพื่อปองกันอันตรายเน่ืองจากไฟ
กระชาก อันเกิดจากฟาผา ที่เขามาทางสายโทรศัพทและอันตรายจากไฟกระชาก อีกสาเหตุหน่ึง อาจเกิดจากสาย
ไฟฟากระแสสลับแตะกับสายโทรศัพท อยางไรก็ตามปญหาซึ่งเกิดจากฟาผาก็ไดเพิ่มขึ้นควบคูไปกับการพัฒนา
ของอุปกรณการสื่อสารดวยเหตุน้ีในหลายๆประเทศจึงออกระเบียบที่จะตองติดต้ังตัวกันฟาผาเพื่อปองกันเคร่ือง
โทรศัพท เพราะวาในสภาพของการเกิดฟาผา เมฆที่มีประจุไฟฟาจะอยูสูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 กม. และมี
ความตางศักยประมาณ 200,000 โวลท สวนสายไฟกระแสสลับหรือสายองคการโทรศัพทและอ่ืนๆ จะอยูสูงจาก
พื้นดินประมาณ 10 ม. (33 ฟุต) ถาเกิดฟาผาลงพื้นดินจะทํ าใหเกิดมีการเหน่ียวนํ าในสายดังกลาวอันเปนเหตุให
อุปกรณที่ตออยูกับสายดังกลาวเสียหายไดตัวกันฟาผามีอยูมากมายหลายชนิด ซึ่งสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด
แตสิ่งสํ าคัญอีกอยางหน่ึงก็คือ การตอสายดิน (สายกราวด) ตูโทรศัพทสาขาทุกตูจํ าเปนจะตองติดตั้งกันฟา และ
จะตองตอสายดินดวย มิฉะน้ันการตอตัวกันฟาผาจะไรประโยชน
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การติดตั้งตัวกันฟา

                                                รูปแสดง Diagram ในการติดตั้งตัวกันฟาของสายนอก

- สํ าหรับสายภายในที่มีการเดินสายออกนอกอาคารควรมีการติดต้ังตัวกันฟาดวยดังรูป

                                รูปแสดง Diagram การตอตัวกันฟาของสายภายในท่ีเดินสายนอกอาคาร
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ขอเสนอแนะ
ถามีการติดต้ังเคร่ืองโทรศัพทภายนอกอาคาร ควรพิจารณาขอควรระวังตอไปน้ี
1. การติดต้ังสายโทรศัพทควรเดินสายบนพื้นดิน
2. ควรใชการเดินสายในทอ

2.3.10   การติดตั้งแทงตอสายดิน

1. ตํ าแหนงของการติดต้ังแทงตอสายดิน.����������� ใกลตัวกันฟาผา
2. เช็คตํ าแหนงที่จะติดต้ังวามีทอหรือสิ่งใดขวางทออยูใตดินหรือไม...ไมมี
3. ชนิดของโลหะที่ใชทํ าแทงตอสายดิน......����������...แทงเหล็ก
4. ความลึกของการติดต้ังใตพื้นดิน..............����������...มากกวา 50 ซม.(20

น้ิว)
5. สายที่ใชตอกับแทงตอสายดิน.................�����������.ขนาดมากกวา
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16AWG
หมายเหตุ

•  ควรพิจารณารูปภาพการติดต้ังทั้งหมด

2.4 การติดตั้งสวนเพ่ิมเติม (Optional Card)

2.4.1 ตํ าแหนงติดตั้งสวนเพ่ิมเติม
ตํ าแหนงติดต้ังสวนเพิ่มเติมแสดงไดดังรูป

ขอควรระวัง ตองระวังไมใหแผนปองกันไฟฟาสถิตแตะกับลายวงจรของระบบ
KX-TD816

ระบบสามารถติดต้ังหนวยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180) หรือ KX-TD184 ได 1 Card เทาน้ัน และ
หนวยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)หรือKX-TD174 รวมกันไมเกิน 1  Card โดยตํ าแหนงติดต้ังสลับกัน
ไดตามการโปรแกรม ( Program 109 )

รูปแสดงการตอ Option Card ของตู KX-TD816
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KX-TD1232
         ตูน้ีสามารถติดต้ัง Card ขยายแบบสายนอกได 1 Card เทาน้ัน โดยมีใหเลือกใชดังน้ี KX-TD180 ( สาย
นอก 4 สายธรรมดา) , KX-TD184 ( สายนอกแบบ Tie Line E&M 4 วงจร ) , KX-TD188( สายนอกแบบ Tie
Line E1 30 วงจร ), KX-TD280CE( สายนอกแบบ 2 Port ISDN) , KX-TD286CE ( สายนอกแบบ 6  Port
ISDN ), KX-TD290CE ( สายนอกแบบ ISDN PRI 30 วงจร )   สํ าหรับ Card ขยายแบบสายในสามารถใสได
รวมกัน ไมเกิน 2 Card มี Card ใหเลือกใชคือ KX-TD170 ( แบบ 8 วงจร Digital Super Hybrid )และ KX-
TD174 ( แบบ 16 SLT )  โดยตํ าแหนงติดต้ังทั้งหมดสามารถสลับกันไดตามการโปรแกรม ( Program 109 )

รูปแสดงลักษณะการตอ Option Card ของตู KX-TD1232
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ตํ าแหนงของ Backup Battery และ Adaptor Card และ Doorphone Card สํ าหรับ KX-TD816

รูปแสดงลักษณะการตอ Card  Doorphone
ตํ าแหนงของ Remote Card, System Inter Connection Card, DISA Card, Doorphone Card สํ าหรับ KX-
TD1232 ดังรูป

รูปแสดงลักษณะของการตอ Card อื่นของ KX-TD1232
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ตํ าแหนงการตอ Card Caller ID ของตู KX-TD1232

รูปแสดงตํ าแหนงการตอ Card Caller ID ของ KX-TD1232

ข้ันตอนการติดตั้ง Card Option  แบบ สายในหรือสายนอกมีดังน้ี

1. ถอดสกรู 2 ตัว แลวงัดฝาปดออก              2. ตอสายวงจรและประกอบตามทิศลูกศรชี้
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3. เลื่อนแผงขยายใหเขาล็อค                  4. ถอดสกรูบนแผงขยายออกและเลื่อนฝาครอบออก

5. ขันสกรูยึดดานในดังรูป ( ถาไมขันสกรู  กราวนจะไมถึงกัน )

2.4.2    การตอหนวยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180)
  การตอเพิ่ม 4 สายนอก (4 CO) สํ าหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม CO5 ถึง CO8 สวน KX-TD1232 จะเพิ่ม
CO9ถึง CO12 ตํ าแหนงติดต้ังจะอยูที่พื้นที่ติดต้ังใดๆ ก็ไดขึ้นอยูกับการโปรแกรมระบบ



2-35

 การโปรแกรมท่ีกํ าหนด  : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน  C

2.4.3    การตอหนวยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)
การตอสายจะเหมือนกันกับ Jack 01 - 16 ดังตาราง

 รูปแสดงการตอสายของ KX-TD170
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การตอเพิ่ม 8 สายใน สํ าหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม Jack 9 ถึง Jack 16  สํ าหรับ KX-TD1232 ถาเพิ่ม Card
แรก ( E1 )จะเพิ่ม  Jack 17 ถึง  Jack 24   ถาตอเพิ่ม Card ท่ี 2 ( E2) จะเปน Jack 25 ถึง Jack 32
การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน E1 หรือ E2
2.4.4  การติดตั้ง Card KX-TD174 ( 16 SLT )

การติดต้ัง KX-TD174 จะตอใชงานไดเฉพาะโทรศัพทธรรมดาเทาน้ัน  โดยถาเพิ่ม Card ท่ี1 ( A1 )จะ
เปนการเพิ่มท่ี Jack 17 -1 ถึง 24-1 และ Jack 17-2 ถึง 24 -2   ถาเพิ่มเปน Card ท่ี 2 (A2)จะเปน Jack 25-1 ถึง32-
1 และ Jack 25-2 ถึง 32-2  การตอสายจะเปนดังรูป

รูปแสดงการตอสายของ KX-TD174
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การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน A1 หรือ A2  แลว Reset ตู 1 คร้ัง

2.4.5    การติดตั้ง KX-TD280CE ( 2 Port ISDN )
       เปน Card แบบ สายนอก ISDN แบบ BRI 2  Port   การตอสายจะใช หัวตอแบบ DDK  ดังรูป

รูปแสดงหัวตอแบบ DDK

รูปแสดงการตอสาย KX-TD280CE จํ านวน 2 PORT
- จะใชงานสายนอกที่ 9 - 12  โดย  Co9 - Co10  =  Port 5  ISDN

Co11- Co12 =   Port 6  ISDN

การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   S2 แลว Reset ตู 1 คร้ัง
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2.4.6   การติดตั้ง KX-TD286CE ( 6 Port ISDN )
       เปน Card แบบ สายนอก ISDN แบบ BRI 6  Port   การตอสายจะใช หัวตอแบบ DDK  ดังรูป

รูปแสดงหัวตอแบบ DDK

    รูปแสดงการตอสาย KX-TD286CE จํ านวน 6 PORT
- จะใชงานสายนอกที่ 1- 12  โดย  Co1 - Co2  =  Port 1  ISDN

Co3 - Co4  =   Port 2  ISDN
Co5 - Co6  =   Port 3  ISDN
Co7 - Co8  =   Port 4  ISDN
Co9 - Co10 =   Port 5 ISDN
Co11- Co12 = Port 6  ISDN

หมายเหตุ      
- Jumper  ตองอยูในตํ าแหนง 4 M
-  ถาใชงาน Port ISDN ไมครบ  จะยังสามารถใชสายนอกท่ีเหลือได  เชน ใช ISDN 4 Port  ( Co 5-12 )

จะใชสายนอกท่ี 1 -4 ตอสาย TOT ปกติได
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การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   S6  แลว Reset ตู 1 คร้ัง

สํ าหรับการตอกับจุดตอของชุมสายโทรศัพท

รูปแสดงการตอสายแบบ DDK(PBX) กับ RJ45 (TOT)
2.4.7   การติดตั้ง KX-TD290CE ( 30 ชองสัญญาณ PRI  ISDN. )

เปน Card  เพิ่มสายนอกแบบ ISDN แบบ 30 ชองสัญญาณ จะใชไดเฉพาะตู Master เทาน้ัน ไมสามารถ
ตอเขาที่ตู Slaveได  และ ที่ตู Slaveจะไมสามารถใชงานสายนอกไดเลย ( สายนอกที่ 13 - 24 ) สํ าหรับตู Master
ยังสามารถใชงานสายนอกที่ 1 -8 ไดตามปกติ โดยแตละชองสัญญาณเสียงจะใชความเร็ว 64 Kbps (30B+D)

รูปแสดงหัวตอแบบ DDK
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จะใชหัว DDK 2 ตัวคือดานรับและดานสง

รูปแสดงการตอสายของ PRI ISDN (KX-TD290CE)
การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   PR  แลว Reset ตู 1 คร้ัง
หมายเหตุ

- ถาติดตั้ง Card KX-TD290CE น้ีกับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ตองมี วงกลม 2 ท่ี Card KX-
TD170 และ KX-TD174 ดวย ดังรูป

รูปแสดงตัวอยาง Mark  วงกลม 2  ท่ี Card KX-TD170
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2.4.8  การติดตั้ง KX-TD184X (4 ชองสัญญาณ E&M. TIE LINE )
เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E&M Tie Line  1 Card  จะมี 4 สายนอก สามารถตอได 1Card ตอ 1 ตู

( โดยไมมี Card เพิ่มแบบสายนอกอ่ืนตออยูดวย ) การตอใชงานตองตอรวมกับ Card  แบบ E&M ดวยกันเทาน้ัน
ไมสามารถตอกับสาย TOT ธรรมดาทั่วไปได หากใชงานติดตอกันขามจังหวัดตองมีการเชาสาย ( Lease Line )
โดยเราตองตอ Card KX-TD184X น้ีกับ Multiplexer  หรือ Router จากน้ันตัว Multiplexer  หรือ Router จะตอกับ
สายที่เชาอีกทีหน่ึง  โดยการติดตอกันสามารถกดหมายเลขภายในของตูที่เราติดตอดวยไดเลย โดยไมตองลาสาย
นอก( แบบธรรมดา ) กอนทํ าใหการติดตอของทั้ง 2 ตูเสมือนโทรติดตอกันแบบภายใน ทํ าใหไมเสียคาใชจายใน
การโทร   

                                                                    รูปแสดง Diagram  การติดตอระหวาง  2 ตู

สามารถตอใชงานได 2 แบบ คือแบบ 2 Wire และ 4 Wire     คุณสมบัติของ Card น้ีมีดังน้ี

ตารางแสดงคุณสมบัติของ Card  KX-TD184
ลักษณะการตอสาย

การตอสายมี 2 แบบคือ 2 Wire และ 4 Wire ดังรูป

PBX 1 Lease
LineMUX PBX 2MUX



2-42

รูปแสดงลักษณะการตอสายแบบ 2 Wire

รูปแสดงลักษณะการตอสายแบบ 4 Wire

รูปแบบการรับสงสัญญาณ E&M Type 5
การรับสง สัญญาณของ KX-TD184 ใชมาตรฐานแบบ Type 5 ดังรูป
แบบ 2 Wire

รูปแสดงลักษณะการรับสงสัญญาณของการตอ แบบ 2  Wire
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แบบ 4 Wire

รูปแสดงลักษณะการรับสงสัญญาณของการตอ แบบ 4  Wire

การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   EM แลว Reset ตู 1 คร้ัง
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การตอสายของ Card KX-TD184
การตอสายใชหัวตอแบบ 50 ขา โดยจะใชขาใดตอบางใหดูอางอิงกับชนิดที่เราจะตอวาเปนแบบ 2 wire

หรือ 4 wire จากรูปในหัวขอลักษณะการตอสาย

ตารางแสดงขาตางๆของ Card KX-TD184
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2.4.9  การติดตั้ง KX-TD188X (30 ชองสัญญาณ  TIE LINE )
เปน Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E1 Tie Line  1 Card  จะมี 30 สายนอก สามารถตอไดที่ตู Master เทา

น้ันเพิ่มได 1 Card / System โดยเมื่อตอแลว สายนอกพื้นฐานของตู Master ยังคงใชงานไดตามปกติ สวนสายนอก
ของตู Slave จะไมสามารถใชงานไดเลยทั้งของตูพื้นฐานและสวนขยายเพิ่ม( Option )  สํ าหรับสายภายในยังคงใช
งานและขยายเพิ่มไดตามปกติ  ใชไดสํ าหรับ Rom Version P211B เปนตนไป  ลักษณะ Card จะใชหัวตอแบบ
BNC มี 2 เสนคือ ดานรับ ( Receive ) และดานสง ( Send ) เปนดังรูป

รูปแสดงการตอสายของ Card E1 (KX-TD188X)

ลักษณะการตอของ BNC เปนดังรูป
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การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 109 กํ าหนดเปน   EL แลว Reset ตู 1 คร้ัง
หมายเหตุ

- ถาติดตั้ง Card KX-TD188X น้ีกับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ตองมี วงกลม 2 ท่ี Card KX-
TD170 และ KX-TD174 ดวย ดังรูป

รูปแสดงตัวอยาง Mark  วงกลม 2  ท่ี Card KX-TD170

2.4.10 การติดตั้ง DISA Card (KX-TD1232)
 DISA  Card สามารถติดต้ังได 1 Card ตอ 1 ตูเทาน้ัน โดยถาติดต้ังที่ตู Master จะสามารถตอบรับสาย

นอกได ที่ CO1-12   กรณีพวงตู ที่ ตู Slave ถาตองการให DISA ตอบรับสายนอกท่ี 13 -24 ตองติด Card DISA
ที่ตู Slave อีก 1 Card ดวย  

รูปแสดงการติดตั้ง Card  DISA
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2.4.11 การติดตั้ง Remote Card KX-TD196/KX-TD197 (KX-TD1232)
Card Remote สามารถติดต้ังไดทั้งที่ตู Master และ Slave ตูละ 1 Card เทาน้ันโดยตองเลือกวาจะใช

Remote Card  แบบใด  การติดต้ังมีดังรูป

รูปแสดงการติดตั้ง Card Remote

การโปรแกรม : โปรแกรมท่ี 107, 813, และ 814 , 817
หมายเหตุ

-  ถามีการพวงตู  สายภายในท่ีจะโอนสายเรียกเขาไปท่ี Remote Extension ได สายนอกท่ีโทรเขาจะตอง
อยูตูเดียวกันกับตูท่ีติดตั้ง Card  Remote ไว

2.4.12 การตอสาย Doorphone และ Door Opener
ตูระบบสามารถตอ Doorphone (KX-T30865) และ Door Opener ไดอยางละ 2 ตัว ภายใตการควบคุม

ของ Doorphone Card (KX-TD160) 1 ชุด
การติดตั้งกร่ิงติดประตู (Doorphone)
1. ถอดสกรูดานลางออก                                                         2. ติดฐานลางเขากับผนัง
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3. ตอสายใชงานเขากับจุดตอสายดานใน   และตอไปที่ Card Doorphone

4. ประกบ Doorphone เขาตามเดิมและขันสกรู

การติดแผง Doorphone Card
1. ตอขั้วตอแบบโมดูลาห ชนิด 4  ขั้ว เขากับชุด Doorphone Card

2. ประกบเขากับจุดติดต้ัง Doorphone Card บนตัวตู
3. ตอสายโทรศัพทเขากับตัว Card
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การตอสาย Doorphone
1. เสียบขั้วตอโมดูลาห ของ Doorphone เขากับ กลองแยกสาย (Terminal Box)
2.  ตอ Doorphone 1 เขากับสายสีแดงและสีเขียวของกลองแยกสาย

   3. ตอ Doorphone 2 เขากับสายสีเหลืองและสีดํ าของกลองแยกสาย
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การตอ Door Opener
1. ถอดสกรูฝาครอบบน Doorphone Card ออก

2. ตอสายออกไปที่ชุดปดเปดประตู

รูปแสดงการตอสายออกจากชุด Door Opener
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พิกัดความยาวของสายตอ Doorphone และ Door Opener แสดงดังรูป

รูปแสดงความยาวของสายท่ีใชตอ Doorphone และ Door Opener

การโปรแกรม  : โปรแกรมท่ี 607, 608

2.4.13 การเช่ือมระบบเขาดวยกันโดยใช Card KX-TD192 (ใชกับKX-TD1232)
การตอเชื่อมตูระบบ 2 ตูเขาดวยกันจะตองเพิ่มชุดเชื่อมตูระบบ KX-TD192  จํ านวน 1 ชุดซึ่งจะประกอบ

ดวย Connection Card 2 แผง และสาย Connection
การเชื่อมระบบทํ าไดดังน้ี
1.    เช็ค Rom Version  ของทั้ง 2 ตูตองเปน Version  เดียวกัน
2.    ใหเคลียรโปรแกรมท้ัง 2 ตูใหเปนคาจากโรงงาน
3.     ปดตู ใส Card เชื่อมตู และตอสายเขาดวยกัน ดังรูป
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รูปแสดงการตอ Card  เชื่อมตู
4  .   เปดฝาครอบ ROM IC เฉพาะตูที่นํ ามาเชื่อมและเลื่อนสวิทซดานในไปที่ตํ าแหนง �SLAVE�  โดยตูแรกจะ
เปน MASTER. ดังรูป

รูปแสดงการเลื่อน Switch ไปตํ าแหนง  Slave ของตูท่ี 2
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5.  เปด Switch ไฟของทั้ง 2  ตู    และเมื่อไฟ Power ติดแลว ใหกด ปุม RESET  ของทั้ง 2 ตูพรอมๆกัน 1 คร้ัง
แลวรอ ประมาณ 5 -15 นาที  จากน้ันทดสอบเรียกขามตูดูวาใชไดหรือไม

2.4.14 การตอ Battery Adaptor (KX-A46X,KX-A46DX)
การใชแบตเตอร่ีรถยนตตอใชงาน เมื่อกระแสไฟฟาดับใหระบบทํ างานตอไดอัตโนมัติ จะตอง

ติดต้ังชุด Battery Adaptor (KX-A46X , หรือ KX-A46DX )  เพิ่มเติม การติดต้ัง Battery Adaptor ตองอยู
ในบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวกหางจากความรอน และแสงแดดสองถึงได

การตอสายของ KX-A46X
เมื่อทํ าการตอสายควรระมัดระวังสิ่งตอไปน้ี
- ขั้วของแบตเตอร่ีและข้ัวของสายไฟ
- การชอตกันของขั้วแบตเตอร่ีและสายไฟ
- ตองไมลืมตอสายเชื่อมขั้วแบตเตอร่ีทั้งสอง (Accessory Wire)

1. ประกอบสายตอเขากับแบตเตอร่ี (DC 12 V) ดังรูป

รูปแสดงการตอสายของ Battery กับ KX-A46X

2. เสียบสายของ Battery Adaptor เขากับจุดตอที่ตัวตูระบบและตอสายกราวดของตูดวย
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3. เปดสวิทซไฟของ Battery Adaptor

หมายเหตุ - ถาหลอดไฟ LED ของตูระบบไมสวางใหตรวจเช็คตูระบบ, Battery Adaptor,
แบตเตอร่ี และการตอสาย

- หลังตอ Battery Adaptor แลว ตองเปดสวิทซไวตลอดนอกจากตองการปดตูระบบ
- ฟวสของแบตเตอร่ีขนาด 8A 32V จํ านวน 2 อัน
- แบตเตอร่ี ขนาด 20 A/Hr จะใชงานไดประมาณ 3 ชั่วโมง

การตอสายของ KX-A46DX
เมื่อทํ าการตอสายควรระมัดระวังสิ่งตอไปน้ี
- ขั้วของแบตเตอร่ีและข้ัวของสายไฟตองแยกชุดใหถูกตอง
- หามตอเชื่อมเเบตเตอร่ีเขาดวยกัน (แบบอนุกรม)

1.  เสียบสวิทซไฟ AC ของ Battery Adaptor  และ ตอสายไปที่ชุด Battery และ ตอสายกราวดของตูดวยดังรูป
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2.   ประกอบสายตอเขากับแบตเตอร่ี (DC 12 V) โดยแยกชุดอิสระจากกัน ดังรูป

3. เสียบสายของ Battery Adaptor เขากับจุดตอที่ตัวตูระบบ

หมายเหตุ
-  เมื่อตอใชงานปกติไฟ LED ที่ Adapter จะเปนสีแดง เมื่อไฟฟาดับจะเปนสีเขียว
-   ฟวสของแบตเตอร่ีขนาด 8A 32V จํ านวน 2 อัน
- แบตเตอร่ี ขนาด 20 A/Hr จะใชงานไดประมาณ 3 ชั่วโมง



2-56

2.4.15 การตอ Caller ID Card (KX-TD193)
เปนการตอ Card สํ าหรับแสดงหมายเลขโทรเขา  1 Card จะรองรับได 4 สายนอก  โดย KX-TD816 จะ

ตอได 1 Card สํ าหรับตูพื้นฐาน   สํ าหรับ KX-TD1232  จะใสได 2 Card สํ าหรับตูพื้นฐาน

KX-TD816
1.  เปดฝาตูออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4  เสียบ Card Caller ID ลงไป

รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller สํ าหรับ KX-TD816 ตูพนฐาน

2. ประกอบตูกลับเหมือนเดิม
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KX-TD1232
1.  เปดฝาตูออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4  เสียบ Card Caller ID ลงไป ถาตองการ Co5 -Co8

ก็สามารถตอไดอีก 1 Card ดังรูป

รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller ID สํ าหรับ KX-TD1232 ตูพื้นฐาน

การติดตั้ง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอก
สํ าหรับการติดต้ัง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอกน้ันทั้ง KX-TD816 และ KX-TD1232

จะมีการติดต้ังดังน้ี
1. ถอด Card สายนอกออกจนพบจุดตอ ของ Caller ID Card ดังรูป
2. ใส Card Caller ID ลงไป
3. ประกอบกลับใหเหมือนเดิม
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รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller  ID ลงใน Option Card แบบ สายนอก
โปรแกรมท่ีเกี่ยวของ  :   โปรแกรม 125 , 126,127
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2.5 การตอสายอัตโนมัติเม่ือกระแสไฟฟาดับ(Power Failure)

กรณีกระแสไฟฟาดับสายนอก (CO) จะถูกตอไปยังจุดตอสายใน (Jack) ตางๆ เพื่อใชกับโทรศัพทแบบธรรมดา
ไดดังน้ี
KX-TD816

CO 1 ไปตอกับ Jack 1
CO 2 ไปตอกับ Jack 2
CO 5 ไปตอกับ Jack 9
CO 6 ไปตอกับ Jack 10
CO 5 และ CO6 จะตองตอสายไปท่ีหนวยขยาย 8 สายในดังรูป

KX-TD1232
CO 1 ไปตอกับ Jack 1
CO 2 ไปตอกับ Jack 2
CO 3 ไปตอกับ Jack 9
CO 4 ไปตอกับ Jack 10
CO 9 ไปตอกับ Jack 17 หรือ 25
CO 10 ไปตอกับ Jack 18 หรือ 26
CO 9 และ CO 10 จะตองตอสายไปท่ีหนวยขยาย 8 สายในดังรูป

รูปแสดงการตอสายอัตโนมัติเมื่อไฟดับ( Power Failure ) สํ าหรับ Card Option
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หมายเหตุ :
-  เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับขอมูลโปรแกรมในหนวยความจํ าจะไมสูญหาย เน่ืองจากมี Battery back up ที่

CPU Card
- เมื่อไฟดับเคร่ืองโทรศัพทที่ใชตองเปนแบบ SLT เทาน้ัน



2-61

2.6 การติดตั้งใชงานตูครั้งแรก
การเคลียรระบบใหเปนคาจากโรงงาน

1. ต้ังสวิทซตูไวที่ตํ าแหนง OFF
2. ต้ัง System Clear Switch ไปที่ตํ าแหนง �CLEAR�
3. เสียบปลั๊กไฟ AC
4. เปดสวิทซตูระบบ ON
5. กดปุม �RESET� (LED จะกระพริบ)
6. เลื่อน System Clear Switch ไปที่ตํ าแหนง �NORMAL� ขณะท่ีไฟ LED กระพริบไดประมาณ 10
วินาทีตูระบบจะทํ างานตามคาที่ต้ังมาจากโรงงาน (DEFAULT)

KX-TD816

รูปแสดงการ Clear ตูสาขา KX-TD816ใหเปนคาจากโรงงาน
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KX-TD1232

รูปแสดงการ Clear ตูสาขา KX-TD1232ใหเปนคาจากโรงงาน
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หมายเหตุ :
หลังจากกดปุม RESET แลวตองเลื่อน System Clear Switch ไปที่ตํ าแหนง Normal หลังจากไฟกระ

พริบไดประมาณ 10 วินาที  หากรอนานจนไฟหยุดกระพริบและติดคางใหมอีกคร้ังจะไมเปนการเคลียรระบบไป
สูคาที่ต้ังจากโรงงาน (Default)

ขอควรระวัง : การเคลียรระบบน้ีจะทํ าเมื่อเปนการติดต้ังระบบในคร้ังแรกเทาน้ัน หรือ  เมื่อตองการจะเคลียร
โปรแกรมระบบใหเปนคาจากโรงงานจากน้ันจะตองโปรแกรมระบบใหมอีกคร้ังทั้งหมด

2.7 เริ่มตนระบบอีกครั้ง ( การ Reset ระบบ )

หลังจากเร่ิมทํ างานของระบบไปแลวถาระบบเกิดทํ างานไมถูกตองจะตองเร่ิมตนระบบใหมอีกคร้ัง
กอนการเร่ิมตนระบบใหม ควรตรวจสอบใหแนนอนวาเกิดปญหาจริงหรือไม

การเร่ิมตนระบบอีกคร้ังจะมีผลดังน้ี
1. ยกเลิกการจองสาย (Camp On)
2. สิ้นสุดการพักสาย (Call on Hold)
3. สิ้นสุดการพักสายที่องคการ (Call on Exclusive Hold)
4. สิ้นสุดการเรียกใชสาย
5. ยกเลิกพักสายสนทนา

ขอมูลอ่ืนๆ ยกเวนที่กลาวไวจะไมถูกลบจากการเร่ิมตนระบบอีกคร้ังดังน้ี
1. ตองแนใจวา System Clear Switch อยูท่ีตํ าแหนง �NORMAL� เทาน้ัน
2. กดปุม �RESET� รอจนไฟติดระบบจะทํ างานตอไดตามปกติ

หมายเหตุ : หากกดปุม RESET ไปแลวเกิดพบวา System Clear Switch อยูที่ตํ าแหนง �CLEAR� หาม
เลื่อนสวิทซมาท่ี �NORMAL�ในทันที มิฉะน้ันโปรแกรมที่ต้ังไวจะถูกลบไป  ใหรอจนไฟติด
คางอีกคร้ังแลวจึงคอยเลื่อน สวิทซมาที่ NORMAL โปรแกรมท่ีต้ังไวก็จะไมถูกลบออกไป
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หนวยท่ี 3.
การโปรแกรมระบบ



3-2

3.1 General Programming Instructions
ขอแนะนํ าทั่วไปในการโปรแกรม

คาจากโรงงาน  (Default)
คาจากโรงงานเปนคาที่กํ าหนดเปนเบื้องตน ซึ่งใชอางอิงกับคูมือการทํ าโปรแกรม และแสดงสถานะของ

โปรแกรมท่ีเปนอยูขณะน้ัน เมื่อมีการเคลียรระบบโปรแกรมแลว เพื่องายในการกํ าหนดโปรแกรมใหม

โทรศัพทท่ีใชในการโปรแกรม
โทรศัพทที่ใชโปรแกรมได สามารถใชรุนใดรุนหน่ึง ดังน้ี
- โทรศัพทแบบคียดิจิตอล (DPT) : KX-T7235, KX-T7230,KX-T7433 ,KX-T7436
- โทรศัพทแบบคียอนาลอก (APT) : KX-T7130, KX-T7030,KX-T7330

ตํ าแหนงในการทํ าโปรแกรม
ตํ าแหนงสายในที่สามารถกํ าหนดโปรแกรมได ดังน้ี
- Jack 01
- Jack ใดๆ ที่กํ าหนดใหเปน Manager extension ที่กํ าหนดใน  โปรแกรม 006

3.1.1 การกํ าหนดปุมทํ าโปรแกรมบนโทรศัพทแบบคีย
การกํ าหนดปุมทํ าโปรแกรมสามารถใช Overlay เทียบ หรือกํ าหนดดังน้ี

ระหวางใชงานปกติ ⇒⇒⇒⇒ ระหวางทํ าโปรแกรม
     PAUSE PAUSE / PROGRAM
   SP-PHONE         NEXT
     RE DIAL  PREV (PREVIOUS)

AUTO ANSWER/MUTE        SELECT
      FLASH        FLASH
   TRANSFER        CLEAR
    FWD/DND        →→→→
       CONF       - / ←←←←
    INTERCOM     SECRET
AUTO DIAL/STORE      STORE
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        HOLD       END

รูปแสดงเคร่ืองโทรศัพทคียเทเลโฟนรุน KX-T7436,KX-T7230

3.1.2 การเขาสูโหมดการทํ าโปรแกรม

การเขาสูโหมดทํ าโปรแกรมไมตองยกหูโทรศัพทแลวปฏิบัติดังน้ี
1. กด PROGRAM (หรือ PAUSE)
2. กด  *
3. กด #
4. ใส Password (คาจากโรงงาน 1234)
จอแสดง : SYS - PGM NO ? - >

5. ใสหมายเลขโปรแกรมท่ีจะกํ าหนด

หมายเหตุ : - การกํ าหนด Password กํ าหนดท่ีโปรแกรม 107
- การออกจากโหมดโปรแกรม โดยการกด PROGRAM หรือยกหูโทรศัพท
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3.1.3 การใสตัวอักษร
การใสตัวอักษรที่เปนชื่อเจาของหมายเลขบนจอแสดงผลทํ าไดโดยการกดปุม KEY และ ปุม SELECT

ซํ้ าๆกันในแตละปุม KEY ทั้ง 12 ปุมประกอบดวยอักษรและสัญลักษณได 7 แบบ ดังตาราง

ตัวอยาง
ถาตองการ ใสคํ าวา Mike กํ าหนดไดดังน้ี

จอแสดง
1. กด 6 6
2. กด SELECT M
3. กด 4 M4
4. กด SELECT 6 คร้ัง Mi
5. กด 5 Mi5
6. กด SELECT 4 คร้ัง Mik
7. กด 3 Mik3
8. กด SELECT 4 คร้ัง Mike

หมายเหตุ : การลบตัวอักษรใหเลื่อนจุดกระพริบดวยปุม ← แลวกด CLEAR
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3.2 Manager Programming
000 Date and Time Set

การกํ าหนดวันและเวลา

รายละเอียด เปนการต้ังวัน วันที่ และเวลา

การเลือก - ป : 00-99
- เดือน : Jan - Dec.
- วันท่ี : 1-31
- วัน : SUN/ MON/ TUE/ WED/ THU/ FRI/ SAT
- ชั่วโมง : 1-12
- นาที : 00-59
- AM/PM
- 12  ชม. / 24 ชม.

คาจากโรงงาน - KX-TD816 - 94 Jan. 1 SAT 12 : 00 AM
- KX-TD1232 - 93 Jan. 1 FRI 12 : 00 AM 12

การโปรแกรม 1. ใส   000
จอแสดง : Day / Time Set

2. กด NEXT
จอแสดง : 93 Jan. 1 FRI

3. ใสป
กด CLEAR แลวใสคาใหม

4. กด →
5. กด SELECT จนไดเดือนที่ตองการ
6. กด →
7. ใสวันที่
กด CLEAR แลวใสคาใหม

8. กด →
9. กด SELECT จนไดวันของสัปดาหที่ตองการ
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10. กด STORE
11. กด NEXT
จอแสดง : 12 : 00 AM

12. ใสชั่วโมง
กด CLEAR แลวใสคาใหม

13. กด →
14. ใสนาที
กด CLEAR แลวใสคาใหม

15. กด →
16. กด SELECT เพื่อกํ าหนด AM หรือ PM
17. กด →
18. กด SELECT  เลือก 12 หรือ 24 ชม.
19. กด STORE
20. กด END

เง่ือนไข
                 -   ถาตองการกลับมากํ าหนดคาที่ต้ังไปแลวใหกด ←

-    เวลาจะเร่ิมทํ างานเมื่อกด STORE
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001 System Speed Dialing Number Set
การตั้งหมายเลขการโทรอัตโนมัติของระบบ

รายละเอียด เปนโปรแกรมที่ใชต้ังหมายเลขที่ใชบอยใหแทนดวยรหัสยอ 3 หลัก ตั้งแต 000 ถึง 499
จํ านวน 500 หมายเลข เพื่อที่ทุกเคร่ืองสายในสามารถใชไดรวมกัน

การเลือกใช รหัสยอ เร่ิมจาก         :  000 ถึง  499
หมายเลขท่ีใสสูงสุด   :  24  หลัก

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนง ไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. กด 001
จอแสดง : SPD Number Set

2. กด NEXT
จอแสดง : SPD Code? - >

3. ใสรหัสยอของ speed dial number
ใสรหัส 000 หรือกด NEXT
จอแสดง : 000 : Not stored

4. ใสหมายเลขโทรศัพท
ถาตองการลบหมายเลขที่มีอยูแลวใหกด CLEAR
แลวใสหมายเลขใหม

5. กด STORE
6. ถาตองการบันทึกรหัสยอหมายเลขอ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ

SELECT จนพบรหัสยอที่จะบันทึก
7. ทํ าซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- สามารถบันทึกได 500 รหัส โดยหมายท่ีบันทึกมี 24  หลัก ต้ังแต 0-9, * , # ,     
FLASH,PAUSE, SECRET และ - (hyphen)
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-    ถากรณีใชสายนอกดวยการตัด 9, 0 หรือ 81 ถึง 88   ตองใสหมายเลขเหลาน้ีหมาย
     เลขใดหมายเลขหนึ่งนํ าหนาหมายเลข  โทรศัพทและควรตามดวย PAUSE ทุกคร้ัง
-    ถามีการใช ACCOUNT CODE เพื่อโทรออก จะตองใส CODE ไว กอนรหัสการ
ลา   สายนอก
-    ทุกรหัสยอสามารถใสชื่อเจาของหมายเลขดวย โปรแกรม 002

การใชงาน
                           Key    =  ยกหู + Autodial + ตํ าแหนง (000-499 )
                           SLT    =  ยกหู + * + ตํ าแหนง (000-499 )
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002 System Speed Dialing Name Set
การกํ าหนดช่ือของหมายเลขการโทรอัตโนมัติของระบบ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชื่อลงในหมายเลขยอในการโทรอัตโนมัติจากระบบท่ีต้ัง
จากโปรแกรม 001 เพื่อที่จะแสดงชื่อออกทางจอโทรศัพท (เชน KX-T7235 , KX-
T7436)  เมื่อมีการใชโทรรหัสยอน้ี

การเลือกใชงาน รหัสเร่ิมจาก 000 ถึง 499
ใสชื่อได 10 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส  002
จอแสดง : SPD Name Set

2. กด NEXT
จอแสดง : SPD Code ? - >

3. ใสรหัสยอ
ใส  000 หรือกด NEXT
จอแสดง : 000  : Not stored

4. ใสชื่อ
การใสชื่อใหดูหัวขอ 4.1.3
ถามีชื่อเดิมอยูตองการใสใหมใหกด CLEAR และใสชื่อใหม

5. กด STORE
6. ถาตองการบันทึกชื่อลงรหัสยออ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ

SELECT จนพบรหัสยอที่จะใสชื่อลงไป
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
-   สามารถบันทึกชื่อได 500 ชื่อ แตละชื่อไมเกิน 10 ตัวอักษร
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003 Extension Number Set
การตั้งหมายเลขโทรศัพทภายในระบบ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขภายในของแตละเคร่ือง

การเลือก - หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16 (-1/-2)
KX-TD1232 - 01 ถึง 64 (-1/-2)
(-1 = Jack - 1, -2 = Jack  -2 )

- จํ านวนหลักของหมายเลข : 2 ถึง 4 หลัก

คาจากโรงงาน KX-TD816 - Jack 01-1 ถึง 16-1 =  101 ถึง 116
- Jack 01-2 ถึง 16-2 =  201  ถึง 216

KX-TD1232- Jack 01-1 ถึง 64-1 =  101 ถึง 164
- Jack 01-2 ถึง 64-2 =  201 ถึง 264

การโปรแกรม 1. กด 003
จอแสดง : EXT Number Set

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack No ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 1 (-2) ใหกด NEXT อีกคร้ัง
จอแสดง : # 01-1 : EXT 101

4. กด CLEAR แลวใสหมายเลขสายไปใหม
5. กด STORE
6. ถากํ าหนด Jack อ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
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8. กด END
เง่ือนไข

 -  KX-TD816 กํ าหนดได 32 หมายเลข และ KX-TD1232 กํ าหนดได 128  หมายเลข  ซึ่งใชได
ทั้ง 2,3 และ 4 หลัก ที่ประกอบดวยเลข 0-9 เทาน้ัน

-   กรณี KX-TD1232 Jack 01 ถึง 32 เปนของ Master System และ Jack 33 ถึง 64 เปนของ
Slave System
-  หมายเลขภายในจะไมสามารถกํ าหนดได ถาตัวเลขหลักแรกหรือสองหลักแรกไมตรงกับที่ต้ัง
ไวใน  โปรแกรม 100 ท่ี Flexible Numbering ท่ีลํ าดับ 01 ถึง 16
- ในหน่ึง Jack จะมีไดสองหมายเลขถา  โปรแกรม 600 [ Extra Device Port ] ถูกตั้งเปน
Enable  และมีการใชคีย แบบดิจิตอล กับ SLT โดยหมายเลขภายในที่เปน  Jack -1 จะเปนหมาย
เลขของเคร่ืองคีย สวน Jack - 2  จะเปนหมายเลขของ SLT

   -   การกํ าหนดหมายเลขภายในจะตองไมซํ้ ากับหมายเลขที่กํ าหนดในโปรแกรมตอไปน้ี
          (012 )  ISDN Number Set

( 118 )  VM  Extension Number Set    โดย KX-TD816  จะกํ าหนดไวที่ 165 -170 ,177 ,178
181-184    สํ าหรับ KX-TD1232  จะกํ าหนดไวที่ 165 - 188

    ( 124 )  Phantom Extension Number Set
 ( 813 ) Floating  Number Assignment  โดย KX-TD816 จะเปน 191 - 194 ,196 , 198 ,291-
294 , 298 , 299  สํ าหรับ KX-TD1232  จะถูกกํ าหนดไวที่ 191 - 194  , 196 - 198 , 291 - 294 ,
296 - 299   

                            -  การต้ังชื่อของแตละหมายเลขโดยใช  โปรแกรม 004
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004 Extension Number Set
การตั้งช่ือที่หมายเลขภายใน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชื่อของเจาของหมายเลขภายในจาก โปรแกรม 003

การเลือกใช - หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16 (-1/-2)
KX-TD1232 - 01 ถึง 64 (-1/-2)
(-1 =  Jack -1, -2 =  Jack  -2)

- ใสชื่อไดไมเกิน 10 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน ทุก Jack ไมมีการบันทึกชื่อไว

การโปรแกรม 1. ใส  004
จอแสดง : EXT Number Set

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack No ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส Jack Number ที่ตองการ หรือกด NEXT ถาเลือก Jack-2 ของ Jack กด NEXT

อีกคร้ัง
4. ใสชื่อ
การใสชื่อใหดูหัวขอ 3.1.3
ถามีชื่อเกาอยูตองการใสใหมใหกด CLEAR แลวใสชื่อใหม

5. กด STORE
6. ถาตองการบันทึกชื่อลงหมายเลข Jack อ่ืนตอใหกด NEXT, PREV
หรือ SELECT จนพบหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- KX-TD816 กํ าหนดได 32 หมายเลข และ KX-TD1232 กํ าหนดได 128  ชื่อ
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- สํ าหรับ KX-TD1232 Jack 01 ถึง 32 เปนของ Master System และ Jack 33 ถึง 64
เปนของ Slave System
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005 Flexible CO Button Assignment
การออกแบบปุม CO ของโทรศัพทแบบคีย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใชงานของปุมCO บนเคร่ืองโทรศัพทแบบคียที่  Jack ตางๆ

การเลือก - หมายเลข Jack - KX - TD816 - 01  ถึง 16
- KX - TD1232 - 01 ถึง 64

- Button Code (รวมกับ Parameter ท่ีตองการ) ดังตาราง
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คาจากโรงงาน - KX-TD816
ทุก Jack ปุม CO ท่ี 1 ถึง 8 = Single - CO 01 ถึง 08 ; เสียงกระด่ิงแบบท่ี 2

- KX-TD1232
ทุก Jack ปุม CO ท่ี 1 ถึง 24 = Single - CO 01 ถึง 24 ; เสียงกระด่ิง
แบบท่ี 2

การโปรแกรม 1. ใส   005
จอแสดง : Flexible Key ASN

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack No ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
จอแสดง : PT-PGM Mode

4. กดปุม CO ที่จะเปลี่ยนแปลง
จอจะแสดงหมายเลขปุม CO ที่กดน้ันออกมา เชน กดปุม 1
จอแสดง : CO-01

5. ใส Button Code (รวมกับ Parameter ที่ตองการ)
6. กด STORE
7. ถาตองการทํ าปุม CO อ่ืนตอที่ Jack เดียวกันใหทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6

- ถาตองการทํ าที่หมายเลข Jack อ่ืนๆ กด SELECT และทํ าซํ้ า
  ขอ 3 ถึง 16

8. กด END
การยกเลิก 1. ทํ าเชนเดียวกับขอ 1 ถึง 4 ขางบน

2. ใส  2
    3. กด STORE

4. กด END
เง่ือนไข

- จํ านวนปุมสายนอกท่ีสามารถกํ าหนดไดขึ้นกับรุนของ คียเทเลโฟน
- จํ านวนสายนอกที่สามารถตอใชงานไดมีมากกวาจํ านวนปุมที่กํ าหนดไวเปนปุม
สายนอก ใหกํ าหนดปุมสายนอกปุมใดปุมหน่ึงเปน Loop CO
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006 Operator/Manager Extension Assignment
การกํ าหนดหมายเลข Jack ที่ใชเปน Operator / Manager

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลข Jack ที่ใชเปน Operator หรือ Manager ซึ่ง Jack ที่เปน
Manager สามารถใชทํ าโปรแกรมได สวน Operator 1 สามารถใชงานเกี่ยวกับ Operator
Service ได

การเลือกใช - OPE-1 (operator 1)  / OPE-2 (operator2) / MNGER (Manager)
- หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16

KX-TD1232 - 01 ถึง 64

คาจากโรงงาน Operator 1- Jack 01
Operator 2 และ Manager - ไมมีบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส  006
จอแสดง : Operator/ Manager

2. กด NEXT
จอแสดง : OPE-1 : Jack 01
ถาตองการกํ าหนด OPE-2 หรือ MNGER ใหกด NEXT หรือ PREV
จนปรากฏบนจอ

3. ใสหมายเลข Jack ที่ตองการกํ าหนด
ถาไมตองการกํ าหนดใหกด CLEAR

4. กด STORE
5. กํ าหนด OPE-2/MNGER ใหกด NEXT หรือ PREV
6. ทํ าซํ้ าขอ 3 ถึง 5
8. กด END

เง่ือนไข -   Operator กํ าหนดได 2 จุด และ Manager กํ าหนดได 1 จุด
-    จุด Manager ไมสามารถกํ าหนดเปนหมายเลขของ DSS Console ในโปรแกรมท่ี 007
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007 DSS Console Port and Paired Telephone 
Assignment
การกํ าหนด DSS Console และจุดโทรศัพทที่ใชรวมกัน

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Jack ที่จะตอ DSS Console และ Jack ของโทรศัพทที่ใชงานรวมกัน

การเลือกใช - หมายเลข   DSS Console  :
 KX-TD816  -1 ถึง 4

                                   KX-TD1232 -1 ถึง 4 (สํ าหรับ Mater)     -5 ถึง 8 (สํ าหรับ Slave)
- หมายเลข Jack  ท่ีตอ DSS Console  :

KX-TD816  -02 ถึง 16
KX-TD1232 -02 ถึง 32 (สํ าหรับ Mater)  -33 ถึง 64 (สํ าหรับ Slave)

การเลือกใช - หมายเลข Jack โทรศัพทสายในท่ีใชคูกับ DSS  :
 KX-TD816  -02 ถึง 16
 KX-TD1232 -02 ถึง 32 (สํ าหรับ Mater)   -33 ถึง 64 (สํ าหรับ Slave)

คาจากโรงงาน            ไมมีการบันทึก
การโปรแกรม 1. ใส   007

จอแสดง : DSS Console Asn
2. กด NEXT
จอแสดง : DSS NO ? - >

3. ใสหมายเลขของ DSS Console ดวยการกด NEXT
จอแสดง : DSS -1 : #    P : #

4. ใสหมายเลข Jack ที่จะตอ DSS Console กด CLEAR แลวใส
หมายเลข Jack ใหม

5. กด  →
6. ใสหมายเลข Jack ของโทรศัพทที่ใชรวมกัน
ถาตองการเปลี่ยนหมายเลขที่มีอยูใหกดCLEARแลวใสหมายเลขใหม
จอแสดง : DSS-1 : #02   P : #03

7. กด STORE
8. การกํ าหนด DSS Console หมายเลขอ่ืนตอใหกด NEXT หรือ



3-18

PREV หรือ SELECT จนปรากฏหมายเลข DSS ที่ตองการ
9. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 8
10. กด END

เง่ือนไข           
-   จุดที่ตอ DSS  ตองกํ าหนด Extra Device Port ใหเปน Disable เมื่อใช  Rom Ver.4
Mb (ไมสามารถตอ SLT ที่ Jack - 2 ได )   สวนในRom  8 Mb ถาตองการใชงาน Jack -
2   เปน SLT อีกหมายเลขภายในหน่ึง ใหเปด Program 600 Jack ที่ตอ DSS ใหเปน
Enable
-   DSS ไมสามารถตอที่ Jack 01 หรือ Jack ที่กํ าหนดเปน Manager
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008 Absent Messages
การแสดงขอความ เมื่อไมอยูรับสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดขอความใหแตละจุดสายในใชแสดงขอความใหผูโทรมา  ทราบเหตุผลเมื่อผูรับ
ไมอยูรับสาย

การเลือกใช - จํ านวนขอความ 1 - 9 ขอความ
- ขนาดขอความไมเกิน 16 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน 1 : Will Return Soon 5 : Out Unit %%/%%
2 : Gone Home 6 : In a Meeting
3 : At Ext %%% 7   ถึง  9 : Blank (ไมบันทึก)
4 : Back at %%%%

การโปรแกรม 1. ใส  008
จอแสดง : Message Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : MSG NO ? - >

3. ใสหมายเลขของขอความหรือกด NEXT
จอแสดง : MSG1 : Will Return

4. ใสขอความ (Message)
การใหตัวอักษรดูหัวขอ 4.1.3
ลบขอความเดิมกด CLEAR

5. กด  STORE
6. ทํ าขอความอ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏขอ
ความที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข  -   ขอความท่ี 1 ถึง 6 เปนคาจากโรงงาน แตสามารถเปลี่ยนได  สวนขอความอ่ืนๆ ตอง
ออกแบบตัวอักษรเองตามตองการ
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  009         Quick Dial Number Set
การกํ าหนดหมายเลขโทรออกพิเศษ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขโทรออกพิเศษได 8 หมายเลข โดยเมื่อกํ าหนดแลวตองไปกํ าหนดการ
ใชงานที่ Program 100 ตํ าแหนงท่ี 63-70  ตามลํ าดับหมายเลข 1 -8

การเลือกใช Location  Number  1 -8
กํ าหนดหมายเลขไดไมเกิน 16 หลัก 

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีการบันทึกไว

การโปรแกรม 1. ใส   009
จอแสดง : 009 Quick Dial

2. กด NEXT
จอแสดง : Location Number ? - >

3. ใสหมายเลขของตํ าแหนงที่ตองการหรือกด NEXT
จอแสดง : ตํ าแหนง 1   : Not Stored

4. ใสหมายเลขของเบอรโทรศัพทที่ตองการ โดยตองใสรหัสการลาสายนอก เชน 9
กอนหมายเลขโทรศัพทดวย
ลบขอความเดิมกด CLEAR , แลวใสเลขใหม

5. กด  STORE เพื่อบันทึก
6. ทํ าตํ าแหนงอ่ืนๆตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏตํ าแหนงที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข  
-   ใสไดตัวเลขไดสูงสุด 16 หลัก ประกอบดวย 0-9 ,* ,#
-    การใชงานกํ าหนดที่ Program 100
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014 VM Name Set
การกํ าหนดช่ือของ Port Voice Mail

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชื่อของ Port Voice Mail

การเลือกใช - VM  Port  Number
KX-TD816   เลือกได 01 - 12
KX-TD1232 เลือกได 01 - 24
-   กํ าหนดชื่อไดสูงสุด 10  ตัวอักษร

คาจากโรงงาน ทุก Port   :  VM xx  ( xx = 01 - 24 )

การโปรแกรม 1. ใส   014
จอแสดง : 014  VM Port  Name

2. กด NEXT
จอแสดง : VM  Port   NO ? - >

3. ใสหมายเลขของ Port VM หรือกด NEXT
จอแสดง : VM 01 : V.MAIL 01

4. ใสชื่อ
การใหตัวอักษรดูหัวขอ 4.1.3
ลบขอความเดิมกด CLEAR

5. กด  STORE เพื่อบันทึก
6. ทํ าขอความอ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏขอ
ความที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

 



3-22

017 DISA / TIE User Codes
การกํ าหนดรหัสของการโทรออกผาน Disa หรือ Tie Line

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสผานสํ าหรับการโทรออกโดยผานทาง Card Disa หรือ ผาน Tie Line Card
โดยกํ าหนดได 32  Code  จะตองมีการกํ าหนด COS  หรือระดับการโทรออกของ Code น้ันๆ
ดวย  ระดับการโทรออกของแตละ COS กํ าหนดไดจาก โปรแกรม 500 - 501

การเลือกใช  DISA / TIE User Code  Number   : 01 - 32
ใส รหัส Code ท่ีตองการ      : 4 - 10 หลัก
 ใส COS.  ท่ีตองการ            :  1 - 8

คาจากโรงงาน ทุก Code    : ไมมีการกํ าหนด  , COS. = 8

การโปรแกรม 1. ใส   017
จอแสดง : 017  User  Codes

2. กด NEXT
จอแสดง : User  Codes NO ? - >

3. ใสตํ าแหนง  Code  ที่ตองการ 01 - 32
จอแสดง :  01 : C: 8

4. ใสรหัสที่ตองการ
ลบขอความเดิมกด CLEAR

5. กด → เพื่อโปรแกรม COS.
6. ใส COS. ที่ตองการ 1 - 8
7. กด  STORE เพื่อบันทึก
8. ทํ าขอความอ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏขอ
ความที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 8
8. กด END
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เง่ือนไข  
-   เมื่อเปดใชงาน Co-To-Co สํ าหรับ Disa Card สํ าหรับการโทรออกสายนอกจะมีผล
ใหคาใชจายของระบบมากข้ึน     
-   ตองระมัดระวังในการบอกรหัสกับบุคคลอ่ืน
-   รหัสที่กํ าหนดไมควรใหสามารถเดาไดโดยงาย
-    โปรแกรมท่ีเกี่ยวของคือ   โปรแกรม 439  : Tie Security  กํ าหนดเปน  Enable
โปรแกรม 809  :  Disa Security  กํ าหนดเปน Trunk
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3.3 System Programming
100  Flexible Numbering

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขการใชงานของระบบ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดตัวเลขนํ าหนาของหมายเลขภายในและหมายเลขที่ใชเปน feature ตางๆ
หากลบหมายเลขที่เปน การใชงานใดแลว  ก็จะไมสามารถใชงานคุณสมบัติน้ันๆได

การเลือกใช - Selection number : 01 ถึง 91 (ในตาราง)
- Feature number   : 1 หรือ 2 หลัก(สํ าหรับ Selection number 01-16)

       1 ถึง 3 หลัก(สํ าหรับ Selection number 17-91 )

คาจากโรงงาน แสดงในตาราง Feature Number list

การโปรแกรม 1. ใส  100
จอแสดง : FLX Numbering

2. กด NEXT
จอแสดง : Select NO ? - >

3. ใส Selection number
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : 01. 1-EXT BL : 1

4. ใส Feature number
ตองการเปลี่ยนใหกด CLEAR แลวใสตัวเลขใหม

5. กด STORE
6. ตองการทํ า Selection อ่ืน กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบ

Selection number ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

การยกเลิก Feature      ทั้งหมด ยกเวน Selection number  ลํ าดับท่ี 01 ถึง 16 ทํ าไดดังน้ี
1. ใส 100
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2. กด NEXT
3. ใส   00
จอแสดง : All Feature CLR ?

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนดหมายเลขภายในจะถูกจํ ากัด ดวยโปรแกรม 003 และ
โปรแกรม 813

- ถายกเลิก Feature numberใดแลว Feature น้ันๆ จะไมสามารถใชงานได
- ถามี * หรือ # อยูใน Feature number การเรียกใชระบบ Pulse จะใช
งานไมได

- การใสตัวเลขตองไมซํ้ ากัน เชน ตํ าแหนง 01 ใส เลข  5 ตํ าแหนง 02 จะใส 5 หรือ
50 ไมได
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ตาราง Feature Number List
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101 Day/Night Service Switching Mode
การเปลี่ยนโหมดเวลากลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงกลางวัน/กลางคืน แบบอัตโนมัติหรือ Operator เปนผูเปลี่ยนเอง (Manual)

การเลือกใช Manual  / Auto (อัตโนมัติ)

คาจากโรงงาน Manual

การโปรแกรม 1. ใส 101
จอแสดง : Day/Night Mode

2. กด NEXT
จอแสดง : D/N Mode : Manual

3. กด SELECT ในการเลือกโหมดที่ตองการ
4. กด  STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- การเปลี่ยนโหมดแบบอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตามเวลาที่ต้ังไวใน
โปรแกรม 102

- การเปลี่ยนโหมดแบบ Manual จะเปลี่ยนไดที่ Operator 1 หรือ 2 ซึ่งจะ
เปลี่ยนเวลาใดก็ได

การใชงาน
Day Mode     =   ยกหู + 780
Night Mode   =   ยกหู + 781
Lunch Mode  =  ยกหู + 782
Break  Mode  =  ยกหู + 783
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102 Day/Night Service Starting Time
การตั้งเวลาเร่ิมตนชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดวันและเวลาในสัปดาหเพื่อใชเปลี่ยนโหมดกลางวัน/กลางคืนแบบ
อัตโนมัติเมื่อ  ทํ าโปรแกรม 101 เปน Auto

การเลือกใช - หมายเลขแสดงวันในสัปดาห
1 : วันอาทิตย (SUN)        2 : วันจันทร (MON) 3 : วันอังคาร (TUE)
4 : วันพุธ (WED) 5 : วันพฤหัสบดี (THU) 6 : วันศุกร (FRI)
7 : วันเสาร (SAT) * : ทุกวัน
- ชั่วโมง : 1-12   /    Disable
- นาที : 0-59
- AM/PM

คาจากโรงงาน ทุกวันในสัปดาห- Day = 9.00 AM
- Night = 5.00 PM

การโปรแกรม 1. ใส  102
จอแสดง : Day/Night Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Day of Week ? - >

3. ใสหมายเลขที่แทนวันในสัปดาห
หากกด NEXT จะเร่ิมที่วันอาทิตย
จอแสดง : Sun-Day : 9:00 AM
เมื่อกด NEXT ตอ
จอภาพแสดง : Sun-Nig : 5:00 PM

4. ใสชั่วโมง
การเลือกเปน Disable ใหกด SELECT จนพบ Disable แลวทํ าขอ 9
ถาตองการเปลี่ยนชั่วโมงใหม กด CLEAR แลวใสชั่วโมงใหม

5. กด  →
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6. ใสนาที
กด CLEAR แลวใสนาทีใหม

7. กด →
8. กด SELECT เพื่อกํ าหนด AM หรือ PM
9. กด STORE
10. ทํ าการต้ังวันถัดไปโดยกด NEXT, PREV, SELECT หรือหมายเลข
แทนวันของสัปดาห

11. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 10
12. กด END

เง่ือนไข
- การต้ังใหทุกวันของสัปดาหมี Day/Night เหมือนกันใหกํ าหนดวันของสัปดาหดวย

*  ในขอ 3
- การกํ าหนดเปน " Disable "จะมองคาที่กํ าหนดกอนหนาน้ีวาเปนคาใดก็จะยึดเปน
คาน้ันตลอด  เชน ถาเชาวันเสารกํ าหนดเปน Disable  การทํ างานจะมองคาที่กํ าหนด
ของวันศุกรเย็น
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103 Automatic Access CO Line Group Assignment
การกํ าหนดใหลาสายนอกกลุมใดบางเมื่อขอสายนอกแบบอัตโนมัติ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดลํ าดับกลุมสายนอกท่ีจะเรียกใชจากโหมด Automatic Line Access เมื่อ
ใช Feature Number ในการหาสายนอก โดยการตัด 9/0

การเลือกใช หมายเลขกลุมสายนอก : 1 ถึง 8, กลุมท่ี8 คาจากโรงงานหมายถึงสายนอกท่ี 8 - 24

คาจากโรงงาน 12345678

การโปรแกรม 1. ใส   103
จอแสดง : Local Access

2. กด NEXT
จอแสดง : Access : 123456789

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
การเปลี่ยนกลุมสายนอกให กด CLEAR แลวใสกลุมใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- การใช Automatic Line Access ไดก็ตอเมื่อโหมด Automatic Route

Selection ใน โปรแกรม 312 ถูกตั้งเปน OFF เทาน้ัน
-     การกํ าหนดกลุมสายนอกอยูที่ โปรแกรม 401
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105 Account Codes
การกํ าหนด Account Code

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Account Code เพื่อใชในการโทรออก ซึ่งกํ าหนดการใชงานจาก โปรแกรม 508

การเลือกใช - จํ านวน Location         : 001 ถึง 128
- จํ านวน Account code : ไมเกิน 10 ตัว

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส  105
จอแสดง : Account Code

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No ? - >

3. ใสคา Location number
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : 001 : Not Stored

4. ใสคา Account Code ใหม
การลบคาเดิมใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. หากทํ าคา Location อ่ืนๆ ใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
พบคาที่ตองการใส

7. ทํ าซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- คา Account Code ที่ใสไดคือ 0 ถึง 9
- โปรแกรม 508 ใชกํ าหนดโหมดในการใช CODE น้ี
- Account Code ที่มี �99� ในสวนใดๆ หรือลงทายดวย �9� จะไมสามารถใชได
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106 Station Hunting Type
รูปแบบของการหาสายวางในกลุม

รายละเอียด เปนการอนุญาต หรือไมอนุญาตใหสายเรียกเขามายังจุดที่สายไมวาง ใหยายไปยังเคร่ืองถัดไป
เร่ือยๆที่มีสายวางใหกลุมเดียวกันรับสายได สํ าหรับการหาสายวางมี 6 แบบดังน้ี

- Circular : จะหาสายวางในกลุมเดียวกันแบบวงกลมจนกวาจะพบสายวางในกลุม
หากไมวางทั้งหมด จะเปน Busy

- Termination : จะหาสายวางในกลุมเดียวกัน จาก Jack No. ต่ํ าไปหาสูง เมื่อไปถึง
Jack สูงสุดแลวจะไมลาไปที่ Jack ต่ํ ากวาอีก หาก Jack สูงสุดสายไมวาง ก็จะเปน
สัญญาณสายไมวาง

- Voice Mail (VM) : กํ าหนดใชสํ าหรับกลุมของ Voice Mail  เมื่อมีการติดตอแบบ
Inband

-  Automated Attendant(AA) : กํ าหนดใชสํ าหรับกลุมของ Voice Mail  เมื่อมีการติด
ตอแบบ Inband
-   Ring Group  :  ทุก Extension ในกลุมจะมีสัญญาณกระด่ิงดังพรอมกันทุกเคร่ือง
 - Uniform Call Distribution (UCD) :  จะสุมหาสายวางในกลุมใหอัตโนมัติและเมื่อ
ทุกสายในกลุมไมวางสามารถกํ าหนดรูปแบบการรอสายได เชน อาจมีขอความบอกให
รอสาย หรือโอนสายไปท่ี Extension ที่กํ าหนดไว

การเลือกใช - จํ านวนกลุมสายใน 1 ถึง 8 ,* (*= ทุกกลุมสายใน )
- Disable (ไมหาสายวาง)/ Terminate/ Circular/ VM / AA / Ring Group / UCD

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายใน = Disable

การโปรแกรม 1. ใส 106
จอแสดง : Call Hunting

2. กด NEXT
จอแสดง : EXT GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายใน
ใส 1 หรือกด NEXT
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จอแสดง : Group 1 : Disable
4. กด SELECT จนกระท่ังพบรูปแบบการหาสายวางที่ตองการ
5. กด STORE
6. ทํ ากลุมสายในอ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได
กลุมที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
5. กด END

เง่ือนไข
- โปรแกรม 602 ใชกํ าหนดจํ านวนเคร่ืองโทรศัพทในกลุมสายในของแตละกลุม
-  กรณีใช Ring Group และ UCD ตองดูหมายเลขประจํ ากลุมที่ โปรแกรม 813 ดวย
- สํ าหรับกลุม UCD ถาตองการกํ าหนดรูปแบบการรอสายไดที่  โปรแกรม 122 และ 123
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107 System Password
การออกแบบรหัสผานสํ าหรับการเขาทํ าโปรแกรมระบบ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสในการเขาทํ าโปรแกรมและแกไขโปรแกรมผานทาง
คอมพิวเตอร

การเลือกใช Password : 4  ถึง  7 หลัก

คาจากโรงงาน 1234

การโปรแกรม 1. ใส 107
จอแสดง : System Password

2. กด NEXT
จอแสดง : Password : 1234

3. กด Password
กด CLEAR เปนการลบ Password เกาออกแลวใสเขาไปใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- หมายเลขที่ใชคือ 0 ถึง 9
- Password ตองไมนอยกวา 4 หลัก
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108     One-Touch Transfer by DSS Button
              กํ าหนดการโอนสายแบบสัมผัสปุมเดียวบน DSS และ การพักสายนอกอัตโนมัติ

รายละเอียด เปนการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหโอนโดยไมตองกดปุม Transfer และการกํ าหนดใหสามารถ
ใชงานการพักสายนอกที่สนทนาอยูอัตโนมัติ เมื่อกดสายนอกอ่ืนไดหรือไม

การเลือกใช ปุม DSS หรือ Co
Enable (อนุญาต)/ Disable (ไมอนุญาต)

คาจากโรงงาน DSS : Enable
Co    :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส  108
จอแสดง : DSS Auto Hold

2. กด NEXT
จอแสดง : Auto HLD : Enable

3. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
4. กด NEXT
5. จอแสดง  Co Hold  : Disable
6. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
7. กด STORE
8.    กด END

เง่ือนไข
                   -  การกํ าหนดที่โปรแกรมน้ีจะมีผลกับทุก Extension ในระบบ
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109 Expansion Unit Type
รูปแบบในการติดตั้งแผงขยาย

รายละเอียด เปนการออกแบบโปรแกรมเมื่อติดต้ังแผงขยายระบบใหตรงกับชนิดของแผงท่ีใช

การเลือกใช KX-TD816
- Areas 1 ; 2 = C ;E1 ; E2 ; S2 ; S6 ; EM ; A

KX-TD1232
- Master/Slave
- Areas 1 ;2 ;3 = C ; S2 ; S6 ; PR ; EM ;EL ;E1; E2 ; A1 ; A2
C   = Card แบบ KX-TD180   4 สายนอกธรรมดา
EM= Card แบบ KX-TD184   4 สายนอกแบบ Tie Line E&M
S2 = Card แบบ KX-TD280CE  2 สายนอกแบบ ISDN
S6 = Card แบบ KX-TD286CE  6 สายนอกแบบ ISDN
PR = Card แบบ KX-TD290CE 30 สายนอกแบบ  PRI ISDN

       EL= Card แบบ KX-TD188      30 สายนอกแบบ E1 Tie Line
E1 = Card แบบ KX-TD170X   8 สายในแบบ DSHS เพิ่มแผงที่ 1
E2 = Card แบบ KX-TD170X   8 สายในแบบ DSHS เพิ่มแผงที่ 2
A1 = Card แบบ KX-TD174X   16 สายในแบบ SLT เพิ่มแผงที่ 1
A2 = Card แบบ KX-TD174X   16 สายในแบบ SLT เพิ่มแผงที่ 2

คาจากโรงงาน KX-TD816 -  C ; E1
KX-TD1232 - C ;E1;E2

การโปรแกรม KX-TD816
1. ใส 109
จอแสดง : Expansion Card

2. กด NEXT
จอแสดง : C1;E1

3. กด SELECT จนไดแบบที่ตองการ
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4. กด STORE
5. กด END

KX-TD1232
1. ใส 109
จอแสดง : Expansion Card

2. กด NEXT
จอแสดง : Master : C1;E1;E2

3. กด SELECT จนไดตํ าแหนงที่ตองการติดต้ัง
5. กด NEXT เพื่อโปรแกรมตู Slave
จอแสดง : Slave : C1;E1;E2

6. กด SELECT จนไดตํ าแหนงที่ตองการติดต้ัง
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-  ตู KX-TD816 สามารถเพิ่ม แผงสายในได 1 แผง และ แผงสายนอกได 1 แผงยกเวน
Card  KX-TD188 และ KX-TD290CE ไมสามารถใชได
-  ตู KX-TD1232 สามารถเพิ่ม แผงสายในได 2 แผง และ แผงสายนอกได 1 แผง เทา
น้ัน
-  KX-TD188 และ KX-TD290CE สามารถใสไดเฉพาะตู Master เทาน้ัน  และเมื่อมี
การเชื่อมระบบกันกับตูที่ติดต้ัง Card น้ี สายในสามารถเพิ่มไดตามปกติทั้ง 2 ตู  สํ าหรับ
สายนอก ตู Master สามารถใชงานไดตามปกติทั้ง Basic และสวนขยาย แตตู Slave จะ
ไมสามารถใชงานสายนอกที่ 13-24ไดเลย
-  หลังทํ าโปรแกรมน้ีแลวตอง ปด - เปดตูหรือ Reset ตู 1 คร้ัง
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110 Caller ID  Code Set
การกํ าหนดหมายเลขโทรเขาเมื่อมีการใชงาน Caller ID

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขโทรเขา เพื่อใชการบริการ Caller ID  โดยเมื่อชุมสายโทรศัพทสงหมาย
เลขโทรเขามา ตรงกับหมายเลขที่กํ าหนดตามโปรแกรมน้ี ระบบก็จะสงหมายเลขที่โทรเขาน้ีไป
ปรากฎ ที่หนาจอของเคร่ืองโทรศัพทแบบ Key Telephone

การเลือกใช - จํ านวน Location    :  001 ถึง 500
- หมายเลขโทรศัพท  :  ไมเกิน 24 ตัว

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีการบันทึก

การโปรแกรม
1. ใส  110
จอแสดง :  Caller ID #

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No ? - >

3. ใสคา Location number
ใส 001 หรือกด NEXT
จอแสดง : 001 : Not Stored

4. ใสหมายเลขโทรศัพท
การลบคาเดิมใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. หากทํ าคา Location อ่ืนๆ ใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
พบคาที่ตองการใส

7. ทํ าซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- หมายเลขที่กํ าหนดไดคือ  0 ถึง 9 สูงสุด 24 หลัก
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-    สามารถกํ าหนดชื่อของแตละหมายเลขไดที่ โปรแกรม 111  เมื่อมีการโทรเขามาก็
สามารถที่จะโชวชื่อของผูโทรเขาได
-    ตองกํ าหนดที่ โปรแกรม 406 ดวยวาตองการใหสายนอกใดใชงาน Caller ID ได
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111 Caller ID Name Set
การกํ าหนดช่ือของหมายเลขโทรเขา

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชื่อของหมายเลข Caller ID  ตามท่ีกํ าหนดตามโปรแกรม 110 จะทํ าใหสามารถ
โชวชื่อของสายเรียกเขาได

การเลือกใช - จํ านวน Location                   :  001 ถึง 500
- จํ านวนตัวอักษรท่ีกํ าหนดได  : ไมเกิน 15 ตัว

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส  111
จอแสดง : Caller Name

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No ? - >

3. ใสคา Location number
ใส 001 หรือกด NEXT
จอแสดง : 001 : Not Stored

4. ใสตัวอักษรตามตองการ
การลบคาเดิมใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. หากทํ าคา Location อ่ืนๆ ใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
พบคาที่ตองการใส

7. ทํ าซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- ตัวอักษรที่กํ าหนดไวจะมีผลเมื่อ โปรแกรม 110 มีการกํ าหนดใชงาน
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115 Adjust Time
การปรับเวลา

รายละเอียด เปนการปรับคาเวลาในการตรวจความปกติของระบบขอมูลซึ่งทุกๆวัน  โปรแกรมเวลาจะทํ า
การปรับเวลาอัตโนมัติให 2 ตูตรงกันมีผลเฉพาะเมื่อมีการตอเชื่อมตูเทาน้ัน

การเลือกใช - ชั่วโมง : 1 ถึง 12
- นาที : 00 ถึง 59
- AM/PM

คาจากโรงงาน 1:00 AM

การโปรแกรม 1. ใส  115
จอแสดง : Adjust Time

2. กด NEXT เขาโปรแกรมชั่วโมง
จอแสดง : 1:00 AM

3. ใสคาชั่วโมง
กด CLEAR เพื่อใสชั่วโมงไปใหม

4. กด → เพื่อไปโปรแกรมคานาที
5. ใสคานาที
6. กด → เพื่อกํ าหนด AM/PM
7. กด SELECT เพื่อเลือก AM/PM
8. กด STORE
9. กด END
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116 ROM Version Display
การเช็คเวอรช่ันของ ROM

รายละเอียด เพื่อตรวจสอบเวอรชั่นของ ROM จากระบบ
ตัวอยางท่ีแสดง :  PO11A30101A

  Version   Date

การเลือกใช หมายเลขระบบ : KX-TD816-0
 KX-TD1232-กด 0 = Master / กด  1 = Slave

คาจากโรงงาน ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส 116
จอแสดง : Rom Version

2. กด NEXT
จอแสดง : System No? - >

3. ใสหมายเลขระบบ
จอจะแสดงเวอรชั่นของ ROM

4. เช็คเวอรชั่นที่ยังมีตอ กด SELECT และใสหมายเลขระบบ
5. กด END
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117 Voice Mail Number Assignment
การกํ าหนด Extension  Jack สํ าหรับการตอ Voice Mail แบบ D-PITS

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Jack No. ที่ตองการนํ าไปตอกับ Voice Mail เมื่อใชการติดตอแบบ D-
PITS เทาน้ัน โดยสามารถกํ าหนดไดสูงสุด 6 Extension Jack และตองกํ าหนดเรียงจาก
Jack No. ต่ํ าไปหาสูง

การเลือกใช KX-TD816
- Jack No.  : 02-16
KX-TD1232
-      Master / Slave
- Jack No.  : 02-32 (Master) / 33-64 (Slave)

คาจากโรงงาน
ทุก Jack : ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส   117
จอแสดง : VMS Port Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : Master1 : #..#..#..

3. ใส Jack No.
กด CLEAR เพื่อใส Jack No. ใหม

4. กด → เพื่อใสคาถัดไป
กด CLEAR เพื่อใส Jack No. ใหม

5. ทํ าซํ้ าตามขอ4. หากตองการใส Jack ถัดไป
6. กด STORE
7. กด NEXT เมื่อตองการกํ าหนดของตู Slave
8. ทํ าซํ้ าตามขอ 3. - 6.
9. กด END
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118 Voice Mail Extension Number Set
การกํ าหนดหมายเลข ExtensionของVoice Mail สํ าหรับการตอ Voice Mail
แบบ D-PITS

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขภายในของ Voice Mail เมื่อมีการกํ าหนดการติดตอระหวางตูสาขากับ
Voice Mail เปนแบบ D-PITS  และมีการกํ าหนดที่ โปรแกรม 117 แลวเทาน้ันจึงใชงานได

การเลือกใช KX-TD816
-  Voice Mail No.  : 01-12
KX-TD1232
- Voice Mail No.           : 01-24
- หมายเลขท่ีกํ าหนดได  : 2 - 4 หลัก

คาจากโรงงาน

การโปรแกรม 1. ใส  118
จอแสดง : VM.  EXT  #

2. กด NEXT
จอแสดง : VM No. ?

3. ใส  VM No.
ใสตํ าแหนงที่ตองการ หรือกด NEXT
จะปรากฎที่หนาจอดังน้ี : VM-01 : #02-1 : 165

4.    ใสหมายเลขภายในที่ตองการ
กด CLEAR เพื่อใส คาใหม

5.    กด STORE  เพื่อบันทึก
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6. ตองการกํ าหนด VM No. อ่ืน กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได VMที่
ตองการกํ าหนด

7. ทํ าซํ้ าตามขอ 4. - 6.
8. กด END

เง่ือนไข
- ไมสามารถกํ าหนดเปนหมายเลขวางได
- หมายเลขที่กํ าหนดไดตองไมซํ้ ากับที่กํ าหนดไวที่  โปรแกรม 003 , 012 , 124 , 813
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119 Voice Mail Extension Group Assignment
การกํ าหนดกลุมของ Extension Voice Mail สํ าหรับการตอ Voice Mail
แบบ D-PITS

รายละเอียด เปนการกํ าหนดกลุมของ Voice Mail เมื่อมีการกํ าหนดการติดตอระหวางตูสาขากับ Voice Mail
เปนแบบ D-PITS  และมีการกํ าหนดที่ โปรแกรม 117 แลวเทาน้ันจึงสามารถใชงานได

การเลือกใช KX-TD816
-  Voice Mail  No.  : 01-12  ,*
KX-TD1232
- Voice Mail No.  : 01-24 , *
( * = ทุก Voice Mail )
- หมายเลขกลุมท่ีกํ าหนดได  (EXG) : 1-8

คาจากโรงงาน ทุก Voice Mail -  กลุม 1

การโปรแกรม 1. ใส  119
จอแสดง : VM.  EXT  Group

2. กด NEXT
จอแสดง : VM No. ?

3. ใส  VM No.
ใสตํ าแหนงที่ตองการ หรือกด NEXT
จะปรากฎที่หนาจอดังน้ี : VM-01 : #02-1 : EXG 1

4.    ใสหมายเลขกลุมที่ตองการ
กด CLEAR เพื่อใส คาใหม

5.    กด STORE  เพื่อบันทึก
6. ตองการกํ าหนด VM No. อ่ืน กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได VMที่
ตองการกํ าหนด

7. ทํ าซํ้ าตามขอ 4. - 6.
8. กด END
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120 User Password
การกํ าหนดรหัสผานสํ าหรับผูใชโปรแกรมระบบบางโปรแกรม

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสผานสํ าหรับใหผูใชโปรแกรมระบบบางโปรแกรมได โปรแกรมท่ีสามารถ
ทํ าไดคือ 000 - 017

การเลือกใช          รหัสผานท่ีกํ าหนดได  4 -7 หลัก

คาจากโรงงาน 1234

การโปรแกรม 1. ใส 120
จอแสดง : Usr Password

2. กด NEXT
จอแสดง : Password : 1234

3. ใสรหัสผานที่ตองการ
4. กด STORE เพื่อบันทึกคา
5. กด END

เง่ือนไข

- คาที่กํ าหนดไดคือ 0 - 9

- ไมสามารถลบใหเปนคาวางได

การใชงาน 

Program + ** + รหัสผาน
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121 Walking  COS Password
การกํ าหนดรหัสผานสํ าหรับการใช  Walking COS.

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสผานสํ าหรับการใชงานเพื่อโทรออกตาม COS ที่ตองการ

การเลือกใช          รหัสผานท่ีกํ าหนดได  4 -7 หลัก

คาจากโรงงาน 1234

การโปรแกรม 1. ใส   121
จอแสดง : COS Password

2. กด NEXT
จอแสดง : Password : 1234

3. ใสรหัสผานที่ตองการ
4. กด STORE เพื่อบันทึกคา
5. กด END

เง่ือนไข

- คาที่กํ าหนดไดคือ 0 - 9

- ไมสามารถลบใหเปนคาวางได

การใชงาน 

ยกหู + 47 + Password + EXT. ท่ีตองการ + 9 + เบอรโทร
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122 UCD Overflow
การเลือกใชงานตารางของ UCD

รายละเอียด เปนการออกแบบใชงานของกลุมสายในแตละกลุมวาจะใชงานตารางUCDที่เทาใด ตองกํ าหนด
คาจากโปรแกรม 123  กอน นอกจากน้ันยังเปนการออกแบบหมายเลขภายในที่ตองการใหโอน
สายไป เมื่อมีการกํ าหนดจากตารางเปน TR

การเลือกใช          UCD  กลุมท่ี                : 1 - 8
                             Overflow Extension  :  2 - 4 หลัก
                             ใชตารางท่ีเทาใด         :   1 - 4 

คาจากโรงงาน        ทุก UCD  : ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  122
จอแสดง : UCD Overflow

2. กด NEXT
จอแสดง : UCD No.

3. ใสกลุม UCD ที่ตองการหรือ กด NEXT.
หนาจอแสดง  : UCD 1 : .. ,TT  : �

4. ใสหมายเลข Ext. Overflow
หนาจอแสดง  : ต.ย.  UCD1 : 102 , TT :

5. กด → เพื่อกํ าหนดการใชตาราง
6. ใสหมายเลข ตารางท่ีตองการ
หนาจอแสดง  : ต.ย.  UCD1 : 102 , TT : 1

7. กด STORE เพื่อบันทึกคา
8. กด END

เง่ือนไข

- ตองมีการกํ าหนดกลุมจาก โปรแกรม 602  และ กํ าหนดโปรแกรม 106 กลุมน้ันเปน

UCD   โดย UCD 1 หมายถึง  Ext.. Group 1
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- หากไมมีการกํ าหนด Ext. Overflow  หรือ ตารางไมมีการกํ าหนดใช  เมื่อสายใน

กลุมไมวางทั้งหมดจะมอง Intercept Routing - No Answer
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123 UCD  Time Table
การออกแบบตาราง UCD

รายละเอียด เปนการออกแบบตาราง UCD (1-4)   ใชสํ าหรับกรณีสายในกลุมไมวางทั้งหมดจะใหมีการรอ
สายอยางไร   โดยคาที่กํ าหนดไดมีดังน้ี

S1  = มีขอความตอบรับของ OGM 1 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
S2  = มีขอความตอบรับของ OGM 2 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
S3  = มีขอความตอบรับของ OGM 3 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
S4  = มีขอความตอบรับของ OGM 2 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
TR = โอนสายไปท่ี Overflow Extension ตามโปรแกรม 122
RT =  ยอนกลับไป Step แรก
Blank = ตัดสาย
1T      = รอสาย 16 วินาที
2T      = รอสาย 32 วินาที
 3T      = รอสาย 48 วินาที
 4T      = รอสาย 64 วินาที

การเลือกใช          ตารางท่ี    :  1 - 4
                            คาท่ีเลือกกํ าหนด =  S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T /  Blank

คาจากโรงงาน      ทุกตาราง  :  ไมมีการกํ าหนดไว

การโปรแกรม 1. ใส 123
จอแสดง : UCD  T . Table

2. กด NEXT
จอแสดง : Table No.  ?

3. ใส ตาราง ( 1-4 ) หรือ กด NEXT
จอแสดง : 1 : �.→→→→�→→→→�→→→→�→→→→�

4. กด SELECT  จนพบคาที่ตองการ
5. กด → เพื่อใสคาลํ าดับถัดไป
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6. ทํ าซํ้ าขอ 4 -5
7. กด STORE เพื่อบันทึก
8. กด END

เง่ือนไข

- S1 - S4  สามารถกํ าหนดซํ้ ากันได

- การออกแบบคาใดๆหลัง TR หรือ RT  ไมมีผล
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124 Phantom Extension Number Set
การออกแบบหมายเลข Phantom Extension

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลข Extension พิเศษ ขึ้นมานอกเหนือจากหมายเลขภายในที่มีอยูแลว
เรียกหมายเลขพิเศษน้ีวา Phantom Extension  เมื่อกํ าหนดที่โปรแกรมน้ีแลวตองไปกํ าหนดปุม
สายนอกของเคร่ืองคีย ใหเปนปุม แทนหมายเลข Phantom ดวยจึงจะมีเสียงกระด่ิงเรียกเขา
เคร่ืองคีย 1 เคร่ืองสามารถมีปุม Phantom Ext. ไดมากกวา 1 หมายเลข  หากไมกํ าหนดหมายเลข
ที่โปรแกรมน้ีกอนจะไมสามารถเรียกไปที่ Phantom Extension น้ันได

การเลือกใช          ตํ าแหนงท่ีกํ าหนดได    :  001 - 128
                             หมายเลขท่ีกํ าหนดได  : 2 -4  หลัก

คาจากโรงงาน        ทุกตํ าแหนง  :  ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส   124
จอแสดง : Phantom  #

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No. ?

3. ใสตํ าแหนงที่ตองการ หรือกด NEXT
จอแสดง : 001 : Not Store

4. ใสหมายเลขที่ตองการ
กด Clear ถาตองการลบคาเดิมแลวใสคาใหม

5. กด STORE เพื่อบันทึกคา
6. กด END

เง่ือนไข

- คาที่กํ าหนดไดคือ 0 - 9

-     การกํ าหนดหมายเลขใดๆไดตองที่มีการกํ าหนดที่ โปรแกรมท่ี 100  ตํ าแหนงท่ี 01 -

16  กอน  และตองไมซํ้ ากับที่กํ าหนดไวที่โปรแกรม   003 , 012 , 118 , 813
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การใชงาน

-  การกํ าหนดท่ี โทรศัพทคีย  Program  + 99 + ปุม Co + 72  + ใสหมายเลข + Autodial
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134 Hotel Application
การกํ าหนดใหใชงาน เกี่ยวกับ Hotel ไดหรือไม

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหเปดใชงาน Feature Hotel ไดหรือไม

การเลือกใช         On     : เปดใชงาน
                           Off     :  ปดใชงาน

คาจากโรงงาน           Off

การโปรแกรม 1. ใส  134
จอแสดง : Hotel On / Off

2. กด NEXT
จอแสดง : Hotel : Off

3.    กด Select เพื่อเลือกคาที่ตองการ
4.    กด STORE เพื่อบันทึกคา
5. กด END

เง่ือนไข

- ถาเปดเปน ON ไว หัวขอ Hotel ในเคร่ือง Key รุน KX-T7436 และ KX-T7235 จะ

สามารถใชงานได   นอกจากน้ันยังสามารถใชงาน Room Status ไดอีกดวย
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   135      DID Number Conversion Selection
การกํ าหนดเลือกใชงาน DID จากที่ใด

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหหมายเลขโทรเขา แบบ DID ใหใชรูปแบบการโอนสายไปที่ใด

การเลือกใช          Ext .                   : โอนสายไปตาม Extension ท่ีรับขอมูลมา
                            Transfer Table :  โอนไปตามตารางท่ีกํ าหนดไว

คาจากโรงงาน        EXT.

การโปรแกรม 1. ใส 135
จอแสดง : DID Select

2. กด NEXT
จอแสดง : EXT Number

 3.   กด Select เพื่อเลือกคาที่ตองการ
 4.    กด STORE เพื่อบันทึกคา
5. กด END

เง่ือนไข

   -   กรณีการเรียกเขาใหไปที่ EXT. โดยตรงจะใช โปรแกรมท่ี 433  และ 434

      -  การโอนสายตามตาราง จะใชตามโปรแกรม 136 และ 139    
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136      DID / DDI Number Assignment
การกํ าหนดหมายเลขโทรเขาสํ าหรับการใชงาน DID / DDI

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขโทรเขาสํ าหรับการใชงานแบบ DID / DDI  เมื่อสายเรียกเขากดหมาย
เลขโทรเขามาตรงกับหมายเลขที่กํ าหนดในโปรแกรมน้ีแลวสัญญาณเรียกเขาจะไปดังตามที่
กํ าหนดไวที่ โปรแกรม 137 - 138  ตามตํ าแหนงที่กํ าหนด

การเลือกใช         ตํ าแหนงท่ีเลือก            :  001 - 200
                            หมายเลขท่ีกํ าหนดได :   สูงสุด 16 หลัก

คาจากโรงงาน      ทุกตํ าแหนง  :  ไมมีการกํ าหนดไว

การโปรแกรม 1. ใส 136
จอแสดง : DID Number

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No. ?

3. ใสตํ าแหนงที่ตองการ หรือ กด NEXT.
ต.ย. จอแสดง  : #001  :  Not Store

 4.    ใสหมายเลขที่ตองการ
  ลบคาเดิมทิ้ง กด Clear  แลวใสคาใหม
 5.    กด STORE เพื่อบันทึกคา
 6.    กํ าหนดตํ าแหนงใหม  กด NEXT  / PREV /  จนพบตํ าแหนงที่ตองการ
 7.   ทํ าซํ้ าตํ าแหนงที่ตองการตามขอ 4 - 6
8. กด END

เง่ือนไข

    -      สามารถออกแบบได 200 เลขหมาย กํ าหนดตัวเลขไดสูงสุด 16 หลัก

- หากมีการกํ าหนดหมายเลขซํ้ ากัน จะมองตํ าแหนงที่ต่ํ ากวาเทาน้ัน    

- สามารถใชงานโปรแกรมน้ีได สํ าหรับ DID ตองกํ าหนดโปรแกรมท่ี 135 เปน

Transfer Table
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- ในกรณีของ DDI หากตองการใชโปรแกรมน้ีได ตองกํ าหนดโปรแกรม 154 เปน

USE.
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137-138      DID / DDI  Extension -  Day / Night
การกํ าหนดจุดดังของการใชงาน DID / DDI ใน Day / Night

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจุดดังของการใชงาน แบบ DID  / DDI  ใน Mode Day / Night  ของแตละหมาย
เลขโทรเขาเมื่อกํ าหนดการใชงานเปนแบบ Transfer Table

การเลือกใช         ตํ าแหนงท่ีเลือก                :  001 - 200
                            หมายเลขExt. ท่ีกํ าหนด  :   2 - 4 หลัก

คาจากโรงงาน      ทุกตํ าแหนงไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส 137 สํ าหรับ Day  Mode - 138   สํ าหรับ Night
จอแสดง : DID Num Day

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No. ?

4. ใสตํ าแหนงที่ตองการ หรือ กด NEXT.
ต.ย. จอแสดง  : #001  :  Not Store

 4.    ใสหมายเลข Ext. ที่ตองการ
  ลบคาเดิมทิ้ง กด Clear  แลวใสคาใหม
 5.    กด STORE เพื่อบันทึกคา
 6.    กํ าหนดตํ าแหนงใหม  กด NEXT  / PREV /  จนพบตํ าแหนงที่ตองการ
 7.   ทํ าซํ้ าตํ าแหนงที่ตองการตามขอ 4 - 6
8. กด END

เง่ือนไข

-   Ext. ที่สามารถกํ าหนดไดคือ Ext.  ที่กํ าหนดไวตาม  โปรแกรม 003 ; 012 ; 118 ; 124

; 813

  -  สํ าหรับ DID ตองกํ าหนดโปรแกรม 135  ใหเปน Transfer Table และโปรแกรม

136  เปนการกํ าหนดหมายเลขโทรเขา
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139      DID / DDI  Extension  Name Set
การกํ าหนดช่ือของหมายเลขโทรเขาสํ าหรับการใชงาน DID / DDI ใน Day /
Night

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชื่อของหมายเลขโทรเขาตามที่มีการกํ าหนด  ไวตามโปรแกรม 136

การเลือกใช         ตํ าแหนงท่ีเลือก                :  001 - 200
                            การกํ าหนดชื่อของ Ext.  :  สูงสุด  10 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน      ทุกตํ าแหนงไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  139
จอแสดง : DID Name

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No. ?

3. ใสตํ าแหนงที่ตองการ หรือ กด NEXT.
ต.ย. จอแสดง  : # 001  :  Not Store

 4.    ใสชื่อที่ตองการ
  ลบคาเดิมทิ้ง กด Clear  แลวใสคาใหม
 5.    กด STORE เพื่อบันทึกคา
 6.    กํ าหนดตํ าแหนงใหม  กด NEXT  / PREV /  จนพบตํ าแหนงที่ตองการ
 7.   ทํ าซํ้ าตํ าแหนงที่ตองการตามขอ 4 - 6
8. กด END

เง่ือนไข

- ชื่อที่กํ าหนดน้ีจะสามารถใชงานไดเมื่อกํ าหนดใชเปน Transfer Table   

- การกํ าหนดใหโชวชื่อสามารถเลือกกํ าหนดไดเอง ตามความตองการของแตละ

หมายเลขภายใน
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148      Off  Hook Monitor
การกํ าหนดใหเสียงออกที่ลํ าโพงดวยขณะสนทนาโดยใช Handset ของ Key

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหเสียงที่มีการสนทนาสามารถออกที่ลํ าโพงขณะท่ีมีการใชงานของ Handset
ไดหรือไม โดยมีผลเฉพาะการใชงานของ Key Telephone เทาน้ัน

การเลือกใช         Enable          :  เปดใชงาน
                            Disable         :  ปดการใชงาน

คาจากโรงงาน      เปดการใชงาน

การโปรแกรม 1. ใส  148
จอแสดง : Hook Monitor

2. กด NEXT
จอแสดง : Monitor  :  Enable

3.    กด Select เพื่อเลือกคาทีตองการ
4.    กด STORE เพื่อบันทึกคา
5. กด END

เง่ือนไข
-  การใชงานน้ีใชไดเฉพาะ KX-T7433 และ KX-T7436
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150      Lunch Service Starting / Ending Time
การกํ าหนดเวลาสํ าหรับ Lunch Mode ของแตละวันในสัปดาห

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาที่เปน Lunch Mode ของแตละวันในสัปดาห

การเลือกใช         เลือกวันในสัปดาห ;
                            1  =  วันอาทิตย 2  =  วันจันทร 3  =  วันอังคาร 4 = วันพุธ  
                            5   =  วันพฤหัส                6  =  วันศุกร 7  =  วันเสาร                    *  = ทุกๆวัน   
                            เลือกเวลา ;
                            ชั่วโมง    :  1-12
                            นาที      :   0 -59
                            AM        :    ชวงเชา เวลา 00 -11.59 น.
                            PM         :    ชวงบาย เวลา  12.00 - 23.59 น.       
คาจากโรงงาน      ทุกวันในสัปดาห  :  12.00 - 12.59 PM

การโปรแกรม 1. ใส  150
จอแสดง : Lunch Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Day of Week. ?

3. ใสวันในสัปดาห หรือ กด NEXT.

ต.ย.  จอแสดง  : Sun - BGN : 12 : 00 PM.

4. ใสชั่วโมงที่ตองการเร่ิมตน

5. กด   →

6. ใส นาที

กด CLEAR เพื่อใสคาใหม

7. กด →

8. กด SELECT เพื่อ เลือก AM/PM
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9. กด STORE เพื่อบันทึก

10. ตองการกํ าหนดคาอ่ืนๆ กด NEXT หรือ PREV  หรือ SELECT

11. ทํ าซํ้ าขอ 4 -10

12. กด END
เง่ือนไข

- สามารถใชงานไดเมื่อกํ าหนด โปรแกรม 101 เปน Auto

- Lunch Mode และ Break Mode จะใชงานไดเมื่ออยูใน ชวง Day Mode เทาน้ัน
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151      Break  Service Starting / Ending Time
การกํ าหนดเวลาสํ าหรับ Break Mode ของแตละวันในสัปดาห

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาที่เปน Break Mode ของแตละวันในสัปดาห

การเลือกใช         เลือกวันในสัปดาห ;
                            1  =  วันอาทิตย 2  =  วันจันทร 3  =  วันอังคาร 4 = วันพุธ  
                            5   =  วันพฤหัส                6  =  วันศุกร 7  =  วันเสาร                    *  = ทุกๆวัน   
                            เลือกเวลา ;
                            ชั่วโมง    :  1-12
                            นาที      :   0 -59
                            AM        :    ชวงเชา เวลา 00 -11.59 น.
                            PM         :    ชวงบาย เวลา  12.00 - 23.59 น.       

คาจากโรงงาน      ทุกวันในสัปดาห  :  3:00 - 3.29 PM

การโปรแกรม 1. ใส  151
จอแสดง : Break Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Day of Week. ?

3.  ใสวันในสัปดาห หรือ กด NEXT.

ต.ย.  จอแสดง  : Sun - BGN : 3 : 00 PM.

4. ใสชั่วโมงที่ตองการเร่ิมตน

5. กด   →

6. ใส นาที

กด CLEAR เพื่อใสคาใหม

7. กด →
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8. กด SELECT เพื่อ เลือก AM/PM

9. กด STORE เพื่อบันทึก

10. ตองการกํ าหนดคาอ่ืนๆ กด NEXT หรือ PREV  หรือ SELECT

11. ทํ าซํ้ าขอ 4 -10

12. กด END
เง่ือนไข

- สามารถใชงานไดเมื่อกํ าหนด โปรแกรม 101 เปน Auto

- Lunch Mode และ Break Mode จะใชงานไดเมื่ออยูใน ชวง Day Mode เทาน้ัน
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3.4 Timer Programming
200 Hold Recall Time

การกํ าหนดเวลาเสียงเตือนเพ่ือพักสายนาน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาในการเรียกเตือนเมื่อพักสายนาน จนครบเวลาท่ีต้ังไว

การเลือก ชวงเวลา : 0-240 วินาที (0 = ไมเตือน)

คาจากโรงงาน 60 s

การโปรแกรม
1. ใส  200
จอแสดง : Hold Recall Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 60 sec

3. ใสชวงเวลา
กด CLEAR เมื่อใสชวงเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END
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201 Transfer Recall Time
การกํ าหนดเวลาเรียกกลับหลังโอนสาย

รายละเอียด เปนการต้ังจํ านวนคร้ังของกระด่ิง หลังจากโอนสายไปแลวไมมีผูรับสาย ใหกลับมาดัง
ที่ผูโอนหลังจากกระด่ิงดังตามจํ านวนที่โปรแกรมไว

การเลือกใช จํ านวนเสียงกระดิ่ง 3-48 คร้ัง

คาจากโรงงาน 12 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส  201
จอแสดง : Transfer Recall

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 12 rings

3. ใสจํ านวนคร้ังของเสียงกระด่ิง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- สัญญาณกระด่ิง 1 คร้ังใชเวลาประมาณ 5 วินาที
- หากไมตองการใหสายที่โอนกลับมาดังหมายเลขภายในที่โอน    สามารถกํ าหนด
ใหสายโอนมาที่ Operator 1 ไดโดยกํ าหนดที่ โปรแกรม 990  Area 02 Bit 1
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202 Call Forwarding-No Answer Time
การกํ าหนดเวลาสํ าหรับการโอนสายอัตโนมัติ  แบบไมมีผูรับสาย

รายละเอียด เปนการต้ังจํ านวนคร้ังของกระด่ิง กอนโอนสายอัตโนมัติเมื่อไมมีผูรับสายใหไปดังที่
เคร่ืองอ่ืน

การเลือก จํ านวนเสียงกระดิ่ง : 1-12 คร้ัง

คาจากโรงงาน 3 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส  202
จอแสดง : No Answer Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 3 rings

3. ใสจํ านวนคร้ังของกระด่ิง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   สัญญาณกระด่ิง 1 คร้ังใชเวลาประมาณ 5 วินาที
-   การกํ าหนดที่โปรแกรมน้ีมีผลกับ การใชงานเมื่อโทรผาน Card DISA แลวไมมีผูรับ
สายจนไปดังที่หมายเลขที่กํ าหนดไวตาม โปรแกรม 409 / 410   จากน้ันถาปลายทางไม
รับสายจนครบตามโปรแกรมน้ีก็จะตัดสาย

การใชงาน
การกํ าหนด
ยกหู + 710 + 2 +  EXT. + วางหู       All Call        
ยกหู + 710 + 3 +  EXT. + วางหู       Busy
ยกหู + 710 + 4 +  EXT. + วางหู        No-Answer
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ยกหู + 710 + 5 +  EXT. + วางหู Busy  /  No-Answer
ยกหู + 710 + 6 +  9  + หมายเลขโทรศัพท +  #        To - Out Side ( Program 504 )
ยกหู + 710 + 7 +  EXT. ตนทาง + วางหู Follow - Me
การยกเลิก
ยกหู + 710 + 0
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203 Intercept Time
การกํ าหนดชวงเวลาสํ าหรับการโอนสาย เมื่อการเรียกเขาแบบ 1 : 1

รายละเอียด เปนการต้ังจํ านวนสัญญาณกระด่ิง เมื่อมีการกํ าหนดการเรียกเขาแบบ 1 : 1 แลวไมมีการ
ตอบรับ จนครบตามคาที่ต้ังไวที่โปรแกรมน้ี  สายจะถูกโอนไปดังจุดอ่ืนตามที่
โปรแกรมไวที่  โปรแกรม 409 / 410

การเลือกใช จํ านวนเสียงกระดิ่ง 3-48 คร้ัง

คาจากโรงงาน 12 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 203
จอแสดง : Intercept Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 12 rings

3. ใสจํ านวนคร้ังของเสียงกระด่ิง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - โปรแกรม 409-410 ใชกํ าหนดปลายทางที่จะใหไปดังแทน
- ถามีการกํ าหนด Call Forwarding-No Answer ไว Intercept Time จะทํ างานหลังมี
การ Call Forwarding แลว



3-72

204 Pickup Dial Waiting Time
การกํ าหนดชวงเวลาการกดหมายเลขหลังยกหู

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหรอกดหมายเลขหลังยกหู ถาเลยเวลาดังกลาวน้ีไปก็จะโทรไปที่หมาย
เลขที่ต้ังไวในการใชงาน �Pick up dialing�

การเลือก ชวงเวลา 1-5 วินาที

คาจากโรงงาน 1 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส  204
จอแสดง : Pickup Dial Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 1 sec

3. ใสชวงเวลา
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   ตองกํ าหนดการใชงาน  Pickup Dialing

การใชงาน
  KEY / SLT

การกํ าหนดหมายเลข  =  ยกหู + 742 +  9 (รหัสโทรออก) + หมายเลขโทรศัพท + #
การเปดใช          =  ยกหู + 741
การยกเลิก          = ยกหู + 740
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205 Extension-to-CO Line Call Duration Time
การกํ าหนดเวลาการใชสายนอกกับสายใน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการใชสายนอกไดนานกี่นาทีจึงจะยกเลิกการติดตอระหวางสายในและ
สายนอก

การเลือก ชวงเวลา 1-64 นาที

คาจากโรงงาน 10 นาที

การโปรแกรม 1. ใส   205
จอแสดง : CO Dur. Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 min

3. ใสชวงเวลา
กด CLEAR และใสชวงเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   การกํ าหนดใหมีการจํ ากัดเวลา การใชสายนอกขึ้นอยูกับโปรแกรม 502
-   เมื่อเปดใชงานจะมีผลทั้งการโทรเขาและโทรออก
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206 CO - to - CO  Call Duration Time
การกํ าหนดเวลาของการใชงาน CO - CO

รายละเอียด การกํ าหนดเวลาการสนทนาระหวางสายนอก 2 สาย ผานตูไดนานกี่นาทีจึงจะตัดการ
ติดตอ

การเลือก ชวงเวลา : 1-64 นาที

คาจากโรงงาน 10 นาที

การโปรแกรม 1. ใส  206
จอแสดง : CO-CO Dur. Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 min

3. ใสชวงเวลาใหม
กด CLEAR และใสชวงเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- การใชงานที่เกี่ยวของกับ โปรแกรมน้ี คือ
- Call Forwarding - to CO Line
- Call Transfer
- Conference
- DISA
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207 First Digit Time
การกํ าหนดชวงเวลาใหกดหมายเลขตัวแรกไดเมื่อโทรออกภายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาที่จะทํ าการกดหมายเลขตัวแรกได เมื่อตองการโทรออกสายนอก

การเลือก คาเวลา 5-120 วินาที

คาจากโรงงาน 10 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส   207
จอแสดง : 1st Digit Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   คาเวลาน้ีใชตรวจสอบการจํ ากัดการโทรออก
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208 Inter Digit Time
การกํ าหนดชวงเวลาในการกดหมายเลขถัดไป

รายละเอียด เปนการกํ าหนดระยะเวลาที่จะกดหมายเลขถัดไปได ถาเกินระยะเวลาที่กํ าหนดระบบจะยกเลิก
สาย

การเลือก คาเวลา 5-30 วินาที

คาจากโรงงาน 10 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 208
จอแสดง : Inter Digit Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   คาเวลาน้ีใชตรวจสอบการจํ ากัดการโทร
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209 Automatic Redial Repeat Times
การกํ าหนดจํ านวนครั้งในการทวนซ้ํ าหมายเลข

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจํ านวนคร้ังในการทวนซํ้ าหมายเลขเดิม

การเลือก จํ านวนคร้ัง : 1-30 คร้ัง

คาจากโรงงาน 10 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 209
จอแสดง : Redial Times

2. กด NEXT
จอแสดง : Attempt : 10

3. ใสจํ านวนคร้ัง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- โปรแกรม 210  จะใชกํ าหนดชวงเวลาในการเรียกซํ้ าหมายเลข  ในแตละคร้ังที่ทวน
ซํ้ าให
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210 Automatic Redial Interval Time
การกํ าหนดเวลาในการทวนซ้ํ าหมายเลข

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาใหโทรซํ้ าหมายเลขเมื่อสายไมวาง

การเลือก คาเวลา : 3-120 ( X 10 วินาที)

คาจากโรงงาน 60 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 210
จอแสดง : Interval Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 60 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   โปรแกรม 209 ใชกํ าหนดจํ านวนคร้ังของการเรียกซํ้ าการโทร(REDIAL)
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211 Dial Start Time
การกํ าหนดเวลาหนวงของการโทรออกเมื่อเร่ิมใชสายนอก

รายละเอียด เปนการต้ังชวงเวลาใหหนวงเทาใดของการโทรออกสายนอก   เมื่อระบบตรวจเช็คสัญญาณสาย
นอกได

การเลือก คาเวลา : 0 - 40 ( X100 msec)

คาจากโรงงาน 0 ms

การโปรแกรม 1. ใส 211
จอแสดง : CO Dial Start

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 000 msec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END
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212 Call Duration Count Start Time
การกํ าหนดการเร่ิมจับเวลาการโทรออก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาที่จะเร่ิมการจับเวลาการใชสายนอก หลังจากกดหมายสุดทาย
แลว ซึ่งจะปรากฏเวลาบนจอ และจะถูกบันทึกใน SMDR ดวย

การเลือก คาเวลา : 0 - 60 วินาที

คาจากโรงงาน 0 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 212
จอแสดง : SMDR Durat Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 0 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   เวลาจะเร่ิมนับเมื่อกดหมายเลขตัวสุดทายเสร็จแลว คาเวลาน้ีไมสามารถใชกับ
การเรียกเขา ซึ่งการเรียกเขา เวลาจะทํ างานทันที
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213 DISA Delayed Answer Time
การกํ าหนดชวงเวลากอนการตอบรับของ DISA Card

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจํ านวนคร้ังของเสียงกระด่ิงกอนที่จะตอบรับสายนอกเมื่อใช DISA
Card  ตอบรับ (สํ าหรับ KX-TD1232)

การเลือก จํ านวนเสียงกระดิ่ง 0-6 คร้ัง

คาจากโรงงาน 1 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 213
จอแสดง : DISA Delayed Ans

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 1 ring

3. ใสจํ านวนคร้ังขอเสียงกระด่ิง
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   ชวงเวลาระหวางคร้ังของเสียงกระด่ิง ประมาณ   5 วินาที
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214 DISA Prolong Time
การตอเวลาของ DISA Card

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงตอเวลาเพิ่มของการใชสายนอกตอออกสายนอกโดย ผาน DISA หลังจาก
เวลาที่ต้ังไวใน โปรแกรม 206 สิ้นสุดลง ซึ่งการตอเวลาทํ าไดโดยกดปุมใดๆ ยกเวน * เมื่อผูเรียก
ไดยินเสียงเตือน

การเลือก คาเวลา : 0-7 นาที

คาจากโรงงาน 3 นาที

การโปรแกรม 1. ใส  214
จอแสดง : DISA Prolng Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 3 min

3. ใสคาเวลาใหม
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   การกํ าหนดเวลาการใช CO-to-CO ท่ีโปรแกรม 206
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215 Outgoing Message Time
การตั้งเวลาการบันทึก Outgoing Message ของ DISA Card

รายละเอียด เปนการกํ าหนดเวลาของการบันทึก Outgoing Messages (OGM) เมื่อใชงาน DISA
Card หากไมกํ าหนดเวลาไว  OGM น้ันก็ไมสามารถบันทึกขอความได

การเลือก ชวงเวลา : 0, 16, 32, 64 วินาที

คาจากโรงงาน 32, 0, 32, 0 (เรียงจาก OGM 1 ถึง 4)

การโปรแกรม 1. ใส   215
จอแสดง : OGM Time

2. กด NEXT เพื่อกํ าหนดชวงของ OGM1
จอแสดง : OGM: 32, 0, 32, 0

3. กด SELECT จนไดชวงเวลาที่ตองการ
4. กด → เพื่อกํ าหนดเวลาของ OGM2
5. กด SELECT จนไดชวงเวลาที่ตองการ
6. ทํ าซํ้ า ขอ 4 และ 5 เพื่อกํ าหนดเวลาของ OGM3 และ OGM4
7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข
- สามารถบันทึกได 4 ขอความไดแก

OGM 1 : ใชกับ DISA ขอความท่ี 1
OGM 2 : ใชกับ DISA ขอความท่ี 2
OGM 3 : ใชกับการต้ังปลุก (Timed Reminder) หรือ ใชกับ UCD
OGM 4 : ใชกับ UCD Group

- เวลารวมในการบันทึกขอความไมเกิน 64 วินาที
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การใชงาน
การบันทึกเสียง
- สามารถบันทึกเสียงไดที่ Ext. ที่เปน Operator
ยกหู + 361 + 1        บันทึกเสียง OGM 1  +  บันทึกจบ + Auto dial
ยกหู + 361 + 2        บันทึกเสียง OGM 2  +  บันทึกจบ + Auto dial
ยกหู + 361 + 3        บันทึกเสียง OGM 3  +  บันทึกจบ + Auto dial
ยกหู + 361 + 4        บันทึกเสียง OGM 4  +  บันทึกจบ + Auto dial
การฟงเสียงท่ีบันทึก
ยกหู + 362 + 1        ฟงเสียง OGM 1
ยกหู + 362 + 2        ฟงเสียง OGM 2
ยกหู + 362 + 3        ฟงเสียง OGM 3
ยกหู + 362 + 4        ฟงเสียง OGM 4
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216 Message  Waiting  Ring Interval Time
การกํ าหนดชวงเวลาใหมีเสียงเตือนที่ SLT. เมื่อมี Message Waiting ฝากไว

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาของการมีเสียงเตือนไปที่ SLT.  เมื่อมี Message Waiting ฝาก
ไวที่เคร่ือง น้ันๆ   เมื่อครบเวลาก็จะหยุดเตือน

การเลือก ชวงเวลา : 0 - 64  นาที ( 0  = ไมเตือน )

คาจากโรงงาน 0   นาที

การโปรแกรม 1. ใส   216
จอแสดง :  MW Ring  Time

2. กด  NEXT
จอแสดง :  Interval  : 0  Min

3. กด  เวลาที่ตองการ
ตองการลบคาเดิมกด  CLEAR , แลวใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-  ถากํ าหนดเปน " 0 "  กระด่ิงจะไมดังแมวาจะมีการแจงทาง Message Waiting Lamp
แลว
-  สํ าหรับชนิดของ สัญญาณกระด่ิงจะมี 2 แบบ คือแบบธรรมดา และแบบ Quick Ring
โดยสามารถเลือกกํ าหนดไดจาก โปรแกรม 990 Area 5 - Bit 11   แตหากเลือกใชแบบ
Quick Ring  เคร่ืองโทรศัพทบางชนิดอาจจะไมมีสัญญาณกระดิ่งดัง
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217 Timed Reminder Alarm Ring Time 
การกํ าหนดระยะเวลาที่เตือนเมื่อมีการปลุก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดเวลาของการเตือน เมื่อมีการต้ังเวลาปลุกไว

การเลือก ชวงเวลา :  30 - 240 วินาที

คาจากโรงงาน 30  วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 217
จอแสดง : Timed Remind

2. กด NEXT
จอแสดง : Reminder : 30  Sec

3. กํ าหนด เวลาที่ตองการ
ใสคาใหมไดตามตองการ

4. กด STORE
5. กด END

การใชงาน
ตั้งเวลาปลุก
-   ยกหู + 761 + ชม. ( 00 -12 ) + นาที  (00 - 59 ) + 0 =  AM / 1 = PM  +  0  = วันเดียว
/ 1  =  ทุกวัน
การยกเลิก
-   ยกหู + 760
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218 DISA  AA. Wait Time 
การกํ าหนดเวลาที่รอหลังการกดเลขตัวแรกเมื่อโทรผาน DISA แบบ AA.

รายละเอียด เมื่อมีการใชงาน DISA  และมีการกํ าหนดใหใชงานแบบ Built - in Auto Attendant ตาม
ที่กํ าหนดใน โปรแกรม 815   โปรแกรมน้ีเปนการกํ าหนดเวลาที่รอ หลังจากมีการกดตัว
เลขตัวแรกไปแลวภายในกี่วินาที  หากไมกดเลขใดๆตามมาจะเปนการโอนสายไปที่
กํ าหนดตามโปรแกรม 815  หากกดเลขตัวที่ 2 กอนคาเวลาที่กํ าหนดน้ีจะเปนการโอน
สายไปที่หมายเลขภายในที่ตองการ

การเลือก ชวงเวลา :  1 - 5  วินาที

คาจากโรงงาน 1  วินาที

การโปรแกรม 1. ใส  218
จอแสดง :  DISA  AA Wait

2. กด NEXT
จอแสดง :  Time : 1 Sec

3. กํ าหนด เวลาที่ตองการ
ใสคาใหมไดตามตองการ

5. กด STORE
6. กด END
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219 Call  Park Recall Time 
การกํ าหนดจํ านวนสัญญาณกระดิ่งที่เตือนเมื่อครบเวลาที่ฝากสายไว

รายละเอียด เมื่อมีการใชงานการฝากสายไว ( Call Park ) แลวครบเวลาที่กํ าหนดไว  จะมีสัญญาณ
เตือนที่เคร่ืองที่ทํ าการ Park ไว  โปรแกรมน้ีจะกํ าหนดจํ านวน Ring ที่ใหเตือนเมื่อครบ
เวลา

การเลือก จํ านวน Ring  :  0 - 48

คาจากโรงงาน 12   Ring

การโปรแกรม 1. ใส  219
จอแสดง :  Park Recall

2. กด NEXT
จอแสดง :  Time : 12  Ring

3. กํ าหนด จํ านวนที่ตองการ
กด  CLEAR  เมื่อตองการลบคาเดิม  แลวใสคาใหมไดตามตองการ

5. กด STORE
6. กด END

เง่ือนไข
-  สัญญาณกระด่ิง 1 Ring ประมาณ 5 วินาที
-  หาก กํ าหนดเปน " 0 " จะไมมีการเตือน
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3.5     TRS/ARS Programming
300 TRS Override for System Speed Dialing

การกํ าหนดความสามารถในการใชงานหมายเลขโทรศัพทของระบบ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหใชหมายเลขโทรศัพทของระบบ ( System Speed Dial )เพื่อโทรออก
สายนอก ใหสามารถใชงานไดโดยมีการ Lock  ตามระดับการโทรของสายในท่ีใชหรือ
ไม    ถากํ าหนดเปน Enable ทุกสายในจะใชหมายเลขโทรศัพทของระบบโทรออกได
ทุกตํ าแหนง ( 000 - 499 ) โดยไมมีการ Lock

การเลือก               Enable/Disable
Enable  =  ทุก Ext. ใชไดทุกตํ าแหนง
Disable  =  Ext. ท่ีใชงานจะใชไดเฉพาะตํ าเหนงท่ีมีการบันทึกหมายเลขไว เปนระดับ
เดียวกับการโทรออกของ Ext. น้ันท่ีสามารถโทรได

คาจากโรงงาน Disable

การโปรแกรม 1. ใส  300
จอแสดง : SPD Override

2. กด NEXT
จอแสดง : Override : Disable

3. กด SELECT จนไดตัวเลือกที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด END
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301-305 TRS Denied Code Entry for Level 2 Through 6
  การใสหมายเลขที่ Lock การโทรออกของระดับ 2  ถึง 6

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขที่หามใชโทรออกในแตละระดับการหามโทร
ดังน้ี
โปรแกรม 301 : การหามโทรในระดับ 2 ถึง 6
โปรแกรม 302 : การหามโทรในระดับ 3 ถึง 6
โปรแกรม 303 : การหามโทรในระดับ 4 ถึง 6
โปรแกรม 304 : การหามโทรในระดับ 5 ถึง 6
โปรแกรม 304 : การหามโทรในระดับ  6

การเลือก หมายเลขตํ าแหนง  01-20
หมายเลขโทรที่ใสไดสูงสุด  10 หลัก

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีบันทึก

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (301 ถึง 305)
จอแสดง : TRS Deny LVL-2

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No? - >

3. ใสหมายเลขตํ าแหนง
ใส 01 หรือ กด NEXT
จอแสดง : 01 : Not Stored

4. ใสหมายเลขโทรศัพท
กด CLEAR แลวใสหมายเลขที่ตองการหามโทร

5. กด STORE
6. ทํ าที่ตํ าแหนงอ่ืนๆ ตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได
ตํ าแหนงที่จะใสหมายเลข

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- หมายเลขโทรที่กํ าหนดไดคือ  0 ถึง 9  และ  *   (* = แทนทุกหมายเลข)
- โปรแกรม 500-501 ใชกํ าหนดการหามโทรในแตละ COS.

              -      กํ าหนดได โปรแกรมละ 20  ตํ าแหนง

            - โปรแกรมสํ าหรับการยกเวนอยูที่  โปรแกรม 306 - 310           
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306-310 TRS Excepted Code Entry For Level 2 Though 6
 การใสหมายเลขที่ยกเวนการโทรสํ าหรับ ระดับ 2 ถึง 6

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขที่ยกเวนการโทรออกจากที่กํ าหนดไวใน
โปรแกรม 301 ถึง 305 ดังน้ี
โปรแกรม 306 : การยกเวนการโทรในระดับ   2
โปรแกรม 307 : การยกเวนการโทรในระดับ   2 ถึง 3
โปรแกรม 308 : การยกเวนการโทรในระดับ   2 ถึง 4
โปรแกรม 309 : การยกเวนการโทรในระดับ   2 ถึง 5
โปรแกรม 310 : การยกเวนการโทรในระดับ   2 ถึง 6

การเลือก หมายเลขตํ าแหนง : 1-5
หมายเลขที่ระบุไดไมเกิน 10 หลัก

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนงไมมีบันทึกฃ

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (306 ถึง 310)
จอแสดง : TRS Excp LVL-2

2. กด NEXT
จอแสดง : Location No? - >

3. ใสหมายเลขตํ าแหนง
ใส 1 หรือ กด NEXT
จอแสดง : 1 : Not Stored

4. ใสหมายเลขที่ไมตองการจํ ากัดการโทร
กด CLEAR แลวใสหมายเลขใหม

5. กด STORE
6. ทํ าที่ตํ าแหนงอ่ืนๆ ตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
ตํ าแหนงที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - แตละโปรแกรมใสได 5  ตํ าแหนง
- หมายเลขที่ใสได 0 ถึง 9 และ *   (* = แทนทุกหมายเลข)
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312           ARS  Mode  
กํ าหนดการเปดใชงานการเลือกโทรออกสายนอกที่คุมคาที่สุด ( ARS )

รายละเอียด เปนการกํ าหนดเปดใชงาน การโทรออกไปที่สายนอกที่คุมคาที่สุดไดหรือไม ( ARS )

การเลือก On   :  เปดใชงาน
Off  :  ไมเปดใชงาน

คาจากโรงงาน Off

การโปรแกรม 1. ใส 312
จอแสดง :  ARS Mode Set

2. กด NEXT
จอแสดง :  ARS  :   Off

3. กด SELECT  เพื่อเลือกคาที่ตองการ
4.    กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
-   ถากํ าหนด Off ไว การโทรออกโดยการ ตัด 9  จะมอง โปรแกรม 103  Automatic
Line Access  แทน
-   โปรแกรม 313 ถึง 331   ใชงานสํ าหรับการกํ าหนด  ARS
-   ARS  มีผลเฉพาะการ  ตัด 9  เทาน้ัน
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313 ARS Time
การกํ าหนดเวลาสํ าหรับการใชงาน ARS

รายละเอียด เปนการกํ าหนดเวลาที่ใหใชงาน ARS  ของแตละวันโดยกํ าหนดไดวันละ 4  ชวงเวลา
คือ A ,B , C , D

การเลือก
-   หมายเลขแสดงวันในสัปดาห
1 : วันอาทิตย (SUN)        2 : วันจันทร (MON) 3 : วันอังคาร (TUE)
4 : วันพุธ (WED) 5 : วันพฤหัสบดี (THU) 6 : วันศุกร (FRI)
7 : วันเสาร (SAT) * : ทุกวัน
- เลือกชวงเวลา
- A / B / C / D
- เวลา  ( ชั่วโมง )   : 1 -12    ( Disable  : ไมมีการกํ าหนด )
- AM/PM

คาจากโรงงาน ทุกวันในสัปดาห   : A - 8.00  AM ; B - 5.00  PM.  ; C - 9.00 PM ; D - Disable

การโปรแกรม 1. ใส  313
จอแสดง : ARS  Time Set

2. กด NEXT
จอแสดง : Day of Week ?

3. กด วันในสัปดาหที่ตองการ
ต.ย. จอแสดง : Mon - A :  8.00  AM
หากตองกํ าหนดคาอ่ืน กด  NEXT , PREV จนพบคาที่ตองการ

4. กด ชั่วโมง
หากไมกํ าหนดจะโชว Disable  ให กด SELECT  แลวไป ขอ 6.
หากตองการใสคาชั่วโมงใหม กด  CLEAR  และใสคาใหม

5.     กด → เพื่อกํ าหนดเวลาของ  AM /PM
6. กด SELECT  เพื่อเลือก  AM / PM
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7. กด STORE
8. ตองการกํ าหนดเวลาอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบคาที่ตองการ
9. ทํ าซํ้ า ขอ 4 - 8  อีกคร้ัง
10. กด END

เง่ือนไข
- หากตองการออกแบบทุกวัน กด * ในขอ 3
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314 - 321  ARS  Leading Digit Entry for Plan 1 - 8  
การกํ าหนดหมายเลขของการโทรออกแบบ ARS ของแตละตาราง

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขของการโทรออกแบบ ARS  ของแตละ ตารางคือ 1 - 8 ซึ่งเมื่อ
กํ าหนดแลวจะสัมพันธกับการกํ าหนดที่ โปรแกรม 322 - 329  ซึ่งจะเปนการกํ าหนดวา
หมายเลขที่เรากํ าหนดน้ีสามารถโทรออกไดในชวงเวลาใด และโทรออกไดกลุมสาย
นอกใด  โปรแกรมท่ีเกี่ยวของกันดังตาราง

การเลือก ตํ าแหนงท่ีกํ าหนด    :  001 - 100
หมายเลขท่ีกํ าหนด   :  ไมเกิน 10 หลัก

คาจากโรงงาน ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  314 - 321
จอแสดง :  ARS  Lead D -1

2. กด NEXT
จอแสดง :  Location No  ?

3. ใสตํ าแหนงที่ตองการ
ต.ย จอแสดง  : 001  : Not Stored

4. กด หมายเลขที่ตองการ
ตองการลบหมายเลขเดิม กด CLEAR  ;  แลวใสคาใหม

5.    กด STORE
6. ตองการกํ าหนดเวลาอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบตํ าแหนงที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ  4. - 6.
8. กด END
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322 - 329  ARS  Routing  Plan 1 - 8
การกํ าหนดใช / ชวงเวลา/ กลุมสายนอก/ตารางแกไขสํ าหรับการใชงาน ARS

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการใชงานของแตละตารางวาเมื่อโทรออกตรงกับหมายเลขที่ไดกํ าหนด
ไวตาม โปรแกรม 314-321 แลวแตละชวงเวลาใหโทรออกสายนอกใด  และใชตารางแก
ไขกอนสงหมายเลขออกไปใชตารางใด  ซึ่งตารางการแกไขหมายเลข อยูที่ โปรแกรม
330 - 331

การเลือก
-   ชวงเวลาท่ีใชงาน        :  A / B / C / D
-    กลุมสายนอกท่ีใชโทรออก  :  1 - 8
-    ตารางท่ีใชเปลี่ยนแปลงหมายเลข  : 1 - 8

คาจากโรงงาน ไมมีการกํ าหนด
การโปรแกรม 1. ใส  322 - 329

จอแสดง : ARS  Rout 1
2. กด NEXT  จะเปน ชวงเวลา A
ตองการต้ังชวงเวลาอ่ืน NEXT หรือ PREV จนพบคาที่ตองการ
จอแสดง : A : G  M , G  M , G  M

3. กดเลือกกลุมสายนอกท่ีตองการ
ลบคาเดิมทิ้ง กด CLEAR  แลวกดคาใหมที่ตองการ

4. กด→ เพื่อเลือกตารางแกไขหมายเลขที่ตองการ
5.  กดหมายเลขตารางที่ตองการ
ลบคาเดิมทิ้ง กด CLEAR  แลวกดคาใหมที่ตองการ

6. กด→ เพื่อเลือกกลุมสายนอกท่ีตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 3 -6
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8.   กด STORE
9.    ตองการกํ าหนดเวลาอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบคาที่ตองการ

 10.  ทํ าซํ้ าขอ 3 - 9
 11.  กด END

เง่ือนไข
- สามารถกํ าหนดไดสูงสุด 3 กลุมสายนอก 3  ตารางแกไขหมายเลขใน 1 ชวงเวลา
- จะมองการกํ าหนดจาก ซายไปขวาตามลํ าดับ
-   ตารางแกไขหมายเลขโทรศัพทกํ าหนดไดจากโปรแกรม 330 - 331 โดยกํ าหนดได 8
ตาราง



3-99

330 ARS  Modify Removed Digit  
กํ าหนดการลบหมายเลขกอนการโทรออกสํ าหรับการใช ARS

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีการลบหมายเลขโทรออกกี่ตัวกอนการสงออกไปภายนอก โดย
สามารถกํ าหนดความแตกตางได 8 ตาราง

การเลือก ตารางท่ีกํ าหนดได  :  1 - 8
จํ านวนหลักท่ีลบ    :   0 - 9       ( 0  = ไมลบ )

คาจากโรงงาน ทุกตาราง  :   0

การโปรแกรม 1. ใส  330
จอแสดง :  ARS Remove

2. กด NEXT
จอแสดง :  Modify Table ?

3. ใสตารางท่ีตองการ 1 - 8
ต.ย. จอแสดง : 1 : 0

4. กดจํ านวนหลักที่ตองการลบ
ตองการเปลี่ยนแปลงคากดคาใหมไดเลย

5. กด STORE
6.    ตองการกํ าหนดเวลาอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบคาที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 - 6
8. กด END
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331 ARS   Modify Added  Number  
กํ าหนดการเพ่ิมหมายเลขโทรออกสํ าหรับการใชงาน ARS

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการเพิ่มหมายเลขโทรออกเมื่อใชงาน ARS  มีการกํ าหนดความแตกตาง
กันได  8 ตาราง

การเลือก ตารางท่ีกํ าหนดได  :  1 - 8
หมายเลขท่ีเพิ่ม      :   20 หลักสูงสุด

คาจากโรงงาน ทุกตาราง  :   ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  331
จอแสดง :  ARS Add # ' s

2. กด NEXT
จอแสดง :  Modify Table ?

3. ใสตารางท่ีตองการ 1 - 8 หรือกด  NEXT
ต.ย. จอแสดง : 1 :

4. กดหมายเลขที่ตองการเพิ่ม
ตองการลบคาปจจุบัน กด CLEAR , แลวใสคาใหม

5. กด STORE
6.    ตองการกํ าหนดเวลาอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบคาที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 - 6
8. กด END

เง่ือนไข

-  สามารถกํ าหนดได  8  ตาราง แตกตางกันกํ าหนดไดไมเกิน 20 หลัก  ตัวเลขที่

สามารถกํ าหนดได คือ 0 - 9 , * , #  และ Pause
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332 Extra Entry  Table Selection  
กํ าหนดการเพ่ิมเติมการ Lock หรือ ยกเวนการโทรออก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการ Lock หรือ การยกเวนเพิ่มเติมจากที่ไดกํ าหนดไวที่ โปรแกรม 301 -
310  โดยโปรแกรมน้ีสามารถที่จะกํ าหนดไดเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน ระหวาง
การยกเวน กับ การ Lock โดยตัวเลขที่กํ าหนดไดน้ันจะอยูที่  โปรแกรม 333    การ
กํ าหนดที่โปรแกรมน้ีคือ
หากกํ าหนดเปน  Lock
ระดับ 2    =  Lock เพิ่มระดับ 2 - 6
ระดับ 3    =  Lock เพิ่มระดับ 3 - 6
ระดับ 4    =  Lock เพิ่มระดับ 4 - 6
ระดับ 5    =  Lock เพิ่มระดับ 5 - 6
ระดับ 6    =  Lock เพิ่มระดับ  6
หากกํ าหนดเปน  ยกเวน
ระดับ 2    =  ยกเวน เพิ่มระดับ  2
ระดับ 3    =  ยกเวน  เพิ่มระดับ 2 - 3
ระดับ 4    =  ยกเวน เพิ่มระดับ  2 - 4
ระดับ 5    =  ยกเวน  เพิ่มระดับ 2 - 5
ระดับ 6    =  ยกเวน เพิ่มระดับ  2- 6

การเลือก -  Deny   =  การ Lock  ; Except =  การยกเวน
-  ระดับท่ีใช   :  2 - 6

คาจากโรงงาน Except - 2

การโปรแกรม 1. ใส  332
จอแสดง :  TRS Extra

2. กด NEXT
จอแสดง :  Table Except - 2

3. กด SELECT  เพื่อเลือกคาที่ตองการ
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4. กด → เพื่อเลือกระดับที่ตองการ
 5. กดระดับที่ตองการ 2 - 6

         ต.ย. จอแสดง : Table : Except - 3
 6. STORE เพื่อบันทึก
7. กด END
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333 TRS  Entry Code Assignment for Extra Table  
กํ าหนดหมายเลขการ Lock / ยกเวน เพ่ิมเติม

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขเพิ่มเติมจากที่ไดออกแบบไวที่ โปรแกรม301-310 โดยกํ าหนด
ไดสูงสุด 400 ตํ าแหนง ตัวเลขที่ใสไปในโปรแกรมน้ีจะเปนการ Lock หรือ ยกเวน จะ
อยูที่ โปรแกรม 332

การเลือก ตํ าแหนงท่ีกํ าหนดได  :  001 - 400
หมายเลขท่ีกํ าหนด     :   10 หลักสูงสุด

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนง  :   ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  333
จอแสดง :  TRS Extra -

2. กด NEXT
จอแสดง :  Location  Number ?

3. ใสตํ าแหนงที่ตองการ  หรือกด  NEXT
ต.ย. จอแสดง : 001 :Not Store

4. กดหมายเลขที่ตองการเพิ่ม
ตองการลบคาปจจุบัน กด CLEAR , แลวใสคาใหม

 5.  กด STORE
6.    ตองการกํ าหนดตํ าแหนงอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบคาที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 - 6
8. กด END

เง่ือนไข

-  กํ าหนดไดสูงสุด 400 ตํ าแหนง ตํ าแหนงละไมเกิน 10 หลัก  ตัวเลขที่กํ าหนดได 0

- 9  และ *  หมายถึง ทุกหมายเลข     
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334 Emergency Dial Number Set  
กํ าหนดหมายเลขฉุกเฉิน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขฉุกเฉิน ได 10 หมายเลข โดยหมายเลขท่ีกํ าหนดน้ี สายภายใน
ที่มีการจํ ากัดการโทรไวจะสามารถขามระดับการโทรได นอกจากน้ียังขามการโทรออก
ที่ใช Account Code  หรือ การกํ าหนด Station Lock ไวดวย

การเลือก ตํ าแหนงท่ีกํ าหนดได  :  01 - 10
หมายเลขท่ีกํ าหนด     :   7 หลักสูงสุด

คาจากโรงงาน ทุกตํ าแหนง  :   ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  334
จอแสดง :  Emergency  #

2. กด NEXT
จอแสดง :  Location No. ?

3. ใสตํ าแหนงที่ตองการ  หรือกด  NEXT
ต.ย. จอแสดง : 01 : Not Store

4. กดหมายเลขที่ตองการกํ าหนด
ตองการลบคาปจจุบัน กด CLEAR , แลวใสคาใหม

 5. กด STORE
6.    ตองการกํ าหนดตํ าแหนงอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนกระท่ังพบคาที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 - 6
8. กด END
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3.6 CO Line Programming
400 CO Line Connection Assignment

การกํ าหนดสายนอกที่ตอใชงาน

รายละเอียด เปนการระบุสายนอกที่ตอใชกับตูระบบเพื่อปองกันการใชสายนอกที่ไม
ไดตอใชงาน

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08, * (* = ทุกสายนอก)
KX-TD1232 -01 ถึง 24, * (* = ทุกสายนอก)

- Connect (ตอ) / No Connect (ไมตอ)

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก-Connect

การโปรแกรม 1. ใส 400
จอแสดง : CO Connection

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line No ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Connect

4. กด SELECT จนกระท่ังไดสภาวะท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
พบ CO Line ที่ตองการกํ าหนด

7. ทํ าซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- กรณี KX-TD1232 CO01 ถึง CO12 เปนของผู Master    สวน C013 ถึง  CO24
เปนของตู Slave
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401 CO Line Group Assignment
การกํ าหนดกลุมสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดกลุมของแตละสายนอก กรณีมีหลายสํ านักงานในที่เดียวกัน

การเลือก หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08, *
KX-TD1232 -01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

หมายเลขกลุมสายนอก (TRG) : 1-8

คาจากโรงงาน CO 01 - TRG 1 ; CO 05 - TRG 5
CO 02 - TRG 2 ; CO 06 - TRG 6
CO 03 - TRG 3 ; CO 07 - TRG 7
CO 04 - TRG 4 ; CO 08 - TRG 8   (สํ าหรับ KX-TD816)
 CO 08 ถึง CO24-TRG 8  (สํ าหรับ KX-TD1232)

การโปรแกรม 1. ใส 401
จอแสดง : Trunk Group Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO 01 : TRG 1

4. ใสหมายเลขกลุม (TRG)
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT ปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
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8. กด END
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402 Dial Mode Selection
การกํ าหนดโหมดการโทรของแตละสายนอก

รายละเอียด แตละสายนอกที่ตอเขาสามารถกํ าหนดระบบการโทรแบบตางๆ ดังน้ี
DTMF : ใชกับสายนอกแบบกดปุม (TONE)
Pulse   : ใชกับสายนอกแบบหมุน (Pulse)
Call blocking : ใชกับสายนอกท่ีใชไดทั้งแบบหมุนและกดปุม เพื่อปองกันการสง
สัญญาณ TONE ออกไปพรอมกับสัญญาณ  Pulse

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *  = ทุกสายนอก

- DTMF / Pulse / C.Block

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปนแบบ Pulse

การโปรแกรม 1. ใส  402
จอแสดง : CO Dial Mode

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO 01 : Pulse

4. กด SELECT จนกระท่ังไดโหมดที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดที่สายนอกอ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได

CO Line ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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เง่ือนไข
- ถาต้ังในโหมด DTMF การต้ังชวงเวลาการสงสัญญาณ TONE
กํ าหนดที่ โปรแกรม 404

- ถาต้ังในโหมด Pulse หรือ Call blocking การกํ าหนดความเร็วของ
สัญญาณ Pulse กํ าหนดที่ โปรแกรม 403
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403 Pulse Speed Selection
การเลือกความเร็วของสัญญาณ Pulse

รายละเอียด เปนการกํ าหนดอัตราความเร็วของสัญญาณ Pulse เมื่อต้ังอยูในโหมด Pulse หรือ Call Blocking
ของแตละสายนอกซึ่งกํ าหนดได 2 แบบคือ 10 pps (Low) และ 20 pps (High)

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- อัตราความเร็ว 10 pps/ 20 pps

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปนแบบ 10 pps

การโปรแกรม 1. ใส 403
จอแสดง : Pulse Speed

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : 10 pps

4. กด SELECT จนไดอัตราความเร็วที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดที่สายนอกอ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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404 DTMF Time
การกํ าหนดชวงเวลาของการสง DTMF

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาในการสงสัญญาณ DTMF ในแตละคร้ังไปยังสายนอก

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลา : 80,60 ms

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก 80 ms

การโปรแกรม 1. ใส 404
จอแสดง : DTMF Time

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : 80 msec

4. กด SELECT เลือกชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดที่สายนอกอ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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405 CPC Signal Detection Incoming Set
การกํ าหนดการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกเขา

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกเขาเพื่อใชยกเลิกการ
ติดตอ

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลา : Disable, 100,200,300,400,500,600 ms

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 405
จอแสดง : CPC Detection

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. กด SELECT จนกระท่ังไดชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข



3-114

- การกํ าหนดเปน Disable จะไมมีการตรวจสอบสัญญาณ
- ไมมีการใชสัญญาณน้ีในประเทศไทย
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406 Caller ID Assignment
การกํ าหนดใหเปดการใชงาน Caller ID ของแตละสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหสามารถใชงาน Caller ID ของแตละสายนอกไดหรือไม ทั้งน้ีทาง
ชุมสายฯ ตองมีการเปดใชงานดวย  และที่สายนอกของตูเองตองมีการติดต้ัง Card
Caller ID ดวย

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- Enable =  เปดใชงาน Caller ID

Disable = ไมเปดใชงาน

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก  :   Disable

การโปรแกรม 1. ใส 406
จอแสดง : Caller ID  Co

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. กด SELECT จนกระท่ังไดชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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เง่ือนไข
-  มีโปรแกรมท่ีเกี่ยวของคือ โปรแกรม 110 , 111
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407-408 DIL 1:1 Extension - Day/Night
การกํ าหนดการเรียกเขาใหดังจุดใดจุดหนึ่งในชวงกลางวัน / กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการเรียกเขาใหมาดังที่จุดใดจุดหน่ึงเทาน้ัน โดยสามารถกํ าหนดหมาย
เลขสายในไวไดทั้งชวงกลางวัน (โปรแกรม 407) และชวงกลางคืน (โปรแกรม 408)
โดยหากมีการกํ าหนดที่โปรแกรมน้ีไว โปรแกรม 603 - 604 จะไมมีผล

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- หมายเลขสายใน : 2-4 หลัก  / Disable

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปน  Disable  ท้ัง Day / Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (407 = Day, 408 = Night)
จอแสดง : DIL 1:1 Asn Day

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. ใสหมายเลขสายใน
ตองการเปลี่ยนหมายเลข กด CLEAR แลวใสหมายเลขใหมตองการ 

Disable ใหกด CLEAR
5. กด STORE
6. ตองการกํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
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8. กด END

เง่ือนไข
- หมายเลขสายในตองเปนหมายเลขที่กํ าหนดจากโปรแกรม 003 , 012 ,118 , 124 ,   
หรือหมายเลขที่ติดต้ัง DISA, Pager และ Modem ตามโปรแกรม 813
- ถาสายนอกถูกกํ าหนดเปนแบบ DIL 1: N ใน โปรแกรม 603-604 จะตองกํ าหนด
โปรแกรม DIL 1:1 เปน Disable ไว
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409-410 Intercept Extension-Day/Night
              การกํ าหนดจุดรับการเรียกเขาแทนจุดที่สายไมวางชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด         เปนการกํ าหนดหมายเลขสายในที่ใหรับการเรียกเขาแทนสายในที่เรียกเขา แตไมมีการรับ
สายจนครบเวลาท่ีกํ าหนดไวสัญญาณกระด่ิงจะมาดังที่ Ext. ที่กํ าหนดในโปรแกรมน้ี

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก (TRG) : 1 8, * (* = ทุกกลุมสายนอก)
- หมายเลขสายใน : 2-4 หลัก  /   Disable (ไมกํ าหนดจุด)

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอก :  Disable  ท้ัง Day/Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (409 = Day/ 410 = Night)
จอแสดง : TRG Intercept Day

2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG 1 : Disable

4. ใสหมายเลขสายใน
กด CLEAR แลวใสหมายเลขใหม
ตองการ Disable ใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏกลุมที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- หมายเลขสายในกํ าหนดโดย โปรแกรม 003 , 012 , 118 , 124 , 813
- กลุมสายนอกกํ าหนดจาก โปรแกรม 401
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411 Host PBX Access Codes
การกํ าหนดรหัสผานกรณีมีการตอพวงตูสาขา

รายละเอียด   เปนการกํ าหนดรหัสผานตูสาขาในการโทรออกสายนอก จะใชงานโปรแกรมน้ีไดโดยระบบตู
สาขาจะถูกติดต้ังพวงกับตูสาขาใหญ เมื่อมีการกดขอสายนอกจากตูโทรศัพทสาขาตูเล็กเพื่อโทร
ออกจะตองกดรหัสขอสายนอกของตูใหญอีกคร้ัง   ตัวเลขที่ใสในโปรแกรมน้ีจะใสรหัสการขอ
สายนอกของตูสาขาตูใหญไวเพื่อใหระบบสามารถจํ ากัดการโทรออกไดอยางถูกตอง

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกกลุมสายนอก)
- Access Code : 1 หรือ 2 หลัก (ใสไดสูงสุด 4 ชุด ท่ีแตกตางกัน)

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอกไมบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส 411
จอแสดง : TRG Host PBX NO.

2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 :  ,  ,  ,

4. ใส Access Code
กด CLEAR แลวใส

5. ถาตองการใช CODE หมายชุดในกลุมเดียวกันใหกด → แลวใส
Access Code ที่ตองการ

6. กด STORE
7. กํ าหนดกลุมสายนอกอ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏดังกลุมที่ตองการ

8. กด END

เง่ือนไข
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- การใส CODE ที่คลายกันเชน 8 กับ 81 ระบบจะพิจารณาเฉพาะ 8  เทาน้ัน
-  การกํ าหนดที่โปรแกรมน้ีเมื่อโทรออกระบบจะ Pause ใหอัตโนมัติ ตามคา Pause

Time  ท่ี  โปรแกรม 412

-  หากไมมีการพวงตู หาม กํ าหนดโปรแกรมน้ี
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412 Pause Time
การกํ าหนดคา Pause Time ในการโทรออก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดความยาวนานของชวงพักสัญญาณโทรออก เพื่อใชในการลาสายนอก
อัตโนมัติหรือชวงใช Access code ใน โปรแกรม 411 และเมื่อมีการกดปุม PAUSE

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลาท่ีกํ าหนดได  1.5, 2.5, 3.5 หรือ 4.5 วินาที

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอก 1.5 s

การโปรแกรม 1. ใส 412
จอแสดง : TRK Pause Time

2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุม CO Line
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 : 1.5 sec

4. กด SELECT จนไดชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

8. กด END

เง่ือนไข
-  การกํ าหนดกลุมสายนอก กํ าหนดที่ โปรแกรม 401
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413 Flash Time
การกํ าหนดชวงเวลาการ กด Flash ของแตละสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาการ Flash Time ถาระบบถูกติดต้ังหลังจากตูสาขาใหญ และมีการใช
งานคุณสมบัติการใช External Feature Access จํ าเปนตองมีการ HOOK สัญญาณใหกับสายนอก
เมื่อมีการโอนสายสายนอกเดิมกลับไปที่ตูสาขาใหญอีกคร้ัง

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก  (TRG) : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกกลุมสายนอก)
- ชวงเวลา : Disable  ( หามใชงาน ) / 80/ 96/ 112/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/

800/ 900/ 1000/ 11000/ 1200 ms

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอก  :  600 ms.

การโปรแกรม 1. ใส 413
จอแสดง : TRG Flash Time

2. กด NEXT
จอแสดง : TRG GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
กด 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 : 600 msec

4. กด SELECT จนกระท่ังปรากฏชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอ่ืนกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏกลุมสายนอกท่ีตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - ถาไมตองการใชงานคุณสมบัติภายนอก (EFA) ใหต้ังเปน Disable
- ชวงเวลา Flash จะกํ าหนดจากองคการโทรศัพทหรือจากตูสาขาใหญ
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414 Disconnect Time
การกํ าหนดชวงเวลายกเลิกการใชสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาใหระบบยกเลิกการติดตอสายนอก หลังจากสิ้นสุดการใชสายนอก

การเลือก             -   หมายเลขกลุมสายนอก (TRG) : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกสายนอก)
                           -    ชวงเวลา : 1.5, 4.0 วินาที

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก 1.5 s

การโปรแกรม 1. ใส 414
จอแสดง : TRG Disconnect Time

2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 : 1.5 sec

4. กด SELECT เลือกชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอ่ืน กด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏกลุมสายนอกท่ีตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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415 CPC Signal Detection Outgoing Set
การกํ าหนดการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกออก

รายละเอียด เปนอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการตรวจสอบสัญญาณ CPC เพื่อใหยกเลิกการติดตอสายนอก
ตามท่ีกํ าหนดชวงเวลาไวใน โปรแกรม 405

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

- Enable (ตรวจสอบ) / Disable (ไมตรวจสอบ)

คาจากโรงงาน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 415
จอแสดง : CPC Outgoing Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. กด SELECT เลือกสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. ตองการกํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนดใชโปรแกรมน้ีไดที่สายจากองคการจะตองสัญญาณ CPC
ไว ถาไมมีสัญญาณน้ีตองกํ าหนดโปรแกรมใหเปน Disable
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416 Reverse Circuit Assignment
การกํ าหนด Reverse Circuit

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีการตรวจสอบ Reverse Circuit หรือไม

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

- Regular (ไมตรวจสอบ) /  Reverse (ตรวจสอบ)

คาจากโรงงาน Regular

การโปรแกรม 1. ใส  416
จอแสดง : Reverse Circuit

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Regular

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

หมายเหตุ
-  KX-TD1232BX  การกํ าหนดโปรแกรมนี้ไมสามารถใชงานได
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417 Outside  Line Name  Assignment
การกํ าหนด ช่ือของแตละสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชื่อของสายนอกแตละสาย จะมีผลเฉพาะการโทรเขาเทาน้ัน

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

- ชื่อ : กํ าหนดไดไมเกิน 10 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก : ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส 417
จอแสดง : Reverse Circuit

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Regular

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END



3-128

457-458 DIL 1 : 1  - Lunch / Break Group
การกํ าหนดจุดดังใน Lunch /  Break Mode

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจุดดังในชวง Lunch Mode ( โปรแกรม 457 ) และใน  Break Mode ( โปรแกรม
458 )  โดยการกํ าหนดจุดดังน้ีจะดังเปนกลุมตามที่กํ าหนดไวแลว ( กลุม 1 - 8 )ตามโปรแกรม
620

การเลือก   - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

- หมายเลขกลุม  :  1 -8    

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก : ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  457 = Lunch , 458 = Break
จอแสดง : DIL 1:1

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 :

4. กดกลุมที่ตองการ
ตองการเปลี่ยนคากด CLEAR แลวใสคาใหม
ต.ย. จอแสดง : Co 01 : 1

5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
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9. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 8
10. กด END

เง่ือนไข
-  หากไมกํ าหนดจุดดังที่โปรแกรมน้ีกระด่ิงจะดังตามที่เรากํ าหนดในโปรแกรม เรียก
เขาใน Day Mode แทน  (โปรแกรม 407-408 หรือ 603-604 )
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3.7 COS  Programming
500-501 Toll Restriction Level - Day / Night
   การกํ าหนดระดับของการจํ ากัดการโทรของกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดระดับการโทรออกของแตละ Class of Service ( COS ) ใหมีการโทรออกได
ระดับใดในเวลา กลางวัน ( Day Mode โปรแกรม 500 ) และในเวลากลางคืน( Night Mode
โปรแกรม 501 )  ทั้งน้ีการกํ าหนดจะสัมพันธกับโปรแกรม 301-310 และ โปรแกรม 601 ดวย

การเลือก -    COS ท่ีกํ าหนด    :  1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
-     Level  ท่ีกํ าหนด : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Level 1 ท้ัง  Day / Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (500=day, 501=Night)
จอแสดง : TRS Level Day

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1:1

4. ใสหมายเลข Level
กด CLEAR แลวใส Level ใหม

5. กด STORE
6. ตองการกํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- โปรแกรม 601 ใชกํ าหนด COS ของแตละจุดสายใน
- โปรแกรม 301 -305  โปรแกรมการ Lock ของแตละ Level
- โปรแกรม 306 -310  โปรแกรมการยกเวนการ Lock ของแตละ Level
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502 Extension-to-CO Line Call Duration Limit
การกํ าหนดใหมีการจํ ากัดชวงเวลาการใชสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีการจํ ากัดชวงเวลาใชสายนอกของ แตละ Class of Service (COS)

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมจํ ากัด) /  Enable (จํ ากัด)

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส   502
จอแสดง : CO Durat. Limit

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนกระท่ังปรากฏสภาวะท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมายเลข COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนดระยะเวลาในการจํ ากัดการใชสายนอก กํ าหนดที่ โปรแกรม 205
- การกํ าหนดการจํ ากัดการใชทั้ง การโทรเขาและโทรออก หรือเฉพาะการโทรออก
อยางเดียวกํ าหนดไดจาก โปรแกรม 990 Area 02 Bit 2
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503 Call Transfer to CO Line
การกํ าหนดการโอนออกสายนอก

รายละเอียด          เปนการกํ าหนดใหสายภายในของแต COS สามารถโอนสายไปสายนอกไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Enable (อนุญาต) /  Disable(ไมอนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส 503
จอแสดง : Transfer to CO

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Enable

4. กด SELECT จนกระท่ังสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมายเลข COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายในกํ าหนดที่  โปรแกรม 601
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504 Call Forwarding to CO Line
การกํ าหนดการโอนสายอัตโนมัติออกสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหแตละ Class of Service (COS) ที่มีสายเรียกเขาสามารถโอนสายเรียกเขาน้ัน
ออกไปสายนอกอัตโนมัติไดหรือไม ทั้งน้ีหลังกํ าหนดโปรแกรมแลวตองกํ าหนดการใชงานดวย

การเลือก - หมายเลข COS  : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต) /  Enable (อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส   504
จอแสดง : Call FWD to CO

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนกระท่ังปรากฏสภาวะท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมาย COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายในกํ าหนดที่  โปรแกรม 601
-     หากตองการใหสายนอกเรียกเขาสามารถใชงานน้ีไดตองกํ าหนดโปรแกรมการ
เรียกเขาเปนแบบ  DIL 1 : 1

การใชงาน
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Key
 ยกหู + 7106 + 9 (ขอสายนอก ) + หมายเลขโทรศัพท + #     หรือ
 ยกหู +  ปุม FWD/DND +  6 + 9 (ขอสายนอก ) + หมายเลขโทรศัพท + #
SLT
ยกหู + 7106 + 9 (ขอสายนอก ) + หมายเลขโทรศัพท + #
การยกเลิก
ยกหู + 7100  หรือ ยกหู + 790
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505 Executive Busy Override
การกํ าหนดการแทรกสาย

รายละเอียด                 เปนการกํ าหนดใหมี แทรกสายสนทนาไดหรือไมใน Class of Service (COS) เดียวกัน

การเลือก - หมายเลข COS  : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต)  /  Enable  (อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส 505
จอแสดง : Busy Override

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนกระท่ังปรากฏสภาวะท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมาย COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
-  การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายใน กํ าหนดที่  โปรแกรม 601

การใชงาน
แทรกสายนอก  =  Key          =  ยกหู + กด ปุมสายนอกท่ีใชงานอยู
แทรกสายใน     =   Key / SLT =  ยกหู +  กด Ext. + ไดยิน Busy + 2
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506 Executive Busy Override Deny
การกํ าหนดการหามแทรกสาย

รายละเอียด          เปนการกํ าหนดใหแตละสายในที่อยูใน COS มีการใชฟงกชั่น หามสายอ่ืนแทรกสายไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต)  / Enable ( อนุญาตใหใชงานได )

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Enable

การโปรแกรม 1. ใส 506
จอแสดง : Busy Over Deny

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Enable

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายใน กํ าหนดท่ีโปรแกรม 601

การใชงาน
การกํ าหนด     Key / SLT  =  ยกหู  + 7331
การยกเลิก       Key / SLT  =  ยกหู  + 7330 หรือ ยกหู + 790
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507 Do Not Disturb Override
การกํ าหนดการแทรกโปรแกรมหามรบกวน

รายละเอียด เปนการอนุญาตใหมีการแทรกไปที่หมายเลขที่มีการกํ าหนดโปรแกรมหามรบกวนไว
ในแตละ Class of Service ไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable ( ไมอนุญาต )  /  Enable ( อนุญาต )

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส   507
จอแสดง : DND Override

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือ NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายใน กํ าหนดท่ีโปรแกรม 601

การใชงาน
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การกํ าหนด หามรบกวน ( DND )
 Key        =  ยกหู  + ปุม FWD/DND + 1
SLT/Key  =  ยกหู  + 7101
การยกเลิก DND
SLT/Key  =  ยกหู  + 7100 หรือ ยกหู + 790
การแทรก DND
Key / SLT  =  ยกหู  + กด Ext. ท่ีกํ าหนด DND + 1
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508 Account Code Entry Mode
การกํ าหนดโหมดที่จะใช Account Code

รายละเอียด เปนการกํ าหนดประเภทโหมด ที่จะใช Account Code ของแตละ Class of Service (COS) ซึ่ง
ประกอบดวย

- Option Mode          : จะใช Account Code หรือไมใชก็ไดเมื่อโทรออกสายนอก
- Verified-All Call Mode : จะใชทุกคร้ังที่จะโทรออกสายนอก
- Verified-Toll Restriction Override Mode : สามารถโทรออกไดเลยไมตองใช
Code เมื่อตองการโทรออกในหมายเลขท่ีอยูในระดับการโทรออกของสายในที่ใชน้ันๆ
และ เมื่อใช Code จะสามารถโทรออกเทากับระดับการโทรที่กํ าหนดไวใน Level 2

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Option / Verify-All / Verify-Toll

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Option

การโปรแกรม 1. ใส 508
จอแสดง : Call Accounting

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Option

4. กด SELECT จนปรากฏโหมดที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- Account code ที่ใช กํ าหนดที่  โปรแกรม 105
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายในกํ าหนดที่  โปรแกรม 601

การใชงาน

Key / SLT  :  ยกหู  + 49  + ลาสายนอก ( 9 / 81 - 88 ) + หมายเลขโทรศัพท
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509  Off - Hook  Call Announcement  ( OHCA )
การกํ าหนดใหใชงาน OHCA และ Whisper OHCA ไดหรือไม

รายละเอียด เปนการกํ าหนดให Class of  Service ใดสามารถใชงาน OHCA (การสงเสียงพูดไปทีลํ าโพงของ
คียเทเลโฟน ขณะท่ีเคร่ืองน้ันมีการใชงานอยู ) และ สามารถใชงาน Whisper OHCA ( การสง
เสียงพูดออกที่หูฟงขณะที่เคร่ืองน้ันใชงานอยู )  ไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Enable  / Disable

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Enable

การโปรแกรม 1. ใส  509
จอแสดง : OHCA

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Enable

4. กด SELECT จนปรากฏโหมดที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายในกํ าหนดที่  โปรแกรม 601
- สามารถใชงาน OHCA ไดเฉพาะเคร่ืองคีย รุน KX-T7436 และ KX-T7235
- หากตองการใหทุกเคร่ืองสามารถใชงาน  Whisper OHCA ไดตองกํ าหนดที่
โปรแกรม 990 Area 07 Bit 4
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การใชงาน
การเปดใชงาน

- OHCA
- KEY / SLT     =  ยกหู + 7312

                      -  Whisper  OHCA 
- KEY / SLT     =  ยกหู + 7313
การปดใชงาน
- KEY / SLT     =  ยกหู + 7310  หรือ  ยกหู + 790
เมื่อใชงาน
- KEY / SLT     =  ยกหู + กด Ext.  + ไดยิน Busy + กด 1
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510 Night Service Access
การกํ าหนดให COS ใด สามารถกดเปลี่ยน Mode Day / Night

รายละเอียด เปนการกํ าหนดให COS ใดสามารถที่จะเปลี่ยน Mode ของ Day / Night ไดบางนอกเหนือจาก
Operator

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Enable = เปลี่ยนได  /  Disable = ไมได

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส 510
จอแสดง : Nite  Service

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนปรากฏโหมดที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

การใชงาน
- ยกหู + 780     =  Day  Mode
- ยกหู + 781     =  Night  Mode
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511 PT  Programming Level
การกํ าหนดใหแตละ COS  สามารถเปลี่ยนแปลงปุม CO ไดหรือไม

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหเคร่ืองโทรศัพทแบบ คียเทเลโฟน ของแตละ COS สามารถใชงานการเปลี่ยน
แปลงปุม CO ไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Level 1 =  สามารถเปลี่ยนแปลงได

Level 2 =  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

คาจากโรงงาน ทุก COS  :  LVL1

การโปรแกรม 1. ใส   511
จอแสดง : Pits PGM LVL

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : LVL 1

4. กด SELECT จนปรากฏโหมดที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนด COS ของแตละจุดสายในกํ าหนดที่  โปรแกรม 601
- ความถี่ของแตละสายนอกไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่ออยู Level 2
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3.8 Extension Programming
600 Extra Device Port
  การกํ าหนด Extra Device Port (XDP)

รายละเอียด เปนการอนุญาตใหใชโทรศัพทธรรมดา (Single Line Telephone) ตอใชงานรวมกับ
โทรศัพทแบบคียดิจิตอลที่ Jack เดียวกัน แตตางหมายเลขกันไดหรือไม ( การทํ า XDP )

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16, *
      KX-TD1232-01 ถึง 64, *
      (* = ทุก Jack)

- Disable (ไมอนุญาต)  /  Enable(อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก Jack  :  Disable

การโปรแกรม 1. ใส   600
จอแสดง : XDP Assign

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : # 01:Disable

4. กดSELECT จนกระท่ังปรากฏสภาวะท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- Jack ที่ตอกับ DSS จะตองกํ าหนด XDP เปน Disable สํ าหรับ Rom Version
P221B ( 4 MB )ลงไป   สํ าหรับ Version P231C ( 8 MB ) เปนตนไป สามารถ
กํ าหนดเปน Enable  ไดจะทํ าใหสามารถใชงาน DSS ได กับ SLT อีก 1 เบอรใน
Jack  เดียวกัน โดย SLT จะใชเบอรใน Jack - 2

- Jack 01-32 เปนของตู Master สวน Jack 33-64 เปนของตู Slave สํ าหรับ KX-
TD1232

- หลังจากกํ าหนดโปรแกรมแลวระบบจะใชไดหลังจาก 8  วินาทีไปแลว
-  เมื่อกํ าหนดโปรแกรมน้ีเปน Enable   แลว  Jack - 1 จะเปนเบอรของคียดิจิตอล
สวน Jack - 2 จะเปนเบอรของ SLT

- สามารถดูเบอรหมายเลขภายในไดจาก โปรแกรม 003
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601 Class of Service
  การกํ าหนด COS ของแตละ Extension Jack

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Class of Service ของแตละจุดสายในเพื่อกํ าหนดความสามารถของการใชงาน
ในแตละจุดสายใน

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- หมายเลข COS : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน ทุก Jack -1  / -2    : COS1

การโปรแกรม 1. ใส 601
จอแสดง : COS Assign

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
- ใส 01 หรือกด NEXT
- ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01: COS 1

4. ใสหมายเลข COS
5. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- การกํ าหนด COS น้ีจะตองกํ าหนดใชรวมกับ โปรแกรม 5XX
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602 Extension Group Assignment
  การกํ าหนดกลุมของสายภายใน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดกลุมใหกับหมายเลขภายใน เพื่อใชงานเกี่ยวกับการรับสายแทน (Call Pickup)
การลาสายในเปนกลุม (Station Hunting , UCD , Ring ) และการประกาศเรียก (Paging
Group)

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- หมายเลข Extension Group  : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน ทุก Jack -1/-2   :  Extension Group 1

การโปรแกรม 1. ใส   602
จอแสดง : EXT Group Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
เลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01: EXG 1

4. ใสหมายเลข Extension Group
5. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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603-604 DIL 1:N Extension and Delayed Ring-Day / Night
  การกํ าหนดการเรียกเขาหลายจุดสายในแบบหนวงเสียงกระดิ่งได

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการเรียกเขาหลายจุด แบบหนวงเวลาการดังของกระด่ิง ในแตละจุดได ทั้งชวง
กลางวันและกลางคืน

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08,*
KX-TD1232 -01 ถึง 24,*

- Disab (ไมดังปุม Co ไมกระพริบ) / Immdt  (ดังทันที) / 1 RNG ( หนวง 1 Ring ) /
3 RNG (หนวง 3  Ring)  /  6 RNG (หนวง 6  Ring ) / NoRNG (ไมดังปุมสายนอก
กระพริบ)

คาจากโรงงาน ทุก Jack (-1/-2)  และ ทุกสายนอก  :  Immdt
ท้ังกลางวัน  (day)  และ กลางคืน  (Night)

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (603 = Day, 604 = Night)
จอแสดง : DIL 1 : N Asn Day

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01-1 : CO 01 : Immdt

4. ใสหมายเลข CO Line
กด → หรือ ← จนปรากฏสายนอกท่ีตองการ

5. กด SELECT จนปรากฏสภาวะของกระด่ิง
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6. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 7
8. กด END

เง่ือนไข
- แตละจุดสายในสามารถกํ าหนดไดหลายสายนอกที่เรียกเขาตามตองการ
- กรณีเลือก No RNG จะไมมีเสียงกระด่ิงแตไฟยังคงแสดงสภาวะการเรียกเขา
- โปรแกรมน้ีจะทํ างานไดก็ตอเมื่อ โปรแกรม 407 หรือ 408 กํ าหนดเปน Disable เทา
น้ัน
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605-606 Outgoing Permitted CO Line Assignment-Day/Night
  การกํ าหนดใชสายนอกชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขสายนอก (CO) ใดบางที่แตละ Jack สายในสามารถใชโทรออกไดชวง
กลางวันหรือกลางคืน

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08,*
KX-TD1232 -01 ถึง 24,*
(* = ทุก CO Line)

- Enable  (อนุญาต)  / Disable  (ไมอนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก Jack -1/-2 ทุก CO Line  :  Enable

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (605 = Day, 606 = Night)
จอแสดง : CO Out Day

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01-1 : CO 01 : Enable

4. ใสหมายเลข CO Line หรือ กด → หรือ ← จนปรากฏ CO Line
ที่ตองการ

5. กด SELECT เพื่อเลือกสภาวะใชงาน
6. กด STORE
7. กํ าหนดหมายเลข Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
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ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ
8. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 7
9. กด END
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607-608 Doorphone Ringing Assignment-Day/Night
  การกํ าหนดจุดดังเมื่อมีการเรียกเขาจาก Doorphone

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจุดสายในใดที่จะใหกระด่ิงดังเมื่อมีการเรียกจาก Doorphone และทํ าการตอบ
รับได ทั้ง  Day / Night

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- หมายเลข Doorphone :
KX-TD816  -1 และ 2
KX-TD1232 -1 ถึง 4

คาจากโรงงาน Jack 01-1    : 1234
Jack 02 - 64  : Not store

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม ( 607 = Day,  608 = Night )
จอแสดง : Doorphone in Day

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว

4. ใสหมายเลข Doorphone
กด CLEAR ถาไมตองการกํ าหนดใช

5. กด STORE
6. กํ าหนดหมายเลข Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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เง่ือนไข
- KX-TD816 ใช Doorphone ได 2 ตัว KX-TD1232 ใช Doorphone ได4 ตัว (ที่ตู
Slave 2 ตัว ตู MASTER 2 ตัว)
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609 Voice Mail Access Codes
  การกํ าหนดรหัสเขาสูระบบ Voice Mail

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลข Mailbox ของแตละจุดสายใน ถา โปรแกรมท่ี 990 Area 02 Bit 8
กํ าหนดเปน �Free�

การเลือก - หมายเลข Jack  :  KX-TD816-01 ถึง 16  (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64  (-1/-2)
      ( -1 = สวนที่ 1, -2 = สวนที่ 2)

- หมายเลข Mailbox  : สูงสุด 16 หลัก

คาจากโรงงาน ทุก Jack ไมการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส 609
จอแสดง : Mailbox ID Code

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack
จอแสดง : #01 - 1 : Not Stored

4. ใสหมายเลข Mailbox
ถาไมตองการกํ าหนดใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. กํ าหนด  Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - หมายเลข Mailbox ที่ใสไดคือ 0 ถึง 9, * , # และ PAUSE
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 610 Live Call Screening Recording Mode Assignment
  การกํ าหนด Mode ของการใชงาน LCS สํ าหรับ Voice Mail

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Mode ของการใชงาน LCS  เมื่อตอใชงานกับ Voice Mail ของ Panasonic โดย
มีการติดตอแบบ D-PITS

การเลือก - หมายเลข Jack  :  KX-TD816-01 ถึง 16  (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64  (-1/-2)
      *  =  ทุก Jack  ( -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- คาท่ีกํ าหนดได
Stop Rec  คือ เมื่อเจาของ Mail Box ที่ใชงาน LCS ยกหูสนทนากับ คนที่กํ าลัง

ฝากขอความ จะหยุดการบันทึกขอความ
Keep Rec  คือ เมื่อเจาของ Mail Box ที่ใชงาน LCS ยกหูสนทนากับ คนที่

กํ าลังฝากขอความ ขอความยังคงถูกบันทึกตอไป

คาจากโรงงาน ทุก Jack  :  Stop Rec

การโปรแกรม 1. ใส 610
จอแสดง : LCS Rec . Mode

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack
จอแสดง : #01 - 1 : Stop Rec

4. กด Select จนพบคาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด  Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
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8. กด END
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619 Extension  Call Forwarding - No Answer Time
  การกํ าหนดจํ านวนสัญญาณกระดิ่งของการใชงาน Call Forward No-Ans

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจํ านวนสัญญาณกระด่ิงของแตละ Jack สายในเมื่อกํ าหนดใชงานการโอนสาย
อัตโนมัติแบบ ไมมีผูรับสาย ( Call Forward  No-Answer )

การเลือก - หมายเลข Jack  :  KX-TD816-01 ถึง 16  (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64  (-1/-2)
      ( -1 = สวนท่ี 1, -2 = สวนท่ี 2)

- จํ านวนสัญญาณกระดิ่งท่ีกํ าหนดได  :  0 - 12 Ring

คาจากโรงงาน ทุก Jack : 0  Ring

การโปรแกรม 1. ใส 619
จอแสดง : EXT Fwd Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack
จอแสดง : #01 - 1 : 0

4. ใสจํ านวนสัญญาณกระด่ิง ( 0 -12 )
5. กด STORE
6. กํ าหนด  Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
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- หากกํ าหนดจํ านวน Ring เปน " 0 "   จะใชเวลาจาก โปรแกรม 202
- การใชงานสายในที่เปน ISDN จะใชเวลาจาก โปรแกรม 202
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620 Lunch  / Break Group Assignment
  การกํ าหนดกลุมของสายในสํ าหรับ  Lunch/ Break Mode

รายละเอียด เปนการกํ าหนดกลุมของสายในสํ าหรับใชเปนจุดดังเมื่อกํ าหนดใชงานใน Lunch Mode /
Break Mode  โดยสามารถกํ าหนดได  8 กลุม  กลุมละไมเกิน 8 Extension

การเลือก -  หมายเลขกลุม    : 1 -8
- ตํ าแหนงท่ี          :  1 - 8
- หมายเลขสายในท่ีกํ าหนด  : 2 - 4 หลัก

คาจากโรงงาน ทุกกลุม  :  ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส  620
จอแสดง : Lun / BRk EXT

2. กด NEXT
จอแสดง : Group  NO ? - >

3. ใสหมายเลข กลุมที่ตองการ
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : #01 - 1 :

4. ใสหมายเลข Extension ที่ตองการใหอยูในกลุม
ต.ย. จอแสดง : # 1 -1 : 101

5. กด STORE
6. กํ าหนด  Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข กลุม ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- โปรแกรมน้ีจะใชสํ าหรับการกํ าหนดแบบ DIL 1: 1  ของ Lunch / Break
- Extension ตอไปน้ีไมสามารถกํ าหนดไดในโปรแกรมน้ี คือ ISDN Extension ,

Phontom  Extension  Floating Number  และ Voice Mail Extension
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4.9 Resource Programming
800 SMDR Incoming/Outgoing Call Log Printout
  การกํ าหนดการพิมพรายงานการโทรเขา/โทรออก

รายละเอียด           เปนการกํ าหนดรายงานการใชโทรศัพทเพื่อพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ

การเลือก        -  การโทรออก : All  (พิมพท้ังหมด)  / Toll  (พิมพเฉพาะท่ีจํ ากัดการโทรออกไวในตาราLock            
เทาน้ัน )   / Off   (ไม พิมพ)

-  การเรียกเขา   : On (พิมพ)  /  Off  (ไมพิมพ)

คาจากโรงงาน การโทรออก -   All  ,  การโทรเขา - On

การโปรแกรม 1. ใส  800
จอแสดง : Duration Log

2. กด NEXT เขาโปรแกรมการโทรออก
จอแสดง : Outgoing : All

3. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
4. กด STORE
6. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข
- ถาเลือก Toll จะพิมพเฉพาะหมายเลขที่กํ าหนดไวใน โปรแกรม 301-305
- การตอสายเคร่ืองพิมพเปนแบบ อนุกรม EIA (RS-232C)
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801 SMDR Format
  การกํ าหนดรูปแบบของ SMDR

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการพิมพบนแผนกระดาษของเคร่ืองพิมพซึ่งประกอบดวยความยาวหนา
กระดาษ (Page length) และการเวนชวงทายกระดาษ (Skip perforation)

การเลือก - Page length  : 4-99 บรรทัด
- Skip perforation : 0-95 บรรทัด

คาจากโรงงาน Page length  -  66  , Skip peroration  - 0

การโปรแกรม 1. ใส  801
จอแสดง : SMDR Formal

2. กด NEXT
จอแสดง : Page Length : 66

3. กํ าหนด Page length
กด CLEAR แลวกํ าหนดคาใหม

4. กด STORE
5. กด NEXT
จอแสดง : Skip perf : 0

6. กํ าหนด Skip perforation
กด CLEAR แลวกํ าหนดคาใหม

7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข
- หัวกระดาษจะถูกเวน บรรทัด 3 บรรทัด ทุกๆแผนอยูแลว
- จํ านวนบรรทัดตอหนากระดาษไมควรนอยกวา 4 บรรทัดหรือมากกวาการเวนทาย
บรรทัด (Skip perforation)
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802 System Data Printout
  การส่ังพิมพขอมูลการโปรแกรมออกทางเคร่ืองพิมพ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดให Printer เร่ิมพิมพหรือหยุดการพิมพขอมูลโดยมีชวงของการพิมแตละชวง
แตกตางกัน ดังน้ี
Manager    โปรแกรม คือ โปรแกรม 0XX
System        โปรแกรม คือ โปรแกรม 1XX

                            Timers       โปรแกรม คือ โปรแกรม 2XX
 TRS / ARS โปรแกรม คือ โปรแกรม 3XX
Outside Line โปรแกรม คือ โปรแกรม 4XX
Class of Service โปรแกรม คือ โปรแกรม 5XX
Extension    โปรแกรม คือ โปรแกรม 6XX
E1                   โปรแกรม คือ โปรแกรม 7XX
Resource         โปรแกรม คือ โปรแกรม 8XX
Option             โปรแกรม คือ โปรแกรม 9XX

การเลือก -  *  = ทุกโปรแกรม / 0  =  Manager  / 1 = System / 2 = Timer  / 3 = TRS / ARS  / 4 =
Outside / 5 = Cos  / 6 = Extension / 7 = E1 / 8 = Resource / 9 = Option
-  Start =  เร่ิมพิมพ / Stop = หยุด

คาจากโรงงาน ไมกํ าหนดใดๆ

การโปรแกรม 1. ใส 802
จอแสดง : System Data Dump

2. กด NEXT
จอแสดง : Enter Range ?

3. กด เลข Range 0 -9  , * = ทุกโปรแกรม
จอแสดง : Print-Out : Start

4. กด STORE เพื่อเร่ิมการพิมพทันที
- การสั่งหยุดการพิมพ กด SELECT
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- เมื่อ Printer สิ้นสุดการพิมพจอจะแสดง Print-Out : Finish
5. กด STORE
จอแสดง : Print - Out : Stop

6. กด END

เง่ือนไข
- การตอสายเคร่ืองพิมพเปนแบบ EIA (RS232 C)
- การหยุดการพิมพสามารถกด END ได
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803      Music Source Use
                การกํ าหนดใชเสียงดนตรี

รายละเอียด เปนการกํ าหนดที่มาของเสียงดนตรีสํ าหรับใชกับ Music on Hold และ Background Music
(BGM)

การเลือก - Hold  =  พักสายนอก /  BGM =  พักสายใน
- หมายเลข Music source :

KX-TD816 -1/ No Use
KX-TD1232 -1 ถึง 4  /  No Use

คาจากโรงงาน :  Hold และ BGM  :  Music 1

การโปรแกรม 1. ใส  803
จอแสดง : Music Source Use

2. กด NEXT เพื่อกํ าหนด Music on Hold
จอแสดง : Hold : Music 1

3. ใสหมายเลข Music source
- ถาไมตองการใชเสียงดนตรี กด CLEAR

4. กด STORE
5. กด NEXT เพื่อกํ าหนด BGM
จอแสดง : BGM : Music 1

6. ใสหมายเลข Music source
- ถาไมตองการใชเสียงดนตรีกด CLEAR

7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข
- หากตองการใชเสียง ดนตรีจากภายนอกใหเลือกเปน  Music 2  แลวตอเสียงดนตรี
ภายนอกเขาที่ชอง Music 2
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804 External Pager BGM
  การกํ าหนดใช BGM ออกที่ External Pager

รายละเอียด การกํ าหนดใหเปดเสียงดนตรี (BGM) ออกท่ี External Pager ไดหรือไม จากการกํ าหนดใชโดย
Operator

การเลือก - หมายเลข External Pager : KX-TD816-1
            KX-TD1232-1 ถึง 4

- Disable  (ไมเปดใช)  / Enable   (เปดใชได)

คาจากโรงงาน ทุก External Pager  :   Disable

การโปรแกรม 1. ใส   804
จอแสดง : Ext-Pag BGM

2. กด NEXT
จอแสดง : Pager NO? - >

3. ใสหมายเลข External pager
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : Pager 1 : Disable

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด Pager อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข External Pager ที่ตองการ

7. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข
- เมื่อกํ าหนดเปน Enable ที่จุด Operator ที่กํ าหนดในโปรแกรม     006 สามารถเปด
ใชงานได
- แหลงเสียง BGM กํ าหนดใน โปรแกรม 803

การใชงาน
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 เปดใชงาน      =  ยกหู + 35
 ปดใชงาน       =  ยกหู + 35
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805        External Pager Confirmation Tone
                    การกํ าหนดเสียงเตือนกอนการประกาศภายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีเสียงเตือน (Tone) กอนการประกาศออกภายนอกหรือไม

การเลือก                      On ( มี )  / Off   (ไมมี )

คาจากโรงงาน On

การโปรแกรม 1. ใส   805
จอแสดง : Ext-Pag Ack-Tone

2. กด NEXT
จอแสดง : Tone : On

3. กด SELECT จนปรากฏสถานะที่ตองการ
4. กด STORE
8. กด END
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806-807 EIA (RS-232C) Parameters
  การกํ าหนดพารามิเตอรของ EIA (RS-232C)

รายละเอียด เปนการกํ าหนดพารามิเตอรในการติดตอขอมูลของเคร่ืองพิมพกับตัวตู
Port 1  (สํ าหรับ KX-TD816 และตู Master ของ KX-TD1232) หรือ Port 2  (สํ าหรับตู
Slave ของ KX-TD1232 )
New line code :  การกํ าหนดการเลื่อนบรรทัดของกระดาษพิมพ (LF) และการกํ าหนดจุด
 ต้ังตนของหัวพิมพ (CR)

     Banud rate :   การกํ าหนดอัตราความเร็วในการสงขอมูลไปยัง Printer หรือ Computer
 Word length :  การกํ าหนดความยาวชวงขอมูล
          Parity    :   การกํ าหนดชนิดของขอมูลเพื่อใชตรวจสอบความผิดพลาดและปรับใหเหมาะสม

กับ Printer หรือ PC
       Stop bit   : การกํ าหนดจุดสิ้นสุดของขอมูล

การเลือก - New line code : CR+LF /CR
- Baud rate : 150/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600
- Word length : 7 / 8 bits
- Parity bit : None /  Mark / Space / Even / Odd
- Stop bit length : 1 / 2 bits

คาจากโรงงาน New line code = CR+LF,  baud rate = 9600;
Word length = 8,   Party bit = Mark,  Stop bit = 1 ท้ัง Port 1/Port 2

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (806 = Port 1, 807 = Port 2)
จอแสดง : RS232C Paramet.1

2. กด NEXT
จอแสดง : NL-Code : CR+LF

3. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด NEXT เพื่อกํ าหนด baud rate
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จอแสดง : baud Rate : 9600
6. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
7. กด STORE
8. กด NEXT เพื่อกํ าหนด Word length
จอแสดง : Word Lengt : 8 bits

9. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองกร
10. กด STORE
11. กด NEXT เพื่อกํ าหนด Parity bit
จอแสดง : Parity : Mark

12. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
13. กด STORE
14. กด NEXT เพื่อกํ าหนด Stop bit
จอแสดงผล : Stop bit : 1 bit

15. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
16. กด STORE
17. กด END
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809 DISA Security Type
  การกํ าหนดการปองกันการโทรออกผาน DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหผูใชสายนอกที่โทรเขาผาน DISA สามารถโทรตอออกสายนอกไดหรือไม
ซึ่งสามารถกํ าหนดไดดังน้ี

- Non Security     คือโทรออกไดโดยไมตองใช Code ผาน DISA
- Trunk Security คือตองใช Code ในโปรแกรม 017  จึงจะโทรผาน   DISA ได
-   ALL  คือ  ทั้งโทรเขามากดสายในและโทรออกสายนอกตองใช Code จากโปรแกรม
017

การเลือก Non (ไ มปองกัน)   / Trunk (ปองกันไว)

คาจากโรงงาน Trunk

การโปรแกรม 1. ใส  809
จอแสดง : DISA Security

2. กด NEXT
จอแสดง : Security : Non

3. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
4. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข
- โปรแกรม 017  เปนการกํ าหนดรหัส (code) ผาน DISA
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810 DISA Tone Detection
  การกํ าหนดการตรวจสอบสัญญาณผาน DISA

รายละเอียด เปนการอนุญาตใหมีการตรวจสอบสัญญาณการเลิกใชสายของสายนอกสองสายผาน DISA เพื่อ
ที่จะยกเลิกสายนอกจากองคการ

การเลือก Enable ( ตรวจเช็ค ) / Disable ( ไมตรวจเช็ค )

คาจากโรงงาน Enable

การโปรแกรม 1. ใส   810
จอแสดง : DISA Tone Detect

2. กด NEXT
จอแสดง : Tone DTC : Enable

3. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ตองการ
4. กด STORE
8. กด END

หมายเหตุ
- หากสายนอกที่ใชมีสัญญาณรบกวนอาจจํ าเปนตองกํ าหนดเปน  Disable เพื่อปอง
กันสายตัด
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811 DISA User Codes ( สํ าหรับ Version 4M )
  การกํ าหนดรหัสผาน DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสผาน DISA และกํ าหนด Class of Service (COS) ที่จะใชรหัส

การเลือก - หมายเลย Code : 1  ถึง  4
- ขนาด Code  : 4  หลัก
- หมายเลข COS  : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน Code1 = 1111-COS1,  Code2 = 2222-COS1
Code3 = 3333-COS1,  Code4 = 4444-COS1

การโปรแกรม 1. ใส   811
จอแสดง : DISA User Code

2. กด NEXT
จอแสดง : User Code NO? - >

3. ใสหมายเลข Code
กด 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : Code 1 : 1111 COS : 1

4. ใส Code ที่ตองการ
5. กด → เพื่อกํ าหนด COS
6. ใสหมายเลข COS
7. กด STORE
8. กํ าหนดใช Code อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Code

9. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 8
10. กด END

เง่ือนไข
- รหัส (code) ที่กํ าหนดไดคือ 0 ถึง 9
- การกํ าหนดใชรหัสผาน DISA กํ าหนดท่ีโปรแกรม 809
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812 DISA DTMF Repeat
  การทํ าซ้ํ าสัญญาณ DTMF ของ DISA

รายละเอียด เปนการปรับสัญญาณ DTMF ใหแรงข้ึนหลังจาก DISA รับสัญญาณ DTMF จากสายนอกเพื่อจะ
โทรผาน DISA ออกอีกสายนอกหนึ่ง

การเลือก - Dial (ชวงการโทร)  /  Call (ชวงการเรียก)
- โหมด : Repeat  = สรางสัญญาณใหม / Through  = สงผานสัญญาณ

คาจากโรงงาน Dial และ Call  :  Repeat

การโปรแกรม 1. ใส   812
จอแสดง : DISA DTMF Repeat

2. กด NEXT เพื่อกํ าหนดโหมดของการโทร
จอแสดง : Dial : Repeat

3. กด SELECT
4. กด STORE
5. กด NEXT เพื่อกํ าหนดโหมดของการเรียก
จอแสดง : Call : Repeat

9. กด STORE
10. กด END
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813 Floating Number Assignment
  การกํ าหนดหมายเลขพิเศษ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขพิเศษเพื่อใชกับ External Pager , DISA , Modem , UCD Group
,Ring Group  ซึ่งหมายเลขพิเศษน้ีใชไดเหมือนหมายเลขภายในทั่วไป

การเลือก - จุดกํ าหนดหมายเลขพิเศษ :
KX-TD1232-Pager1/ Pager2/ Pager3/ Pager4
DISA1/ DISA2/ MODEM / E-Group 1-8

- หมายเลขพิเศษ :   2-4 หลัก

คาจากโรงงาน - KX-TD816-Pager1 = 196
- KX-TD1232- Pager1 = 196,  Pager2 =197, Pager3 = 296,
  Pager4 = 297, DISA1=198,  DISA2 = 298, MODEM = 299 ,E-Grp 1 = 191
  E-Grp  = 192 , E-Grp 3 = 193 , E-Grp 4 = 194 , E-Grp 5 = 291 , E-Grp 6 = 292
  E-Grp 7 = 293 , E-Grp 8 = 294

การโปรแกรม 1. ใส   813
จอแสดง : Floating #

2. กด NEXT เพื่อกํ าหนด Pager 1
จอแสดง : Pager 1 : EXT 196

3. ใสหมายเลขพิเศษ
4. กด STORE
5. กํ าหนดจุดพิเศษอ่ืนกด NEXT หรือ PREV จนปรากฏจุดที่ตองการ
6. ทํ าซํ้ าขอ 3 ถึง 5
7. กด END

เง่ือนไข
- หมายเลขที่ใสไดคือ 0 ถึง 9  และ ตองเปนหมายเลขที่ระบุในโปรแกรม 100 ลํ าดับ
ท่ี 01-16 ดวย
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814        Modem Standard
                    การกํ าหนดระบบของ Modem สํ าหรับ KX-TD1232

รายละเอียด เปนการกํ าหนดระบบของ Modem ที่จะใชรวมกับตูระบบ ซึ่งกํ าหนดได 2 แบบ คือ Bell และ
CCITT

การเลือก BELL / CCITT

คาจากโรงงาน CCITT

การโปรแกรม 1. ใส  814
จอแสดง : MODEM Standard

2. กด NEXT
จอแสดง : MODEM : CCITT

3. กด SELECT จนกระท่ังปรากฏระบบที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด END



3-179

   815 DISA  Built in Automated Attendant Number
  การกํ าหนดการกดหมายเลขเดียวกรณีโทรผาน DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขหลักเดียวเพื่อใชกับการโทรผาน  DISA  ทํ าใหสายเรียกเขาสามารถกด
หมายเลขเพียงตัวเดียว สายจะโอนไปยังหมายเลขที่เรากํ าหนดในโปรแกรมน้ีได  นอกจากน้ีหาก
ตองการกดหมายเลขภายในที่ตองการก็สามารถทํ างานไดตามปกติ หมายเลขภายในที่กํ าหนดได
เชน หมายเลข Ring Group , UCD , Extension ปกติ

การเลือก                    - หมายเลขท่ีกํ าหนด  : 0  -9
                                  -  หมายเลขภายในท่ีกํ าหนด :   2-4 หลัก

คาจากโรงงาน ไมมีการกํ าหนด

การโปรแกรม 1. ใส   815
จอแสดง : DISA AA

2. กด NEXT
จอแสดง : Dial No ?

3. ใสหมายเลข 0 - 9 ที่ตองการ หรือกด NEXT
ต.ย. แสดง : Dial 0 : Disable

4. กด Extension ที่ตองการ
ต.ย. จอแสดง : Dial 0 : 112

5. STORE
6. กํ าหนด DISA เลขอ่ืน กด NEXT หรือ PREV จนปรากฏจุดที่ตองการ
7. ทํ าซํ้ าขอ 3 ถึง 6
7. กด END
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816 SMDR Output Mode
กํ าหนดรูปแบบ การพิมพ ของ SMDR

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรูปแบบของการพิมพที่ออกทาง SMDR โดยปกติสามารถกํ าหนดได 2 แบบ คือ
Regular หมายถึงการพิมพออกตามปกติ  และ Charge  หมายถึง มีการใสหนวยจํ านวนเงินและ
Rate ดวยที่ SMDRหรือมีเฉพาะจํ านวนหนวย Meter ขึ้นอยูกับการเปด โปรแกรมท่ี 143  ทั้งน้ีจะ
ใชงานไดทางชุมสายตองสงสัญญาณ Pay Tone หรือสัญญาณ Pulse มาใหดวย

การเลือก Regular  / Charge

คาจากโรงงาน Regular

การโปรแกรม 1. ใส   816
จอแสดง : SMDR Mode

2. กด NEXT
จอแสดง : SMDR : Regular

3. กด SELECT จนพบคาที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข
- กํ าหนด ชนิดของการแสดงทาง SMDR ที่ โปรแกรม 143 วาเปน Meter หรือ

Charge    ถาเปน Meter จะแสดงจํ านวน Pulse  ถาเปน Charge จะแสดงจํ านวน
เงิน



3-181

817 KX-TD197 /  KX-TD198 Baud Rate Set
กํ าหนดความเร็วของการติดตอขอมูลของ Remote Card

รายละเอียด เปนการกํ าหนดความเร็วในการรับสงขอมูลของ  Card KX-TD197  

การเลือก              Bell / V.34-9600 / V.34-14400 / V.34-19200 / V.34-33600

คาจากโรงงาน      V.34 -33600

การโปรแกรม 1. ใส   817
จอแสดง : TD197 TYPE

2. กด NEXT
จอแสดง : Mast  : V.34 - 33600

3. กด SELECT จนพบคาที่ตองการ
4. กด NEXT
ต.ย. จอแสดง : Slave : V.34 - 33600

5. กด STORE
6. กด END

เง่ือนไข
- การกํ าหนดน้ีมีผลทั้งตู Master และ Slave
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 3.10         Option programming
990           System Additional Information ( Version 4 M )
  การกํ าหนดขอมูลเพ่ิมเติม

รายละเอียด เปนการเพิ่มเติมโปรแกรมบางสวนที่ตองการ

Area 1 10 Field ตอไปน้ีกํ าหนดใน Area 1

Area 2 13 Field ตอไปน้ีกํ าหนดใน Area 2

Area 3                              KX-TD816-[1] ถึง [8] ใชกับ CO lines 1 ถึง 8
KX-TD1232-[1] ถึง [16] ใชกับ CO lines 1 ถึง 16
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Area 4 KX-TD1232 -[17] ถึง [24] ใชกับ    CO lines 17 ถึง 24

Areas 1 and 2

Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
(1) เสียงที่ไดยินขณะโอนสาย 0 : Ring back tone

1 : Music on Hold
1 •  CALL

 TRANSFER
 FEATURES
•  Music on Hold

(2) ผลของการผลัก HOOK SWITCH แลว
วางหูลงของ SLT ขณะใชสายนอก

0 : Consultation
     Hold
1 : disconnection

0 Consultation
Hold

(3) ผลของการกด FLASH ของเคร่ืองคีย
ขณะใชสายนอก

0 : disconnection
     signal
1 : External Feature
     Access

0 •  External Feature
 Access
•  Flash

(4) อนุญาตใหมีเสียงรบกวนจากสายนอก
เมื่อสงชวง Pause

0 : disable
1 : enable

1 None

(5) ผลของการผลัก HOOK SWITCH ของ
SLT

0 : Consultation
     Hold
1 : disconnection

0 Consultation
Hold

(6) ต้ังชวงเวลาสง DTMF ไปยัง VPS 0 : 80 ms
1 : 160 ms

0 Voice Mail
Integration

(7) กํ าหนดเวลารอกอนที่จะสง DTMF ไป
ยัง VPS หลังจากตอบรับของ VPS

00 : 0.5 s
01 : 1.0 s
10 : 1.5 s
11 : 2.0 s

10 Voice Mail
Integration

(8) ต้ั ง ช  ว งก า รรอของระบบก  อนส  ง 00 : 0.5 s 10 Voice Mail
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สัญญาณ
DTMF (โปรแกรม 113) ไป VSP

01 : 1.0 s
10 : 1.5 s
11 : 2.0 s

Integration

(9) กํ าหนดใหปด Message Wait lamp หรือ
VPS เมื่อผูใชฟงขอความใน mailbox
แลว

0 : system
1 : VPS

0 •  Message
 Waiting
•  Voice Mail
     Integration

(10) การกํ าหนดใหกลับไปที่ Automated
Attendant Service หรือถามีการเรียกไป
ที่ VPS โดย Call Forwarding หรือ
Intercept Routing

0 : do not start
1 : start

0 Voice Mail
Integration

Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
(11) เมื่อมีการโอน ไปสายนอกแลวไมตอบ

รับจะใหโอนกลับมาจุดใด
0 : extension
1 : Operator 1

0 Call Transfer,
Unscreened-to
Extension

(12) การกํ าหนดการจํ ากัดเวลาการใชสาย
นอกในโปรแกรม 502 เปนแบบใดดังน้ี
0 : ทั้งโทรออกและโทรเขา
1 : โทรออกเทาน้ัน

0 : both calls
1 : Outgoing calls
    only

0 Limited Call
Duration

(13) อนุญาตใหยกเลิก Confirmation Tone 4
จากท่ีโรงงานต้ังไวเมื่อมีการประชุม 3
สาย เร่ิมตนหรือสิ้นสุดลง

0 : disable
1 : enable

1 Confirmation
Tone

(14) กํ าหนดวาเมื่อกด * และ # จะตรวจสอบ
การจํ ากัดการโทร

0 : no check
1 : check

1 Toll Restriction

(15) อนุญาตใหใช Flash เพื่อรับสัญญาณ
CO ของจุดที่ลอกหรือจํ ากัดการโทรถา
ต้ังเปน Enable จะสามารถใชไดเชน
เดียวกับจุดภายใน และยังอนุญาตกับจุด
สายในที่ใช Account Code-Verified-
All call

0 : disable
1 : enable

0 Flash

(16) อนุญาตใหยกเลิก Confirmation Tone 3
เมื่อใชงานเกี่ยวกับ Call Pickup,

0 : disable
1 : enable

1 Confirmation
Tone



3-185

Paging, Paging, Paging Answer,
TAFAS Answer, Hold Retrieve และ
Call Park Retrieve

(17) การกํ าหนด Pulse break ratio ของ
ระบบการโทรแบบ Pulse และ Call
Blocking คาน้ีขึ้นอยูกับมาตรฐานของ
แตละประเทศ

0 : 60 %
1 : 67 %

1 Dial Type
Selection

(18) การกํ าหนดหมายเลข Mailbox จาก
Extension เฉพาะ หรือจากโปรแกรม
609 เมื่อกํ าหนดเปน Free

0 : extension
    number
1 : free

0 Voice Mail
Integration

(19) กํ าหนดการแสดงผลเมื่อใช Station
Speed Dialing ของ KX-T7235

0 : names
1 : numbers

0 KX-T7235
Station Speed
Dialing

Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
(20) การกํ าหนดแหลงเสียง Music Source 1

ของ Music on Hold และ BGM
0 : internal music
     source
1 : external
    music source

0 •  Background
 Music (BGM)
•  Background
 Music (BGM)
 - External
•  Music on Hold

(21) การเลือก Inter-Digit Pause ของระบบ
Pulse

00 : 630 ms
01 : 830 ms
10 : 1030 ms

01 None

(22) การเลือกสัญญาณ Tone ของการติดตอ
ภายใน

0 : normal
1 : distinctive

0 None

(26) ก า รกํ  าหนดช  ว ง เ ว ล าตรวจสอบ
สัญญาณ
HOOK ของสายภายใน

0 : 84-1000ms
1 : 200-1000ms

1 None

Areas 3 and 4
Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
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(23) การกํ าหนด PAD Switch control
(ควบคุมระดับของสัญญาณเสียง
ในการใชสายนอก)

0 : O dB
1 : -3 dB

0 None

(24) การปองกันหรืออนุญาตใหเรียก
จาก AA port ของ VPS ไปยัง
AA port

0 : prevent
1 : allow

0 Voice Mail
Integration

(25) การปองกันหรืออนุญาตใหสง
สัญญาณในระหวางใชสายนอก

0 : prevent
1 : allow

0 None

การเลือก - Area code : 01 (area 1)  /  02(area 2)  / 03  (area 3) /  04  (area 4)
- หมายเลข Field :  1 - 22 (สํ าหรับ area 1 และ area 2)

                23 - 25 (สํ าหรับ area 3 และ 4)
- Selection   :   ดูจากตารางหัวขอ �SELECTION�

คาจากโรงงาน ดูหัวขอ �Default� ในตาราง

การโปรแกรม 1. ใส  990
จอแสดง : System Add Inf.

2. กด NEXT
จอแสดง : Area NO? - >

3. ใส area code (01-04)
จอแสดง : 0010100011000001

4. กด ← หรือ → เพื่อเลือก Field ที่ตองการ
5. ใส SELECTION (กด 0 หรือ 1) แลวกด STORE
6. กํ าหนด Field อ่ืนทํ าซํ้ าขอ 4 และ 5
7. กด STORE
8. กํ าหนด Area อ่ืนกด SELECT จนปรากฏ area code ที่ตองการ
9. ทํ าซํ้ าขอ 4 ถึง 8
11. กด END
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990           System Additional Information ( Version P211B  )
  การกํ าหนดขอมูลเพ่ิมเติม

รายละเอียด เปนการเพิ่มเติมโปรแกรมบางสวนที่ตองการ  โดยมีการกํ าหนดได 10 Area   Area ละ
16 ตัว  โดยนับจากทางขวาสุดเปน Bit 1 ดังตาราง

Area 01

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 เสียงที่ไดยินขณะโอนสาย 0 : Ringback tone

1 : Music on Hold
1 •  CALL

 TRANSFER
 FEATURES
•  M u s i c  o n  

Hold
2 ผลของการผลัก HOOK

SWITCH แลววางหูลงของ SLT
ขณะใชสายนอก

0 : Consultation  hold
1 : disconnection

0 Consultation
Hold
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3 ผลของการกด FLASH ของ
เคร่ืองคีย ขณะใชสายนอก

0 : disconnection
     signal
e  Access

0 - External
Feature
 Access

4-7 สํ ารองใช

8 กํ าหนดใหมีสัญญาณ Dial Tone
กอนหรือไมเมื่อโทรออกจาก   
One-Touch , Redial  และ
System Speed dial

0   : disable
1   :  Enable

1 - None

9 กํ าหนดใหเมื่อกด Hook Switch
แลวใหมีผลอยางไรสํ าหรับ SLT

0 : Consultation Hold
1 : Disconnection

0 Consultation
Hold

10 ต้ังชวงเวลาสง DTMF ไปยัง
VPS. Port

0 : 80 ms
1 : 160 ms

0 Voice Mail
Integration

12,11 กํ าหนดเวลารอกอนที่จะสง
DTMF ไปยัง VPS. Port   หลัง
จาก VPS. ตอบรับสายแลว

00 : 0.5 s
01 : 1.0 s
10 : 1.5 s
11 : 2.0 s

10 Voice Mail
I n t e g r a t i o n  
Inband

14,13 ต้ังชวงการรอของระบบกอนสง
สัญญาณ DTMF  ไปที่ VPS.
หลังจาก V PS. เรียกไปที่
Extension.

00 : 0.5 s
01 : 1.0 s
10 : 1.5 s
11 : 2.0 s

10 Voice Mail
Integration

15 กํ าหนดใหปด Message Wait
lamp เมื่อผูใชฟงขอความใน
mailbox แลว โดยตูสาขาหรือ
VPS.

0 : system
1 : VPS

0 •  Message
 Waiting
•  Voice Mail
     Integration

16 สํ ารองใช
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Area 02

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 เมื่อมีการโอน ไปสายนอกแลวไมตอบ
รับจนครบเวลาจะใหโอนกลับมาจุดใด

0 : Extension
1 : Operator 1

0 Call Transfer,
Unscreened-to
Extension

2 การกํ าหนดการจํ ากัดเวลาการใชสาย
นอกในโปรแกรม 502 เปนแบบใดดังน้ี
0 : ทั้งโทรออกและโทรเขา
1 : โทรออกเทาน้ัน

0 : both calls
1 : Outgoing calls
    only

0 Limited Call
Duration

3 อนุญาตใหยกเลิก Confirmation Tone 4
จากท่ีโรงงานต้ังไวเมื่อมีการประชุม 3
สาย เร่ิมตนหรือสิ้นสุดลงหรือไม

0 : disable
1 : enable

1 Confirmation
Tone

4 กํ าหนดวาเมื่อกด * และ # จะตรวจสอบ
การจํ ากัดการโทรหรือไม

0 : no check
1 : check

1 Toll Restriction

5 สํ ารองใช
6 อนุญาตใหยกเลิก Confirmation Tone

3 เมื่อใชงานเกี่ยวกับ Call Pickup,
Paging, Paging, Paging Answer,
TAFAS Answer, Hold Retrieve และ
Call Park Retrieve

0 : disable
1 : enable

1 Confirmation
Tone

7 การกํ าหนด Pulse break ratio ของ
ระบบการโทรแบบ Pulse และ Call
Blocking คาน้ีขึ้นอยูกับมาตรฐานของ
แตละประเทศ

0 : 60 %
1 : 67 %

1 Dial Type
Selection

8 การกํ าหนดใหหมายเลข Mailbox สง
แทน หมายเลข Extension หรือไมจาก
โปรแกรม  เมื่อมีการโอนสายจาก
Extension เขา Vps. โดยหากตองการสง
Mbx. ไปใหกํ าหนดเปน Free

0 : extension
    number
1 : free

0 Voice Mail
Integration

9 กํ าหนดการแสดงผลเมื่อใชเคร่ืองคียใน 
Station Speed Dialing ( ยกเวน KX-
T7235 )

0 : names
1 : numbers

0 KX-T7235
Station Speed
Dialing

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
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10 การกํ าหนดแหลงเสียง Music Source 1
ของ Music on Hold และ BGM

0 : internal music
     source
1 : external
    music source

0 •  Background
 Music (BGM)
•  Background
 Music (BGM)
 - External

12,11 การเลือก Inter-Digit Pause ของระบบ
Pulse

00 : 630 ms
01 : 830 ms
10 : 1030 ms

01 None

13 การเลือกสัญญาณ Tone ของการติดตอ
ภายใน

0 : normal
1 : distinctive

0 None

14 ก า รกํ  าหนดช  ว ง เ ว ล าตรวจสอบ
สัญญาณ HOOK ของสายภายใน

0 : 84-1000ms
1 : 204-1000ms

1 None

15,16 สํ ารองใช

Area 03

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1-16 การกํ าหนด PAD Switch control (ควบ

คุมระดับของสัญญาณเสียงในการใช
สายนอก) โดย Bit 1 - 16 จะเรียงตาม
Co Line 1 - 16 ตามลํ าดับ

0 : O dB
1 : -3 dB

0 None

Area 04

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 - 8 การกํ าหนด PAD Switch control (ควบ

คุมระดับของสัญญาณเสียงในการใช
สายนอก) โดย Bit 1 - 8 จะเรียงตาม Co
Line 17 - 24

0 : O dB
1 : -3 dB

0  None

9 หามไมใหโอนสายจาก VPS. แตตัว
ขามไปหากันหรือไม

0 : prevent
1 : allow

1 None

10 กํ  าหนดใหป องกันการส งสัญญาณ  
Pulse ออกไปสายนอกหรือไม

0 : prevent
1 : allow

1 None
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11,12 สํ ารองใช
13 กํ าหนดใหมีเสียงยอนกลับของสัญญาณ 

Pulse เมื่อโทรออกสายนอกแบบ Pulse
หรือไม

0 : disable
1 : enable

1 None

14-16 สํ ารองใช

Area 05

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 สํ ารองใช  

2 กํ าหนดใหกด ยืดเวลา Co-to-Co เมื่อใช
Disa Card จํ ากัดที่ 10 คร้ังหรือไมจํ ากัด

0 :  10  คร้ัง
1 :   No limitation

1 - DISA

3 เมื่อตองการยืดเวลาการใช Disa โทร
ออกสามารถกด * ยืดเวลาไดหรือไม

0 :  Disable
1 :  Enable

1 - DISA

4 สํ ารองใช
5 กํ าหนดเวลาที่รอกอนไป IRNA หลังมี

ขอความตอบรับแลวไมกดอะไรเลยเม่ือ
ใช DISA

0 : Immediately
1 : After 5 seconds

1 - OGM

6 เมื่อใช VPS.  กํ าหนดใหมีการสงขอมูล
ของ Mailbox ไปที่ VPS. ดวยหรือไม
เมื่อมีการกํ าหนดการโอนสายอัตโนมัติ 
ไปที่ Extension ของ VPS. มีผลกับการ
ติดตอทั้งแบบ Inband และ แบบ D-
PITS
Disable = ไมสง
Enable  =  สง

0 : Disable
1 : Enable

1 - Voice Mail Integration

7 กํ าหนดใหมีการสงขอมูลของ Mailbox
ไปที่ VPS. ไดหรือไม เมื่อสายเรียกเขา
จากภายนอกแบบ DIL 1 : 1 แลวไมมีผู
รับสาย  สายเรียกเขาจะโอนไปที่
Mailbox  ของ Extension น้ันหาก
กํ าหนดเปน Enable

0 : Enable
1 : Disable

1 - Voice Mail  Integration

8 สํ ารองใช
9 กํ าหนดใหมีเสียง Dial Tone 2 หรือไม 0 : Disable 1 - None
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เมื่อ Extension มีการกํ าหนดการใชงาน
พิเศษไว เชน Call Waiting

1 : Enable

10 กํ าหนดผลของการกดปุม Flash ขณะ
ใชสายนอก ( เมื่อกํ าหนด Area 01 - bit
3 = 0 )
Flash = ตัดสายแลวสามารถใชสายเดิม
ได
Terminate = สิ้นสุดการสนทนาสาย
เดิมและไดยินสัญญาณ Intercom

0 : Terminate
1 : Flash

1 - Flash

11 กํ าหนดรูปแบบสัญญาณ Ringสํ าหรับ
SLT โดยหากกํ าหนดเปน Type 3 จะ
เปน Quick Ring , Type 2 จะเปน แบบ
ปกติ  โดยจะมีผลเฉพาะการใชงาน
Message waiting เทาน้ัน

0 : 3 times by 40 ms
1 : 2 times by 280
ms

1 - Message Waiting

12 กํ าหนดรูปแบบของ SMDR เมื่อมีการ
ใชงาน Caller ID

0 : ( i n c o m i n g ) +  
Caller No.
1  : (I) + Caller
No.+ name

1 - SMDR

13 กํ าหนดใหมีการพิมพ RC (เมื่อมีการ
เรียกเขาเกิดขึ้น )และ AN ( เมื่อมีการรับ
สาย ) ของ SMDR หรือไม

0 : Enable
1 : Disable

1 - SMDR

14 กํ าหนดใหโอนสายไปท่ีใดเมื่อโทรเขา
มาที่ DISA / DID แลวกดเบอรผิด

0 : IRNA
1 : Reorder Tone

1 None

15 กํ าหนดใหเมื่อกด " 0 " เพื่อหา
Operator กรณีกํ าหนด 2 ตัว  จะใหเรียก
ไปที่ Operator 1 และ 2 ดังพรอมกัน
หรือ ใหดังที่ตัวที่ 1 กอนถาไมวางแลว
คอยไปตัวที่ 2

0 : Operator 1 and
2 ดังพรอมกัน
1 : Operator 1 first
and then Operator
2

1 - Operator

16 กํ าหนดใหมีการพิมพ การต้ังปลุกออก
ที่ SMDR ไดหรือไม

0 : Enable
1 : Disable

1 - Time Reminder

Area 06

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
12 กํ าหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 0 :เปลี่ยนตามโปรแกรม 0  - DDI
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เมื่อมีการเรียกเขาจาก ISDN  เมื่อการ
เรียกเขาแบบ DDI

421
1 : หมายเลขจะเทากับ
เบอร ISDN บวกกับ
หมายเลขท่ีกํ าหนดใน
โปรแกรม 418

13 เมื่อมีการใชงานของ DDI กํ าหนดใหใช
หมายเลข Extension ที่กํ าหนดไว หรือ
ใหแปลงตามตารางการแปลงของ DDI

0 :  DDI
Conversion
Number
1 : E x t e n s i o n  
Number

0 - DDI

14 กํ าหนดใหกด " 0 " สามารถใชงานได
ตามท่ีกํ าหนดในโปรแกรมของ MSN
เลข 0 ไดหรือไม

0 :  Allow
1 :  Prevent

1 - None

15 กํ าหนดใหเมื่อมีการเรียกเขาจาก DDI
แลวไมมีเบอรที่กํ าหนดใหดังที่ใดใน
เวลากลางวัน

0 : DIL 1 : N
1 : Operator

1 - DDI

16 กํ าหนดใหเมื่อมีการเรียกเขาจาก DDI
แลวไมมีเบอรที่กํ าหนดใหดังที่ใดใน
เวลากลางคืน

0 : DIL 1 : N
1 : Operator

1 - DDI

Area 07

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 กํ าหนดใหมีการสงสัญญาณ DTMF ไป

ในสาย ISDN
0 : Enable
1 : Disable

1  - None

2,3 สํ ารองใช
4 กํ าหนดใหสามารถใชงาน Whisper

OHCA ไดกับโทรศัพทรุนใดบาง
0 :  Any Telephone
1 :  KX-T7400
Series   Only

1 -  Whisper OHCA

5 กํ าหนดใหการกด Hook  มีผลหรือไม
เมื่อสัญญาณท่ีเปลี่ยนไปไมกลับมา
เหมือนเดิม

0 : Disable
1 : Enable

1 - None

6 สํ ารองใช
7 กํ าหนดใหใชงานสัญญาณ Beep Tone

หรือ MOH ขณะมีการพักสาย โอนสาย
0 :  Beep
1 : Music

1 - Music on Hold



3-194

9,8 กํ าหนดใหเมื่อโทรผาน DISA แลวกด
ไปหมายเลขภายในที่กํ าหนดใชงาน 
DND , หรือ สายไมวาง จะใหไปที่ใด

01: IRNA
10/11 : Receive at
the Co button (only
flashes )
00 : Busy Tone is
Sent

11 - DISA

11,10 กํ าหนดใหเมื่อโทรเขาจากระบบ DID
แล วหมายเลขภายในปลายทางน้ัน
กํ าหนดใชงาน DND , หรือ สายไมวาง
จะใหไปที่ใด

01: IRNA
10/11 : Receive at
the Co button (only
flashes )
00 : Busy Tone is
Sent

11 - DID

13,12 กํ าหนดใหเมื่อโทรเขาจากสาย ISDN
แล วหมายเลขภายในปลายทางน้ัน
กํ าหนดใชงาน DND , หรือ สายไมวาง
จะใหไปที่ใด

01: IRNA
10/11 : Receive at
the Co button (only
flashes )
00 : Busy Tone is
Sent

11 -  ISDN

15,14 กํ าหนดใหเมื่อโทรเขาจากสาย Tie
Line  แลวหมายเลขภายในปลายทาง
น้ันกํ าหนดใชงาน DND , หรือ สายไม
วาง จะใหไปที่ใด

01: IRNA
10/11 : Receive at
the Co button (only
flashes )
00 : Busy Tone is
Sent

11 -  Tie Line Service

16 กํ าหนดให SMDR พิมพหมายเลขของ
DID  แทนหมายเลขของ Caller ID
หรือไม

0 : Enable
1 : Disable

1 - SMDR

Area 08

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 กํ าหนดใหมีการสงสัญญาณ Dial Tone

ไปใหผูขอใชสาย Tie Line จากอีกตู
สาขาไดหรือไม

0 : Send
1 : Not Send

1  - Tie Line Service

2 สํ ารองใช
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3 กํ าหนดใหมีการสงสัญญาณ Dial Tone
ไปใหสายในที่มีการขอใชสาย Tie Line
ไดหรือไม

0 : Send
1 : Not Send

1  - Tie Line Service

4-16 สํ ารองใช

Area 09

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1 กํ าหนดใหมีการสงสัญญาณ Ring แบบ

สั้นหรือแบบปกติ เมื่ อโทรเข  าจาก  
Caller ID

0 : Short
1 : Normal

1  - Caller ID

2 สํ ารองใช
4,3 กํ าหนดใหรูปแบบของการติดของไฟ 

LED  เมื่อกํ าหนดใชงาน FWD /DND
11 : Red Flashing /
Red ON
10 : Red On / Red
On
01 : Red  On / Red
Flashing
00 : Red Flashing /
Red Flashing

11  - Call Forwarding
 -  DND

5-6 สํ ารองใช
7 กํ าหนดรูปแบบการ ลาสายนอกเมื่อตัด

9  เปนแบบใด
0 : ลาสายนอกแบบ
วนจากตํ่ าไปหาสูง
1 : ลาสายท่ี 1 กอน
เสมอ

1 - line Access

8 สํ ารองใช
9 กํ าหนดใหสายเรียกเขาโชวเวลาหรือ

หมายเลขโทรเขา
0 : Remains the
current display
1 : Call duration

1 - Caller ID

10,11 สํ ารองใช
12 กํ าหนดใหมีการกํ าหนด Log out   ทุก

Extension ในกลุมไดหรือไม
Permit = กํ าหนดได
Disallow = กํ าหนดไมได

0 : Permit
1 : Disallow

1 - Log in / Log out
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13-16 สํ ารองใช

Area 10

Bit คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
1-8 กํ าหนดใหมีสัญญาณ Dial tone ไดหรือ

ไมเมื่อ Extension ขอสายนอก แบบ E1
โดย Bit 1- 8 จะเปนการกํ าหนด TRG 1
- 8 ตามลํ าดับ

0 : Send
1 : Not Send

1  - E1 Line

9-16 สํ ารองใช
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991 COS  Additional Information
  การกํ าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมของ COS ตางๆ

รายละเอียด โปรแกรมน้ีเปนการกํ าหนดเพิ่มเติมของ COS 1 -8  โดยประกอบดวย 2 สวนใหญๆคือ
1 . การกํ าหนดจํ านวนหลักท่ีสามารถกดไดหลังจากโทรออกสายนอกไป แลวมีการวางหูไปแลว
มีความตองการจะใชงานสายนอกเดิมโทรตออีกคร้ัง โดยกํ าหนดท่ี Bit ท่ี 1-4
2. กํ าหนดให COS ใดสามารถใชงาน Call Forwarding แบบ Follow me ไดบาง  กํ าหนดท่ี

Bit 5
ตัวอยางหนาจอแสดง

การเลือก                    - COS Number  :  1 - 8  ( * =  ทุก COS )
                                  -  สํ าหรับ Bit 1 -4  

0000 :  ไมจํ ากัด /  0001  : 1  หลัก / 0010 :  2  หลัก  / 0011 : 3 หลัก  / 0100  : 4 หลัก
0101 :  5 หลัก / 0110 : 6  หลัก /  0111 : 7 หลัก / 1000 : 8 หลัก / 1001 : 9 หลัก / 1010 :
10 หลัก / 1011 : 11 หลัก / 1100 : 12 หลัก  / 1101 : 13 หลัก /  1110 : 14 หลัก / 1111 :
15 หลัก

- สํ าหรับ Bit 5
0 = Disable   /  1  =  Enable

คาจากโรงงาน
Bit 1 - 4  : All COS  : 0000
Bit 5        : All COS  : Enable

การโปรแกรม 1. ใส   991
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จอแสดง : Cos Add Data
2. กด NEXT
จอแสดง : COS  No ?

3.  ใสหมายเลข  COS ที่ตองการ หรือกด NEXT
ต.ย. แสดง : 1111111111110000

4.  กด → หรือ ←  เพื่อเลื่อนไปตํ าแหนงที่ตองการ
5. ใสคาที่ตองการ 0 หรือ 1
6. กด STORE เพื่อบันทึก
7. กด END



 

 

บทที่ 4. 
                     โปรแกรมระบบเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4.1  การโปรแกรมเก่ียวกับ TIE LINE. 
  

การโปรแกรม CARD E & M ( KX-TD184X)/ E1 (KX-TD188X) 
 

Program [ 109 ] Expansion unit type  
  
รายละเอียด    โปรแกรมการกําหนดชนิดของการดท่ีนํามาตอเพิ่มเติม  
 การเลือก             กําหนดเปน EM สําหรับ KX-TD184x. ,  EL = Card KX-TD188X 
คาจากโรงงาน  C:E1:E2 
หมายเหตุ 
  - Reset ระบบ 1 คร้ังเมื่อโปรแกรมน้ีเรียบรอยแลว 

Program [ 128 ] PBX code (E&M/E1) 
 
รายละเอียด   โปรแกรมการกําหนดรหัสของตูโทรศัพทของเรา (PABX)  จะใชกรณีใชงานแบบ PBX 

Code และตอระหวางตูไมมีตัวกลางเปนอุปกรณอื่น  หากการใชงานมีอุปกรณอื่นตอเปน
ตัวกลาง เชน MUX  , Router , TDM  ไมตองกําหนดโปรแกรมน้ี 

 การเลือก             ใสตัวเลข 1 - 3  หลัก 
คาจากโรงงาน   ไมมีการกําหนด 
  

Program [ 129 ] E&M signal assignment(E&M) 
   
 รายละเอียด            โปรแกรมการกําหนดรูปแบบของสัญญาณ  E&M 
  การเลือก                รูปแบบ   Continuous  /  Pulsed Ans /  Pulsed No Ans 
คาจากโรงงาน   Continuous 
 

Program [ 220 ]  TI E  First / Inter Digit Time (E&M) 
 



 

 

รายละเอียด            โปรแกรมการกําหนดชวงเวลาท่ีสามารถกดหมายเลขแรกหลังจากไดยินสัญญาณ Dial 
Tone และ ชวงเวลาระหวางตัวเลขแตละตัวท่ีกดไปตองไมเกินคาเวลาท่ีกําหนดน้ี  

การเลือก                3 - 30 วินาที 
คาจากโรงงาน  5  วินาที 

 
Program [ 340 ]     TIE Line Routing Table ( E&M/E1) 
 
รายละเอียด เปนการกําหนดชองทางของการโทรออกจากระบบ Tie Line วาเมื่อกดเลขท่ีกําหนดแลว

ใหโทรออก Trunk Group ใด  เฉพาะการใช Tie Line Access Code เทาน้ัน หากโทรออก
โดยใชการเจาะจง Trunk  จะไมใชโปรแกรมน้ี  โดยการกําหนดรหัส Tie Line Access  อยู
ท่ี โปรแกรม 100 ตําแหนง 73    สามารถกําหนดไดสูงสุด  32  ชองทาง  

การเลือก                ตําแหนงที่ตองการ                  :  01-32  
          รหัสท่ีตองการใหโทรได      :  1 -3  หลัก  

 TRG ( 1-8 )  : กลุมสายนอกท่ี 1-8 ท่ีกําหนดใหเปนกลุมสายนอกแบบ TIE lineกําหนด
ไดสูงสุด 5  Trunk Group 

คาจากโรงงาน   ไมมีการกําหนด 
หมายเหตุ 

EXT.  Code  คือ  กรณีท่ีตองการติดตอกับอีกตูโดยใหสามารถกดหมายเลขภายในของอีก
ตูไดเลยตองกําหนด  โปรแกรม [100] ตําแหนงท่ี 74-89  โดยการใสหมายเลขข้ึนตนของ
สายในตูตรงขาม ไว   จากน้ันจึงมากําหนดหมายเลขน้ันท่ีโปรแกรมน้ีอีกคร้ัง 

 
Program [ 341 ]  TIE Modify Removed Digit / Added Number  

( E&M/E1)     
รายละเอียด  เปนการกําหนดการแปลงเลขท่ีโทรเขามาจาก Tie Line วาตองการลบออกกี่หลัก แลวเพิ่มตัวเลข

อะไรลงไปบาง กําหนดได 32 ตําแหนง  ( โดยปกติไมตองกําหนด ) 
การเลือก                ตําแหนงที่ตองการ                  :  01-32  
        จํานวนหลักท่ีตองลบ           :  0 -4  หลัก ( 0 = ไมลบเลขใดๆ ) 
 หมายเลขท่ีตองการเพิ่ม     :  สูงสุด  4 หลัก 
คาจากโรงงาน  ทุกตําแหนง  : Delete Digit = 0 : Added  Number : ไมมี  



 

 

 

 Program [ 400 ]     CO line connect (E&M/E1) 
          
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดการตอสายนอกใชงาน โดยสายนอกของ E&M   ถาเปนตู Master จะ

เปน สายนอก ที่ 9 -12  ตู Slave จะเปน สายนอกท่ี 21-24  ,Card E1,PRI = สายนอกที่ 25-54 
 การเลือก             Connect  = ตอใชงาน  /  No - Connect = ไมตอสายนอกใชงาน 
คาจากโรงงาน  Co 1 - 54 :  Connect   
  

Program [ 401 ] CO line group assignment ( E&M/E1) 
 
 รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดกลุมของสายนอกโดยใหกําหนดกลุมสายนอกท่ีเปน E&M ใหอยู

กลุมแยกจากสายนอกแบบ ธรรมดา  
 การเลือก            สายนอก 01 -24  ( *  = ทุกสายนอก )  : กลุมท่ีตองการ 1 -8   
คาจากโรงงาน  Co 1    : กลุม 1  
   Co 2    : กลุม  2 
   Co 3   : กลุม  3 

Co 4     : กลุม  4 
Co 5     : กลุม  5 
Co 6    : กลุม  6 
Co 7     : กลุม  7 
Co 8-54  : กลุม  8 

  

Program [ 402 ]  Dial Mode Selection ( E&M) 
 
รายละเอียด   โปรแกรมการการกําหนด Mode ของสายนอก 
      
การเลือก            รูปแบบ   CO (01- 24) : DTMF / Pulse / C. Block  

DTMF  : สายนอกแบบกดปุมหรือระบบโทน  
               Pulse    : สายนอกแบบหมุน  
            C.block : สายนอกท่ีใชงานไดท้ังแบบกดปุมและแบบหมุน 



 

 

 คาจากโรงงาน   ทุกสายนอก : Pulse 
 
 
                        
 
 

Program [ 430 ] TIE line table number assignment ( E&M/E1) 
 
 รายละเอียด   โปรแกรมการกําหนดตารางการทํางานของกลุมสายนอกแบบ TIE line 
  การเลือก              รูปแบบ   TRG (1-8) : (1-4)  
        TRG (1-8) : กลุมสายนอกท่ี 1-8 ที่เปนกลุมสายนอกแบบ TIE line 
         TIE (1-4) : ตารางการทํางานที่ (1-4) 
คาจากโรงงาน  ทุก TRG 1 -8  :  ไมมีการกําหนด   
หมายเหตุ 
   ใหกําหนด TRG.  ของ TIE LINE เปน  1 
 

Program [ 431 ] DID / TIE  Incoming Assignment( E&M/E1) 
 
รายละเอียด   โปรแกรมการกําหนดรูปแบบของสัญญาณโทรเขา 
  การเลือก              -  ตาราง DIDท่ี 1 -8  ( * =  ทุกตาราง ) 
    -  Immediate  / Wink 
  คาจากโรงงาน ทุกตาราง  :  Wink 

 
Program [ 432 ] DID / TIE  Outgoing Assignment( E&M/E1) 
 
รายละเอียด   โปรแกรมการกําหนดรูปแบบของสัญญาณโทรออก 
 การเลือก              -  ตาราง DIDท่ี 1 -8  ( * =  ทุกตาราง ) 
    -  Immediate  / Wink 
คาจากโรงงาน ทุกตาราง  :  Wink 

 



 

 

Program [ 433 ] DID / TIE  Subscriber Number Removed Digit 
( E&M/E1) 

 
รายละเอียด  โปรแกรมกําหนดการลบจํานวนหลักของขอมูลเมื่อโทรเขาจาก Tie line / DID โดยการลบ

จะลบตั้งแตหลักแรกท่ีโทรเขา 
 การเลือก              -  ตาราง DIDท่ี 1 -8  ( * =  ทุกตาราง ) 
    -  จํานวนหลักท่ีลบ : 0 - 6 ( 0 = ไมมีการลบ )  
คาจากโรงงาน  ทุกตาราง  :  0 

 
Program [ 434 ] DID / TIE  Added Number( E&M/E1) 
 
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดการเพิ่มหมายเลขใดบางของแตละตารางแทนการลบจาก โปรแกรม 

433 สําหรับการใชงาน TIE Line / DID   
 การเลือก              -  ตาราง DIDท่ี 1 -8  ( * =  ทุกตาราง ) 
    -  Immediate  / Wink 
คาจากโรงงาน  ทุกตาราง  :  ไมมีการกําหนด 

 
Program [ 435 ] Wink Time Out Assignment( E&M/E1) 
 
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดชวงเวลาการรอสัญญาณ Wink เมื่อมีการเร่ิมใชสายนอกแบบ TIE 

Line / DID เมื่อมีการกําหนดรูปแบบของสัญญาณโทรออกเปน Wink จาก โปรแกรม 432   
 การเลือก              -  ตาราง DIDท่ี 1 -8  ( * =  ทุกตาราง ) 
    -  Time : 1 -127 ( x 64 Milliseconds ของเวลาจริง ) 
คาจากโรงงาน  ทุกตาราง  :  16 

 
Program [ 436 ] Outside -to-TIE  Transfer( E&M/E1) 
 



 

 

รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดใหสายเรียกเขาจาก Line TOT ปกติใหสามารถ โอนสายไปท่ีสาย
นอกแบบ TIE Line ไดหรือไม (กําหนดท่ี TRG. ของตูท่ีเปนกลุมสายนอกท่ีตอกับ TOT) 

 การเลือก              -  TRG  ที่กําหนด 1-8  ( * =  ทุกกลุมสายนอก ) 
    -  Enable = โอนได  / Disable = ไมสามารถโอนได 
คาจากโรงงาน  ทุก TRG  :  Disable 

Program [ 437] TIE -to-Outside  Transfer( E&M/E1) 
 
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดใหสายเรียกเขาจาก TIE  Line ใหสามารถ โอนสายไปท่ีสายนอก

แบบ TOT ธรรมดา ไดหรือไม ( กําหนดท่ี TRG. ของตูท่ีเปนกลุมสายนอกแบบ TIE 
Line ) 

 การเลือก              -  TRG  ที่กําหนด 1-8  ( * =  ทุกกลุมสายนอก ) 
    -  Enable = โอนได  / Disable = ไมสามารถโอนได 
คาจากโรงงาน  ทุก TRG  :  Disable 

 
Program [ 438] TIE -to-TIE  Transfer( E&M/E1) 
 
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดใหสายเรียกเขาจาก TIE  Line ใหสามารถ โอนสายไปท่ีสายนอก

แบบ TIE Line ไดหรือไม  ( กําหนดท่ี TRG. ของตูท่ีเปนกลุมสายนอก TIE Line ) 
 การเลือก              -  TRG  ที่กําหนด 1-8  ( * =  ทุกกลุมสายนอก ) 
    -  Enable = โอนได  / Disable = ไมสามารถโอนได 
คาจากโรงงาน  ทุก TRG  :  Enable 

 
Program [ 439] TIE  Security Type( E&M/E1) 
 
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนด Mode ของการขอใชสายนอก TOT เมื่อโทรผาน TIE Line วาตอง

มีการกด Codeกอนหรือไม  ( การกําหนดใหกําหนดท่ี TRG. ของ TIE Line ตูท่ีตอสาย 
TOT ธรรมดา ) โดยกําหนด ได 2 Mode 

 Non : ไมตองมี Code  / Trunk : ตองมี Code 



 

 

 สําหรับ Code ใชจากโปรแกรม 017 
 การเลือก              -  TRG  ที่กําหนด 1-8  ( * =  ทุกกลุมสายนอก ) 
    -  None  / Trunk 
คาจากโรงงาน  ทุก TRG  :  Non 

 
Program [ 440 ] Line hunting sequence( E&M/E1)  
    
รายละเอียด  โปรแกรมการกําหนดการลําดับการใชสายนอกในกลุมเดียวกันวาใหลาจาก นอยไปมาก 

หรือจากมากไปหานอย 
 การเลือก             รูปแบบ   TRG (1-8)  (* =  ทุกกลุมสายนอก ) 
   คาท่ีกําหนด : Small > Large / Large > Small   

Small > Large : ลําดับจากนอยไปมาก  
      Large > Small : ลําดับจากมากไปนอย 
คาจากโรงงาน  ทุก TRG.  : Small > Large 

 

Program [ 441 ] Voice Path Type ( E&M) 
    
รายละเอียด                     โปรแกรมการกําหนดรูปแบบการตอสายสัญญาณ E&M  
 การเลือก                     -  CO ที่กําหนด  Master (09-12)  , Slave (21-24)  ( * = ทุกสายนอก ) 
                    -   2 Wire  / 4 Wire  
คาจากโรงงาน  ทุก สายนอก  : 2 Wire 
 

Program [ 442 ] Voice Level ( Transmit) ( E&M) 
      
รายละเอียด          โปรแกรมการกําหนดระดับสัญญาณเสียงดานสง 
 การเลือก              -   CO ที่กําหนด  Master (09-12)  , Slave (21-24)  ( * = ทุกสายนอก )  
                                 -    คาที่กําหนดได :   0 db/+3db/-6db/-3db 
คาจากโรงงาน    ทุกสายนอก : -3 db 
 



 

 

Program [ 443 ] Voice Level (Receive) ( E&M) 
  
รายละเอียด                    โปรแกรมการกําหนดระดับสัญญาณเสียงดานรับ  
การเลือก  -   CO ที่กําหนด  Master (09-12)  , Slave (21-24)  ( * = ทุกสายนอก ) 

-   คาที่กําหนดได :   0 db/+3db/-6db/-3db 
     
คาจากโรงงาน    ทุกสายนอก : -3 db 

 
Program [ 444 ] TIE Receive Dial ( E&M) 
  
รายละเอียด             โปรแกรมการกําหนดใหการโทรเขาจากสาย TIE Line ใหใชงานไดตามท่ี Extension ท่ีกด   

มา    หรือใหดังตามการกําหนดการโทรเขาท่ี DIL 1 :1 หรือ DIL 1:N  
การเลือก  -   CO ที่กําหนด  Master (09-12)  , Slave (21-24)  ( * = ทุกสายนอก ) 

-   YES = ตาม TIE Line /  No =  ตาม DIL 1:1 หรือ DIL 1:N 
 คาจากโรงงาน     ทุกสายนอก : YES 

 

Program [ 100 ] Flexible numbering ( E&M/E1) 
 
 รายละเอียด                   กําหนดเลขของการใชงาน    

ตําแหนง    73       :  (1- 3 ) digit   กําหนดรหัสในการขอใชสายนอกแบบ TIE line 
ตําแหนง    74-89  :  (1- 3 ) digit    กําหนดรหัสในการใชงาน  Extension Code 

   คาจากโรงงาน ไมมีการกําหนด 
 

Program [ 707 ] E1 Clock Mode ( E1) 
  
รายละเอียด             โปรแกรมการกําหนดใหใช Clock จากภายในหรือภายนอก 
การเลือก  External =  ภายนอก , Internal = ภายใน 
คาจากโรงงาน     External 

 



 

 

Program [ 740 ] E1 Chanel Assignment ( E1) 
  
รายละเอียด             โปรแกรมการกําหนดรูปแบบของสัญญาณใน Card E1 ของแตละ Chanel วาใชงานแบบ

ใด 
การเลือก  E1 Chanel 01-30 , * = ทุก Chanel 
   Chanel Type = DR2 ,E&M-C,E&M-P,Disable = ไมใชงาน 
คาจากโรงงาน            ทุก Chanel = Disable 

 
Program [ 741 ] E1 Dial Mode ( E1) 
  
รายละเอียด             โปรแกรมการกําหนดใหแตละ Chanel ของ Card E1 มีรูปแบบการสงสัญญาณแบบใด 
การเลือก  E1 Chanel 01-30 , * = ทุก Chanel  
   Signal Type = Pulse-10/Pulse-20/DTMF-80/DTMF-160 /MFC-R2 
คาจากโรงงาน     ทุก Chanel = Pulse-10 

 
Program [ 990 ]  System Additional Information( E&M/E1) 
 
AREA 07     BIT 15,14 
รายละเอียด  เมื่อโทรเขาจาก TIE Line  แลวสายในน้ันสายไมวาง หรือตั้ง DND ไวจะใหสายเรียกเขา

ไดยินสัญญาณอะไร  
การเลือก 01         :  ไปดังตามโปรแกรมท่ีกําหนดท่ี 409 / 410 
 10/11    :  เปนสายวาง หรือมีไฟกระพริบท่ีปุมสายนอก 

00 :  ไดยินสัญญาณ Busy Tone 
คาจากโรงงาน  10 / 11 
 
 
AREA 08     BIT 1 



 

 

รายละเอียด  สงสัญญาณ Dial Tone ไปใหอีกตูท่ีมีการขอใชสายไดหรือไม 
การเลือก 0      :  สงไป 
 1     :  ไมสง 
คาจากโรงงาน  1 
 
AREA 08     BIT 3 
รายละเอียด  มีสัญญาณ Dial Tone เมื่อสายในขอใชสาย Tie Line โดยการกด TIE Line Access Code 

หรือไม  
การเลือก 0      :  มี Dial Tone 
 1     :  ไมมี Dial Tone 
คาจากโรงงาน  1 
AREA 10     BIT 1-8 (E1) 
รายละเอียด  มีสัญญาณ Dial Tone เมื่อสายในขอใชสาย Tie Line โดยการกดปุมสายนอก หรือ เจาะจง

กลุมสายนอกของ Tie Line แบบ E1 ไดหรือไม   โดย Bit 1-8 = Trunk group 1-8 
การเลือก 0      :  มี Dial Tone 
 1     :  ไมมี Dial Tone 
คาจากโรงงาน  1 
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Digital Super Hybrid System
KX-TD1232BX

การโปรแกรมระบบสาย ISDN
(KX-TD290CE/286CE/280CE installation)
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 Before Installation (KXTD286/TD280)     (Very Important)
1) In order to operate KME-PBX connected with ISDN line, the communication protocol of the PBX and the

ISDN line needs to be matched.
2) Before setting, please investigate the contract condition of your ISDN line that you have with the

Telephone Company as follows.
1- Layer 1 Mode is it Permanent or call by calls?
2- Access Mode is it Point to Point (P-P) or Point to Multi-point (P-MP)?
3- Layer 2 Mode is it Permanent or call by call?
4- TEI Assign 2 digits; this is designated by the Telephone Company.
5- Tel Number MSN / DDI number is assigned by the telephone company.

การโปรแกรมควรทํ าการเลือกใหเหมาะสมกับการใชงาน เชนในตาราง

3) Software Version of KXTD1232BX for TD286/TD280 and PC software
The following software or later version support ISDN function.

IC20 IC21 PC software
KXTD1232BX P231J P232J E1232X8/E1232X9

หมายเหตุ   EPROM ท่ีตอใชงานไดควรเปนเวอรชัน P211B/P212B, P211L/P212L, P211J/P212J

4) CPU board
It should be 8MB ROM version. CPU ตองเปนรุนสนับสนุน EPROM 8 MB

We recommend the following contract for you. (If it is possible)
Access mode      P-P
Layer 1 mode Permanent
Layer 2 mode Permanent

Access mode      P-PM
Layer 1 mode Permanent
Layer 2 mode Call by Call



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KX-TD1232BX (ISDN)  3/23

 /280
1) Port / Channel (จํ านวนพอรตและสายนอก)

 TD286 has 6 ISDN BRI ports. That is, the system can have 12 channels of ISDN.
KX-TD286CE มี 6 พอรต ISDN แบบ BRI ตอใชงานได 12 แชนแนล(12 สายนอก) สายนอกที่ 1-12

TD280 has 2 ISDN BRI ports. That is, the system can have 4 channels of ISDN.
KX-TD280CE มี 2พอรต ISDN แบบ BRI ตอใชงานได 4 แชนแนล(4 สายนอก) สายนอกที่ 9-12

Outside CO line / Internal ISDN line
 All port of TD286/280 mounted on TD1232, those ISDN ports can be selected either CO line or internal

ISDN line. การด ISDN แบบ BRI สามารถตอใชงานเปนสายนอกและสายใน

 ISDN Internal line power supply
1- Power on the Internal ISDN bus on TD286/280 is not supplied.

การตอสายในแบบ ISDN ท่ีการด BRI ISDN ไมสามารถจายไฟไปเลี้ยงอุปกรณได
2- The ISDN equipment (e.g. ISDN telephone) which needs power supply from ISDN bus can not be

connected to the internal ISDN line on TD286/280 directly.
การตอสายในแบบ ISDN ท่ีการด BRI ISDN เชนโทรศัพทแบบ ISDN หรืออุปกรณ ISDN ท่ีใชไฟเลี้ยงจึง
ไมสามารถตอใชงานได ยกเวนอุปกรณท่ีไมตองการไฟเลี้ยง เชน MODEM ISDN

ISDN
TD286

ISDN
TD280

6 ports
= 12 channels 2 ports

= 4 channels
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In above case, please use ISDN power supply adapter.

หมายเหตุ ถาตองการใชงานตองทํ าการซื้อชุดจายไฟโดยติดตอตามบริษัทและเลขหมายดังนี้

ISDN power supply adapter: Trend Communications Ltd.
Tel (+44) (01) 628-524-977 FAX (+44) (01) 628-810-094

 ISDN Clock selection
There are different versions for TD286/280. The clock selection should be matched your PBX version.
Please select the 4M position, refer to below

[KX-TD286BX Clock selection]

สํ าคัญมากๆ
เมื่อซื้อการด ISDN แบบ BRI มาแลวใหทํ าการดูท่ีการดวาจัมเปอรอยูท่ี 4 M หรือไมปกติโรง

งานตั้งไวท่ี 512 K

TD286
TD280

AC

Adapter

ISDN
EquipmentNon power

Supplied internal ISDN
Bus

Power
Supplied
ISDN Bus

ISDN equipment
Needs power supply
from ISDN Bus

Terminal Resistor
100 Ohm.

TR

4 M 512 K

SW201

KX-TD286
Parts Side
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[KX-TD280 Clock selection]
TD280 Suffix from A to F TD280 Suffix G or later

 Cable (TD286/TD280) การตอสายใชงานของการด ISDN แบบ BRI
First, you have to make a cable to connect between ISDN line jack and TD286/280.
Because TD286/280 uses DDK plug (Figure 3-1) connector, and CO line jack uses RJ45 plug (Figure 3-2),
you have to make a cable with DDK plug at one side and RJ45 plug at another side. Figure 3-3 shows how
to connect wire between DDK plug and RJ45 plug. The numbers are corresponding to the numbers of figure
3-1 and figure 3-2.
You have to use a terminating tool to connect wire with RJ45 plug as analog modular plug.

To connect between extension port of TD286/280 and ISDN extension equipment, you have to make a cable
shown in Figure 3-4.

ขั้วตอแบบ DKK ตอท่ีการด ISDN แบบ BRI สวนขั้วตอแบบ RJ45 ตอท่ีอุปกรณ NT ของผูใหบริการคูสาย
ISDN

JP8

IC30

JP7C
21

IC21

TD280
Solder Side

TD280
Parts Side

JP7 Open

JP8 Short

DDK plug RJ45 plug

1
8

DDK plug

1 2 3 4
R

R
TA TB
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การตอสายใชงานระหวางการด KX-TD280CE/KX-TD286CE กับ NT ของ TOT/TA/TT&T

ขา 1 (ขาว-นํ้ าเงิน)   ---------------------------  ขา 5 (ขาว-นํ้ าเงิน)
ขา 2 (นํ้ าเงิน)           ---------------------------  ขา 4 (นํ้ าเงิน)
ขา 3 (ขาว-เขียว)     ---------------------------  ขา 3 (ขาว-เขียว)
ขา 4 (เขียว)             ---------------------------  ขา 6 (เขียว)

การตอสายใชงานระหวางการด KX-TD280CE/KX-TD286CE กับ อุปกรณแบบ ISDN

ขา 1 (ขาว-เขียว)     ---------------------------  ขา 3 (ขาว-เขียว)
ขา 2 (เขียว)             ---------------------------  ขา 6 (เขียว)
ขา 3 (ขาว-นํ้ าเงิน)   ---------------------------  ขา 5 (ขาว-นํ้ าเงิน)
ขา 4 (นํ้ าเงิน)           ---------------------------  ขา 4 (นํ้ าเงิน)

ตอกับการด
ISDN แบบ

BRI แบบ CO

NT ISDN
DDK

 1
 2 3
 4

1

8

ตอกับการด
ISDN แบบ

BRI แบบ CO

โมเด็ม ISDN

DDK

 1
 2 3
 4

1

8
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การตอสายใชงานระหวางการด KX-TD280CE/KX-TD286CE (CO)กับการด KX-TD280CE/KX-TD286CE
(EXT)เพื่อทดสอบการทํ างานของการดวาทํ างานไดหรือไม

ขา 1    ---------------------------    ขา 3
ขา 2        ---------------------------   ขา 4
ขา 3     ---------------------------   ขา 1
ขา 4        ---------------------------   ขา 2

การติดตั้งการดKX-TD280CE/KX-TD286CEกับKX-TD1232BX
สามารถติดตั้งการดไดทุกตํ าแหนงท่ีตู Master หรือ Slave ไดตูละ 1 การดเทานั้น    (เลือกระหวางการด KX-
TD280CE/KX-TD286CE)
ถามีการเชื่อมระบบตูแลวติดการด ISDN แบบ BRI เพียง 1 การดเพื่อใชงานเปนสายนอก แนะนํ าวาควรติดตั้งท่ีตู

Master
ถามีการเชื่อมระบบตูแลวติดการด ISDN แบบ BRI เพียง 1 การดเพื่อใชงานเปนสายใน แนะนํ าวาควรติดตั้งท่ีตู

Master หรือ Slave ก็ได
การโปรแกรม  [109] Expansion unit type

.

Slot (2)
Master: S2, E1, E2

(1)
(2)

(3)

Slot (3)

Slot (1)

(PITS LCD)

DDK

 1
 2 3
 4

DDK

 1 2
 3
 4

CO/EXT CO/EXT
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“S6” => การด KX-TD286CE (6 พอรต ISDN แบบ BRI)
“S2” => การด KX-TD280CE (2 พอรต ISDN แบบ BRI)

 Port number assignment (การกํ าหนดการทํ างานแตละพอรต)
1 พอรต ISDN แบบ BRI สามารถใชงานพรอมกันได 2 สายนอกทั้งการโทรออกและโทรเขา

KX-TD1232BX + KX-TD280CE
สายนอกแบบ ISDN คือสายนอกที่ 9-12 (คือพอรตที่ 5 (CO 9-10),พอรตที่ 6 (CO 11-12)

CO No. Port (Master) CO No Port (Slave)
CO01 Analog CO13 Analog
CO02 Analog CO14 Analog
CO03 Analog CO15 Analog
CO04 Analog CO16 Analog
CO05 Analog CO17 Analog
CO06 Analog CO18 Analog
CO07 Analog CO19 Analog
CO08 Analog CO20 Analog
CO09 ISDN (Port 5) CO21 ISDN (Port 11)
CO10 ISDN (Port 5) CO22 ISDN (Port 11)
CO11 ISDN (Port 6) CO23 ISDN (Port 12)
CO12 ISDN (Port 6) CO24 ISDN (Port 12)

KX-TD1232BX + KX-TD286CE
สายนอกแบบ ISDN คือสายนอกที่ 1-12 (คือพอรตที่ 1(CO 1-2),พอรตที่ 2 (CO 3-4). พอรตที่ 3(CO 5-6),
พอรตที่ 4 (CO 7-8). พอรตที่ 5(CO 9-10),พอรตที่ 6 (CO 11-12)

CO No. Port (Master) CO No. Port (Slave)
CO01 ISDN (Port 1) CO13 ISDN (Port 7)
CO02 ISDN (Port 1) CO14 ISDN (Port 7)
CO03 ISDN (Port 2) CO15 ISDN (Port 8)

ISDN
TD280 Port 5 (11)

Port 6 (12)

ISDN
TD286

Port 1 (7)

Port 6 (12)

16 CO = CO Analog
8 CO = CO ISDN
0 Port = Internal ISDN
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CO04 ISDN (Port 2) CO16 ISDN (Port 8)
CO05 ISDN (Port 3) CO17 ISDN (Port 9)
CO06 ISDN (Port 3) CO18 ISDN (Port 9)
CO07 ISDN (Port 4) CO19 ISDN (Port 10)
CO08 ISDN (Port 4) CO20 ISDN (Port 10)
CO09 ISDN (Port 5) CO21 ISDN (Port 11)
CO10 ISDN (Port 5) CO22 ISDN (Port 11)
CO11 ISDN (Port 6) CO23 ISDN (Port 12)
CO12 ISDN (Port 6) CO24 ISDN (Port 12)

ตัวอยาง ถากํ าหนดพอรตที่ 1 ของ ISDN แบบ BRI เปน สายในแบบ ISDN เชน ISDN Telephone, ISDN
MODEM จะทํ าใหสามารถใชสายนอกแบบอนาลอก (CO 1-2) ได

CO No. Port

CO01 Analog
CO02 Analog
CO03 ISDN (Port 2)
CO04 ISDN (Port 2)
CO05 ISDN (Port 3)
CO06 ISDN (Port 3)
CO07 ISDN (Port 4)
CO08 ISDN (Port 4)
CO09 ISDN (Port 5)

CO10 ISDN (Port 5)
CO11 ISDN (Port 6)
CO12 ISDN (Port 6)

ISDN
TD286

Port 1(extension port)

Port 6

0 CO = CO Analog
24 CO = CO ISDN
0 Port = Internal ISDN

2 CO = CO Analog
10 CO = CO ISDN
1 Port = Internal ISDN

สายนอกแบบอนาลอก (CO 9-12) ไมสามารถใชงานไดถามีการตอ
ใชงานการด ISDN
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 Programming items for ISDN (TD286/TD280)
การโปรแกรมระบบเมื่อมีการดตอการด ISDN แบบ BRI (KX-TD280CE/KX-TD286CE)

โปรแกรม  [012] ISDN Extension Number Set (การกํ าหนดหมายเลขสายในแบบ ISDN)
กํ าหนดได 3-4 หลัก

โปรแกรม [013] ISDN Extension Name Set (การกํ าหนดชื่อสายในแบบ ISDN)
กํ าหนดไดไมเกิน 10 ตัวอักษร

โปรแกรม [109] Expansion Unit Type. (การกํ าหนดชนิดการด ISDN ท่ีตอใชงาน)
 S6: KX-TD286CE S2: KX-TD280CE

โปรแกรม [112] Network Type Assignment. (For future ISDN enhancement)
HK=39 Others=51

CO-Line Programming  (การโปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก)
โปรแกรม [417] CO Line Name Assignment (กํ าหนดชื่อสายนอก)

 Same as the current software.
โปรแกรม [418] ISDN Line Number Assignment (การกํ าหนดหมายเลขประจํ าสายนอก)

 Telephone number: 16 digits (Max.) (กํ าหนกไดไมเกิน 16 หลัก)
โปรแกรม [419] ISDN Outgoing CLIR Service Assignment (การกํ าหนดปดการแสดงเลขหมายขึ้นอยูกับผู
ใหบริการ)
            Enable/Disable
โปรแกรม  [420] ISDN Ring Service Assignment (รูปแบบการโปรแกรมการเรียกเขา)
             ISDN (P-P/MSN)ตามโปรแกรม136,137,138/Regular (DIL1: 1)ตามโปรแกรม
407,408,603,604,457,458,620
โปรแกรม [423] ISDN Port Type (การกํ าหนดการทํ างานของแตละพอรตของ ISDNแบบ BRI)

CO (สายนอก)/Extension (สายใน)
โปรแกรม [424] ISDN Layer 1 Active Mode (การกํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะของแตละพอรต)

Permanent/Call
[425] ISDN Configuration (การกํ าหนดคุณสมบัติแตละพอรต)
Point (point-to-point)กํ าหนดจุดตอจุด/Multipoint (point-to-multi-point) กํ าหนดจุดตอหลายจุดขึ้นกับผูให
บริการ
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โปรแกรม [429] ISDN Extension Progress Tone (การกํ าหนดสัญญาณ Dial Tone ใหสายใน)
Enable (มีสัญญาณ Dial Tone)/Disable (ไมมีสัญญาณ)

 

Extension Programming (การโปรแกรมสายในแบบ ISDN)
โปรแกรม [611] ISDN DDI Number / Extension Number Conversion (การกํ าหนดหมายเลข DDI เปน
หมายเลขสายใน

Jack number = DDI number เชน Jack 01-1 = 201
โปรแกรม [612] ISDN DDI Number / Floating Number Conversion (Operator / Pager / etc.) (การ
กํ าหนดหมายเลข DDI เปนหมายเลขฟเจอร)

Floating Number = DDI number เชน Operator = 202
โปรแกรม [613] ISDN Class of Service (กํ าหนดระดับการโทรใหสายในแบบ ISDN)

Programs COS number (COS numbers: 1 - 8)
โปรแกรม [614]-[615] Outgoing Permitted Outside Line Assignment - Day/ Night for ISDN Extension
(การกํ าหนดการขอใชสายนอกของสายในแบบ ISDN ในเวลากลางวัน/กลางคืน)
โปรแกรม [616] ISDN DDI Number / ISDN Extension Number Conversion (การกํ าหนด DDI ใหสายใน
แบบ ISDN)

Port No. = DDI number เชน port 01 = 200
โปรแกรม [617] CLIP / COLP Number Assignment (การกํ าหนดการแสดงเลขหมายของระบบ)

DDI / Any number (1 to 6 digits)
1- DDI = Subscriber number + DDI number

2- Any = Subscriber number + optional number
โปรแกรม [618] CLIP / COLP Number for ISDN Extension Assignment (การกํ าหนดการแสดงเลขหมาย
ของระบบของสายในแบบ ISDN)

DDI / Any number (1 to 6 digits)
1- DDI = Subscriber number + DDI number
2- Any = Subscriber number + optional number
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Option Programming (การโปรแกรมสวนเพิ่มเติม)
โปรแกรม [990] System Additional Information, Fields (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (66)
 (52) Enables or disables the CLOP features. (กํ าหนดการแสดงเลขหมายหรือไม)

 0: Enable / 1: Disable
 (53) How to make a DDI number (กํ าหนดการทํ างานของหมายเลข DDI)

 0: The number converted in [421]
1: DDI number = the number from ISDN line - subscriber’s number [418]

(54) How to make a CLIP / COLP number. (การกํ าหนดการแสดงเลขหมาย)
0: Subscriber number + DDI number
1: Subscriber number + extension number

(55) Allows or prevents dialing “0” when the MSN number is “0”
0: allow
1: prevent

(56) Selects the DDI / MSN call destination during the day mode, if it is not assigned.
0: DIL 1:N
1: Operator

(57) Selects the DDI / MSN call destination during the night mode, if it is not assigned.
0: DIL 1:N
1: Operator

(58) Enables or disable the DTMF tone to the ISDN line
0: Enable
1: Disable

(66) Determines how the call is treated when the called extension is DND or busy. (การกํ าหนดเมื่อหมาย
เลขปลายทางไมวางหรือกํ าหนด DND ไว)

01 : IRNA
10 / 11      : Receive at the CO buttons (Only flashes)
00 : Busy tone is sent.
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Setting Flowchart for ISDN (ตารางการทํ างาน)
 Mandatory Programming

CO Extension
P-P P-MP P-P P-MP

[424] L1 mode Permanent Call Permanent Call
[426] L2 mode Permanent Call Permanent Call
[427] TEI Fix Auto Fix Auto

โปรแกรม [424][425][426][427] กํ าหนดตามการทํ างานของผูใหบริการ ISDN.

Regular

[420] [012] Extension No.
[013] Extension name
[429] Progress Tone

DIL 1:1
[407] Day
[408] Night

P-P

ISDN

P-MP

[454] MSN No.
[455] Day
[456] Night

[421]
 Conversion to

DDI No.

[425]

[112] Network Type Assignment
[149] ISDN Data Assignment
[417] CO Line name Assignment
[418] ISDN Line No. Assignment
[614-5] Permitted CO Line Assignment

CO
[423]

Install ISDN unit

Disable
(P-P)

Enable
(P-MP)

(Add Ext.No+0 to 9)

[140] DDI No. Phantom Extension
[611] DDI No. Extension
[612] DDI No. Floating Extension
[616] DDI No. ISDN Extension

Extension

[428]

[109] Expansion Unit Type

DIL 1:N
[603] Day
[604] Night

[424][425][426][427] See Mandatory Program

คํ าเตือน
เมื่อทํ าการโปรแกรมแลวกอนใชงาน

ควรกดปุม Reset กอนเสมอ

Other Parameters
[419] CLIR
[613] COS
[617] CLIP / COLP (Extension)
[618] CLIP / COLP (ISDN)

423

425 428
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ตารางการโปรแกรม ของKX-TD280CE/KX-T286CE
There is not assignment program for [425] L1 mode, [427] L2 mode, [428] TEI parameters.
There is one setting parameter only, [450] CRC 4 mode. Default is Enable.
Also CRC 4 mode should be matched the central office.

หมายเหตุ           โปรแกรมเรียบรอยแลวใหกดปุม Reset กอนการใชงานและสัญญาณ
ISDN จะทํ างานไดโดยใหรอเวลาสักครูกอนการใชงานประมาณ 2-5 นาที

Install BRI unit

โปรแกรม 423 การใชงาน CO (สายนอก) หรือ EXT (สายใน)

โปรแกรม 013(DDI) =กํ าหนดชื่อสายใน

DIL 1 : 1 กํ าหนดจุดกระดิ่งดังของสายนอกแบบ1 สาย
นอกตอภายใน 1 จุด

โปรแกรม 407 DIL 1:1 Day
(กํ าหนดดังกลางวัน)

โปรแกรม 4088 DIL 1:1 Night
(กํ าหนดดังกลางคืน)

โปรแกรม 109 เลือกการดที่ตอใชงาน S2=TD280,S6=TD286

โปรแกรม 420 เลือกรูปแบบการเรียกเขา = Regular

โปรแกรม 012 = กํ าหนดหมายเลขสายใน

โปรแกรม 428 เลือกรูปแบบการทํ างาน = P-P

CO (สายนอก) EXT (สายใน)

โปรแกรม 603 DIL 1:N Day
 (กํ าหนดดังกลางวัน)

โปรแกรม 604 DIL 1:N Night
 (กํ าหนดดังกลางคืน)

โปรแกรม 429 Progress Tone
สงสัญญาณ Dial Tone ใหสายในแบบ ISDN
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Loop-back self test (การทดสอบการดเบื้องตน)
เมื่อทํ าการติดตั้งการด ISDN แบบ BRI (KX-TD280CE/KX-TD286CE) เราสามารถทดสอบการด ISDN ได
โดยไมตองใชสัญญาณ ISDN จากผูใหบริการ  ทํ าตามขั้นตอนดังนี้

1) Assign one port for “Extension” (กํ าหนดพอรตที่ 5 เปนสายใน โปรแกรม 423)
2) Make a special cable and connect to CO port and Extension port. (ตอสายตามรูป)

ขา 1    ---------------------------    ขา 3
ขา 2        ---------------------------   ขา 4
ขา 3     ---------------------------   ขา 1
ขา 4        ---------------------------   ขา 2

ตัวอยาง

3) Register Port 5 as Extension No. โปรแกรม [012] กํ าหนดพอรตที่ 5 เปนหมายเลขสายใน 190
4) Assign progress tone on port 5  โปรแกรม [429] “Enable” กํ าหนดสง Dial Tone
5) When you press CO button , you can hear dial tone. กดปุมสายนอกที่ 11
6) You can make intercom call. สามารถเรียกเลขหมายภายในได

Connection status (สภาวะการติดตอแบบ ISDN)

TD286
TD280

Port 4= CO
Port 5=ExtensionPort 5

Port 4

DDK

 1
 2 3
 4

DDK

 1 2
 3
 4

CO/EXT CO/EXT
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You can check connection status between the KX-TD286CE/280CE and the KX-TD1232BX
1) กดโปรแกรม -> [999]
2) กดปุม SP-Phone
3) ดูสภาวะที่หนาจอโทรศัพท

M 3: 2, 11 - C000EE   (For the TD286CE/280CE)
Port status (L2 level)
0: Not Connect (NG)
C: CO (OK) ปกติ
E: Extension
From left, Port 1,2,3,4,5,6

Clock status (L1 level)
00Not detect
10OK (Detect)
11 OK (Detect)

ISDN card Connection status (ISDN card – KX-TD1232BX)
2 OK
1 NG
0 NG

System
M Master PBX
S Slave PBX

ISDN card installation position.
1=Basic area / 2=Slot 1 / 3=Slot 2 / 4=Slot 3
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การติดตั้ง KX-TD290CE กับ KX-TD1232BX
สามารถติดตั้งการด KX-TD290CE (PRI30 ISDN) ท่ีตู Master เทานั้นแลวเมื่อติดตั้งแลวจะทํ าใหใชงานได
เฉพาะสายนอกอนาลอกพื้นฐานที่ตู Master ( 8 Analog) กับสายนอกแบบ ISDN (30 Digital) เทานั้นสายนอก
ท่ีตู Slave ไมสามารถใชงานไดเลย

โปรแกรม [109] Expansion unit type : TD290 unit type code “PR”
CO Assignment (การกํ าหนดสายนอก)

KX-TD1232BX+ KX-TD290CE 
CO No. Port (Master)
CO01-CO8 Analog
CO09 No
CO10 No
CO11 No
CO12 No
CO25-54 TD290

การตอสายระหวางระบบPRI  ISDN(KX-TD290CE)กับ BE-1 (ตัวแปลงหัวตอ BNC เปน RJ45)
กับสายจากผูใหบริการ PRI30 ISDN

BE-1

สายจากผูให
บริการ
ISDN

1

8

DDK

 1 2 3 4

DDK

 1 2 3 4

ขา 1  RX-(ขาว-สม)       ------------------------------------  ขา 2  RB (DDK)
ขา 2 RX+ (สม)              ------------------------------------  ขา 1RA(DDK)
ขา 4  TX-(ฟา)                ------------------------------------  ขา 2  TB (DDK)
ขา 5 TX-(ขาว-ฟา)         ------------------------------------  ขา 1 TA (DDK)

RX

TX
RJ 45 DDK

RJ45
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Programming items for ISDN
โปรแกรม [109] Expansion Unit Type. (กํ าหนดการดที่ตอใชงาน)

PR: KX-TD290CE S2: KX-TD286CE S1: KX-TD280CE
โปรแกรม [450] PRI Configuration (การกํ าหนดคุณสมบัติของการด PRI ISDN)

Assigns the number of B channels those are actually used out of 30 Channels.
The CRC 4 mode can be also assigned.
B channel number : 0 through 30 (Default = 0)
CRC 4 : Disable / Enable (Default = Enable)

CRC 4 is a line-cording mode, the functionality of CRC4 is how to synchronize flame
synchronization in layer 2.
CRC4: Enable System synchronizes every 16 flames in the layer 2.

(Called the super flame synchronization)
CRC4: Disable System synchronizes flame by flame in the layer 2
It should be matched with the central office mode, if it is unmatched, many symptoms happened,
Noise, Disconnection etc.

โปรแกรม [451] PRI Reference CO (การกํ าหนดสายนอกแบบ PRI IDSN เปนสายนอกตามที่กํ าหนด)
Assigns which CO line numbers system data each PRI line uses. (CO by CO)
Default : CO25 - CO54 = CO13
You can select DDI, DIL 1:1, DIL1: N for CO 25- 54 by selecting the reference CO or by
changing the reference CO, assignment.

ปกติ สายนอกแบบ PRI30 ISDN จะเริ่มจากสายนอกที่ 25-54
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KX-TD1232BX+ KX-TD290CE
CO No. Port (Master) Assignment CO No. Port (Slave) Assignment
CO01 Analog DIL 1:1     CO13 TD290 (B5) DDI
CO02 Analog DIL 1:1     CO14 TD290 (B6) DDI
CO03 Analog DIL 1:1     CO15 TD290 (B7) DDI
CO04 Analog DIL 1:1     CO16 TD290 (B8) DDI
CO05 Analog DIL 1:N     CO17 TD290 (B9) DDI
CO06 Analog DIL 1:N     CO18 TD290 (B10) DDI
CO07 Analog DIL 1:N     CO19 TD290 (B11) DDI
CO08 Analog DIL 1:N     CO20 TD290 (B12) DDI
CO09 TD290 (B1) DDI     CO21 TD290 (B13) DDI
CO10 TD290 (B2) DDI     CO22 TD290 (B14) DDI
CO11 TD290 (B3) DDI     CO23 TD290 (B15) DDI
CO12 TD290 (B4) DDI     CO24 TD290 (B16) DDI
CO25 TD290 (B1)   (DDI)
CO26 TD290 (B2)   (DDI)
Coxx TD290 (Bxx)   (DDI)
CO53 TD290 (B29)   (DDI)
CO54 TD290 (B30)   (DDI)

เมื่อทํ าการติดตั้งการด KX-TD290CE ท่ีตู Master แลวสายนอกที่ 13-24 จะไมสามารถใชงานได
แตสามารถกํ าหนดใหใชงานไดโดยทํ าโปรแกรม Reference CO โปรแกรม 721 PRI / E1 Reference CO
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ตารางการโปรแกรม ของKX-TD290CE
There is not assignment program for [425] L1 mode, [427] L2 mode, [428] TEI parameters.
There is one setting parameter only, [450] CRC 4 mode. Default is Enable.
Also CRC 4 mode should be matched the central office.

Install PRI unit

[โปรแกรม 109] เลือกการด PR (KX-TD290CE)
[โปรแกรม 720] เลือกการเรียกเขาแบบ TIE หรือ DIL

Set ISDN Port related
with assigned the

reference CO by [720]

Refer Setting Flowchart
for BRI

[โปรแกรม 721] Set PRI CO reference CO

โปรแกรม 420 เลือกรูปแบบการเรียกเขา = ISDN

โปรแกรม 425 = Point to Point (DDI)

(DDI) รับเลขหมายเรียกเขาจากผูใหบริการ

โปรแกรม 990 Are 06 Bit 12 = Method 1

โปรแกรม 154 DDI Transfer Table = USE

โปรแกรม 136 DDI Number Number Assignment (การกํ าหนดเลขหมายเรียกเขาจากผูใหบริการ
ควรสอบถามใหถูกตองกอนการโปรแกรม

โปรแกรม 137 DDI Extension-Day (กํ าหนดดังกลางวัน) โปรแกรม 138 DDI Extension-Night (กํ าหนดดังกลางคืน)
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การดูสภาวะการตอสาย ISDN แบบ PRI30
1) กดปุมโปรแกรม [999]
2) กดปุม SP-Phone

ดูขอมูลท่ีหนาจอโทรศัพทแบบคีย
M 2: 2, 11 – 3FFFFFFF   (For the KX-TD290CE)

CO status (L2 level) (Bit display)
0: Not Connect (NG)
1: CO (OK) ปกติ
From left CO25,26,27….. CO54
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การกํ าหนดใหแสดงชื่อผูเรียกแทนการแสดงเลขหมาย (Caller ID)
โปรแกรม 110 Caller ID Code Set

การกํ าหนดหมายเลขของลูกคาหรือผูท่ีติดตอท่ีตองการใหแสดงชื่อแทนเลขหมาย
กํ าหนดได  500 เลขหมาย (001-500) เลขหมายละไมเกิน 24 หลัก

โปรแกรม 111  Caller ID Name Set
การกํ าหนดชื่อของแตละเลขหมาย

กํ าหนดชื่อไดไมเกิน 15 ตัวอักษร

Call log  (การเก็บเลขหมายที่มีการใชงานหรือรับเขามา)
มี 2 แบบ
แบบที่1 Call log,Incoming
การเก็บเลขหมายที่มีการโทรเขา ไดเฉพาะคียดิจิตอล รุน
KX-T7230X,KX-T7235X,KX-T7433X,KX-T7436X
สามารถเก็บไดสูงสุด 30 เลขหมาย

การโทรกลับ
ยกหู ->กดปุมเลขหมายที่ตองการ ->สนทนา ->วางหู

ลักษณะการทํ างาน
1. กรณีเรียกเขามาเปน DIL 1:N (เชน Incoming Group,Ring group,Phantom)ถากระดิ่งมาดัง

หลายๆเครื่อง แตไมมีการรับสายหมายเลขจะเก็บที่เครื่องคียหมายเลขพอรตตํ่ าสุด
2. ถาโอนสายนอกไปที่สายในแลวไมรับสาย หมายเลข Caller IDจะเก็บที่เครื่องที่ไมไดรับสาย
3. สายในตั้ง Call Forwarding แบบ All,Busy,No Answer ,All calls/Busy Caller ID จะเก็บที่ปลาย

ทาง

พอรตสายนอก: ชื่อสายนอก
หมายเลขของ Caller ID
ชื่อของ Caller ID
วัน/เดือน/ป  เวลา
SEQ แสดงลํ าดับที่เทาไร (1-30)
เรียกมาจํ านวนกี่ครั้งสูงสุด 15 ครั้ง
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4. No Answer Caller ID จะเก็บที่ตนทางและปลายทาง
5. ถามีสายเรียกเขามามากกวา 30 สายสามารถกํ าหนดการทํ างานดังนี้

Program 100 Numbering Plan
55. Call log,incoming 56
 ยกหู -> 56 -> 1 -> วางหู (Overwrite mode) กํ าหนดรับเลขหมายที่ 31 มาแทนเลขหมายแรก

เรื่อยๆ(ใหมแทนเกา)
ยกหู -> 56 -> 0 -> วางหู (Disregard mode) กํ าหนดไมรับเลขหมายที่เกิน 30 เลขหมายไปแลว

6. การปดหามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว
Program 100  Numbering Plan
56. Call log,Incoming,Log Lock 57

การตั้งหามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว
ยกหู -> 57 -> รหัส 3 หลัก เหมือนกัน 2 ครั้ง -> วางหู

การยกเลิกหามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว
ยกหู -> 57 -> รหัส 3 หลัก 1 ครั้ง -> วางหู

Call log ,Outgoing
การเก็บเลขหมายที่ตองโทรออก 5 หมายเลขสุดทายเฉพาะ KX-T7235XและKX-T7436X
การโทรออกใหทํ าการกดปุมที่ตองการโทรออก
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Digital Super Hybrid System
KX-TD1232BX

การโปรแกรมระบบสาย Caller ID
(KX-TD193X/KX-TD193DX installation)
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Caller ID การแสดงเลขหมายและชื่อผูเรียก
⌫⌫  
 

         
    

 
             

     ⌫

Programming (การโปรแกรม)
Program 406 Caller ID Assignment

การกํ าหนดสายนอกใดบางที่ใชงาน Caller ID
CO 01-24สายนอกที่กํ าหนดใชงาน

Enable(กํ าหนดใชงาน) Disable (ไมกํ าหนดใชงาน)
Program 990 System Addition Information

การโปรแกรมเพิ่มเติมของระบบ
Area 09 Bit 11

0 => Ringing&Caller ID Same Time (สัญญาณกระดิ่งและสัญญาณ Caller ID
มาเวลาเดียวกัน)
1 => Ringing before Caller ID  (สัญญาณกระดิ่งมากอนสัญญาณ Caller ID)

Program 991 COS Addition Information
การโปรแกรมเพิ่มเติมของ COS

COS 1 Bit 9-14
การโปรแกรมเลือกชนิดการดท่ีตอใชงาน
0 => KX-TD193DX
1 => KX-TD193X

1111111111111111

1100000011110000
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COS 2 Bit 9-16
การโปรแกรมเลือกชนิดการตรวจสอบสัญญาณ Caller ID
0 => Caller ID แบบ DTMF
1 => Caller ID แบบ FSK

COS 3 Bit 9-10
การโปรแกรมเลือกเวลาในการตรวจสอบสัญญาณ Caller ID
00=> หลังจากรับสัญญาณ 5 วินาที
01=> หลังจากรับสัญญาณ 10 วินาที
10=> หลังจากรับสัญญาณ 15 วินาที
11=> ไมตรวจรับสัญญาณ

1111111111110000

1111110011110000

สํ าหรับสายนอกที่ 1-4สํ าหรับสายนอกที่ 5-8
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การกํ าหนดใหแสดงชื่อผูเรียกแทนการแสดงเลขหมาย (Caller ID)
โปรแกรม 110 Caller ID Code Set

การกํ าหนดหมายเลขของลูกคาหรือผูท่ีติดตอท่ีตองการใหแสดงชื่อแทนเลขหมาย
กํ าหนดได  500 เลขหมาย (001-500) เลขหมายละไมเกิน 24 หลัก

โปรแกรม 111  Caller ID Name Set
การกํ าหนดชื่อของแตละเลขหมาย

กํ าหนดชื่อไดไมเกิน 15 ตัวอักษร

Call log  (การเก็บเลขหมายที่มีการใชงานหรือรับเขามา)
มี 2 แบบ
แบบที่1 Call log,Incoming
การเก็บเลขหมายที่มีการโทรเขา ไดเฉพาะคียดิจิตอล รุน
KX-T7230X,KX-T7235X,KX-T7433X,KX-T7436X
สามารถเก็บไดสูงสุด 30 เลขหมาย

การโทรกลับ
ยกหู ->กดปุมเลขหมายที่ตองการ ->สนทนา ->วางหู

ลักษณะการทํ างาน
1. กรณีเรียกเขามาเปน DIL 1:N (เชน Incoming Group,Ring group,Phantom)ถากระดิ่งมาดัง

หลายๆเครื่อง แตไมมีการรับสายหมายเลขจะเก็บที่เครื่องคียหมายเลขพอรตตํ่ าสุด
2. ถาโอนสายนอกไปที่สายในแลวไมรับสาย หมายเลข Caller IDจะเก็บที่เครื่องที่ไมไดรับสาย
3. สายในตั้ง Call Forwarding แบบ All,Busy,No Answer ,All calls/Busy Caller ID จะเก็บที่ปลาย

ทาง

สายนอก: ชื่อสายนอก
หมายเลขของ Caller ID
ชื่อของ Caller ID
วัน/เดือน/ป  เวลา
SEQ แสดงลํ าดับที่เทาไร (1-30)
เรียกมาจํ านวนกี่ครั้งสูงสุด 15 ครั้ง
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4. No Answer Caller ID จะเก็บที่ตนทางและปลายทาง
5. ถามีสายเรียกเขามามากกวา 30 สายสามารถกํ าหนดการทํ างานดังนี้

Program 100 Numbering Plan
55. Call log,incoming 56
 ยกหู -> 56 -> 1 -> วางหู (Overwrite mode) กํ าหนดรับเลขหมายที่ 31 มาแทนเลขหมายแรก

เรื่อยๆ(ใหมแทนเกา)
ยกหู -> 56 -> 0 -> วางหู (Disregard mode) กํ าหนดไมรับเลขหมายที่เกิน 30 เลขหมายไปแลว

6. การปดหามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว
Program 100  Numbering Plan
56. Call log,Incoming,Log Lock 57

การตั้งหามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว
ยกหู -> 57 -> รหัส 3 หลัก เหมือนกัน 2 ครั้ง -> วางหู

การยกเลิกหามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว
ยกหู -> 57 -> รหัส 3 หลัก 1 ครั้ง -> วางหู

Call log ,Outgoing
การเก็บเลขหมายที่ตองโทรออก 5 หมายเลขสุดทายเฉพาะ KX-T7235XและKX-T7436X
การโทรออกใหทํ าการกดปุมที่ตองการโทรออก
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